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A modositott 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tiizoltésdgrdl 19. § (1) bekezdése, valamint a médositott 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet o
tlizvédelmi szabdlyzat készitésérél, és a méodositott 54/2014. (XIL5.) BM rendelet az
Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrdl, valamint a 9/2015, (IIL.25.) BM rendelet a hivatdsos
kataszirdfavédelmi szerveknél, az onkormdnyzati és létesitményi tiizoltésagokndl, az onkéntes
tizolto egyesiileteknél, valamint az ez irdnyi szakdgazatokban foglalkoziatotiak szakmai
képesitési kovetelményeirdl és szakmai képzéseirdl és a vonatkozd jogszabdlyok, milszaki
kovetelmények, iranyelvek értelmében késziilt.

FONIX RENDEZVENYSZERVEZO KOZHASZNU
NONPROFIT KFT.
KOLCSEY KONFERENCIAKOZPONT

Székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi at 1-3. sz.
Jelen szabalyzat szerinti telephelye: Kolesey Konferenciakozpont 4026 Debrecen,
Hunyadi it 1-3, sz.

Tuzvédelmi Szabalyzata

A szabalyzat hatélya kiterjed a Kélcsey Konferenciakozpont 4026 Debrecen, Hunyadi nat
1-3. sz.

(tovabbiakban: létesitmény) az épiiletére, tlizszakaszara, helyiségére, szabadterére, a
teriiletén bérleményként mikodé vallalkozasra, minden a teriiletén miksdd alvéllalkozéra,
valamint minden, munkaviszonyban és alkalomszertien foglalkoztatott, illetve ott tartdézkodd
személyre.

A szabalyzat el8irdsainak be nem tartdsa fegyelmi, helyszini birsagoldsi, ill. szabalysértési,
tlzvédelmi birsdgolasi eljarast vonhat maga utén.

Tlzvédelmi szabdlyzatot készitette: Ban Csaba tiizvédelmi foeléado
+3630/9286-246, bancsabal 972(@gmail.com
LK-Europe Kft. 4032 Debrecen, Karoli Gdspér Gt 40. sz
Bizonyitvany :101858/1/2015 titzvédelmi féeldado, 2015.11.06.

Jelen szabalyzat alkalmazasat a mai nappal elrendelem, mely visszavondsig érvényes.

Debrecen, 2020. 05. 04.
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I. fejezet
1.
Altaldnos rendelkezések

A létesitményben a munkavallalok, az alvdllalkozok, a bérlék, kotelesek az épitmény, a
technol6giai rendszer megvalositdséval, iizemeltetésével, fejlesztésével osszhangban
gondoskodni a jogszabalyokban, szabvadnyokban, a tlizvédelmi miiszaki irAnyelvekben és
jelen szabalyzatban foglalt tiizvédelmi kovetelmények megtartdsarol, a tevékenységi korikkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelézésének és elharitdsanak feltételeirdl gondoskodni.

A munkavallalok, alvallalkozok, bérlok, kotelesek a  tlizvédelmi jogszabalyokban,
szabvanyokban, tlizvédelmi miszaki irdnyelvekben foglaltak szerint  végezni
tevékenységiiket, illetdleg az épitmény, helyiségek, szabadterek téizvédelmi szabalyzataiban
foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

A tlzvédelmi szabalyzatban foglaltak naprakészen tartasarol ugy kell gondoskodni, hogy a
bekovetkezett valtozast kgvetd 30 napon belil elkésziiljon.

A tlzvédelmi szabalyzatban foglaltakat minden munkavallalonak ismernie kell, azt oktatas
keretében kell elvégezni. A szabélyzatban foglaltak megismerését az oktatott személy
alafrasaval igazolja az oktatési napldban.

A tlizvédelmi szabélyzatban foglaltakat a rajuk vonatkozé mértékben a kiilsé munkavégz6
személyekkel, véllalkozassal ismertetni kell. Véllalkozasok esetében a tiizvédelmi szabalyzat
atadasaval, kiils6 munkavallalok esetében oktatassal kell gondoskodni.

A létesitimény ¢s a hozza tartozo teriiletre vonatkozdan a tizoltésag irésos megkeresésére a
TMMT elkészitéséhez sziikséges miiszaki és kapcsolattartasi adatokat 30 napon beliil a
hivatasos tlizoltésag rendelkezésére kell boeséiani.

Amennyiben a hivatasos tlizoltosig TMMT adatokat kért, gy az adatokban bekovetkezett
valtozasokat a vdltozast kévetéen haladéktalanul, de legkésébb irasban 8 napon beliil be kell
jelenteni a hivatasos tiizoltosagnak.

Gondoskodnia kell arrol, hogy a gazdalkod6 szervezettel kapcsolatba keriilsk (kiils6
munkavallalok - a rdjuk vonatkozd mértékben - a Szabalyzat tartalmat megismerjek. Az
oktatasnal szabalyozottakat figyelembe kell venni.

Gondoskodni  kell arrdl, hogy a munkavallalok évenkénti thzvédelmi oktatasban
részesiiljenek. valamint arrél, hogy a munkakériikkel, tevékenységiikkel kapcsolatos
tizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk megkezdése elétt elsajatitsak, a tiiz esetén
vegzend( teladataikat megismerjék. Az oktatdsnal szabalyozottakat figyelembe kell venni.

Jogszabalyban meghatarozott foglalkozasi agakban és munkakorokben csak tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 személy foglalkoztathatd. A szakvizsgara kotelezettek szabdlyozasa
a tlizveszélyes munkavégzés szabalyzati résznél, a jegyzékét a melléklet tartalmazza.
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Azt a munkavallalét. aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg az
eldirt  thzvédelmi  szakvizsgaval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
foglalkoztathato.

A beépitett tlizjelz6 berendezés vagy beépitett tlizolté berendezés atalakitdsat, bovitését,
hasznalatbavételét és megsziintetését a tlizvédelmi hatosaggal elézetesen engedélyeztetni kell.

A megfeleld tlizvédelem biztositasanak érdekében a Iétesitményben tlizvédelmi
tevékenységének irdnyitdsara Tlzvédelmi Szervezetet hozok létre. A szaktanacsadas
tiizvédelmi  szakképesitéssel rendelkezd személy foglalkoztatasaval biztositandé. A
tlizvédelmi szaktevékenység vezetését Herperger Sdndor tiizvédelmi mérmok, Tel/fax.: +3646
466 733 Tel.: +3620 977 6602, plussz92@t-online.hu) latja el.

2.
A tiizvédelmi szervezet felépitése és a tiizvédelmi feladatokat ellaté személyek feladatai

A tlizvédelmi szabalyok és eldirasok érvényesitéséért a meghatérozott mindenkori szervezeti
egységek vezetdi hataskoriiknek és illetékességiiknek megfeleléen felelések.

Cégjegyzésre jogosult vezetd tiizvédelmi feladatai

Gondoskodik a létesitmény, az épitmény, a technolégiai rendszerek megvaldsitasaval,
Uzemeltetésével, fejlesztésével Gsszhangban a jogszabalyokban meghatdrozott téizvédelmi
kovetelmények megtartdsarol, valamint a tevékenységi korokkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megeldzésének és elharitdsanak feltételeirdl

Kiadja a Tlzvédelmi Szabalyzatot.

Iranyitja a Ttzvédelmi Szervezetet.

Az alsébb szintli vezetoket beszamoltatja a tiizvédelem helyzetérél.

A tlzvédelmi tevékenységgel Osszefiiggésben a mulasztokkal szemben feleldsségre vonds
kezdeményezése, illetve elrendelése.

Gondoskodik a tlizesetek megelézésének és oltdsdnak, valamint a miszaki mentésnek
jogszabalyokban meghatarozott feltételeinek biztositasarol.

Uj létesités, rekonstrukeié, megléve épiilet, szabadtér kockdzati osztalyanak valtozasaval jaré
funkcio- vagy tevékenységvaltoztatds esetén gondoskodik az épitési engedélyeztetési eljards
keretében a tlizvédelmi hatosagi hozzajarulasok, engedélyek megszerzésérél.

A tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelé tlizvédelmi eszkozok, felszerelések, berendezések
beszerzésérdl gondoskodik.

A thzvédelmi berendezések, tlizoltd késziilékek, felszerelések, technikai eszkdzok allando
tzemkeépes dllapotban tartdsardl, idészaki ellendrzésiikrdl, valamint az oltdviz és egyéb
oltdanyagok biztositasarol gondoskodik.

A tlizvédelmi vezeté egyetértésével kijeldlni a gazdasagi egység tlizvédelmi megbizottjat,
tizvédelmi feladatok végzésével megbizott személyi valtozast kdvetden gondoskodik
megfeleld személy biztositasarol.

Intézkedik a hozzi eljuttatott tlizvédelmi hianyossagok, hibak felszamolasénak elvégzésérol.
Intézkedik a tlizvédelmi berendezések, tiizoltd késziilékek, felszerelések, technikai eszkdzok
allandoan tzemképes allapotban tartasara. idészaki ellendrzésiik elvégzésére, valamint az
oltoviz €s egyéb oltdanyagok biztositasarol gondoskodik.
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Intézkedik a hivatasos tlizoltésdg részére biztositandé, a tiiz oltdséra, a miiszaki mentésre
szolgald felkészités érdekében - elozetes egyeztetés alapjan - a helyszini gyakorlatok
megtartasanak lehetdve tételére.

Intézkedéseket foganatosit a tevékenységi korrel kapesolatos tiizesetek megelézésének és
oltasanak, valamint a miszaki mentésnek jogszabdlyokban meghatdrozott feltételeinek
biztositasara.

Intézkedik a kiilsé vallalkozasok tlizvédelmi szabalyzat rajuk vonatkozd mértéki
tajékoztatasara. Szervezi a kiilsé vallalkozasok tlizvédelmi tevékenységének ellenérzését.
Intezkedik a munkavallalok elézetes és ismétlédé thzvédelmi oktatasok, tovabbképzések,
tlizvédelmi szakvizsgak szervezésére.

Biztositja a tlizvédelmi hat6sagi ellenérzés lehetéségét.

A thzvédelmi vezetd munkafeltételeit biztositja. A tlizvédelmi vezetd munkéjanak segitése,
sziikséges adatszolgaltatasok elvégzése.

A technologiai-, miiveleti-, gépkezelési-, laboratériumi utasitasok elkészitésénél a tiizvédelmi
vezetd bevonasa.

Végzi a nemzetkdzi tizvédelmi auditdlasok bonyolitasat, melyek megkezdése elétt a
tlizvédelmi vezetdvel az aktualis kérdésben konzultdl, a kialakult véleményr] téjékoztatja.
Végzi a nemzetkodzi biziosité tdrsasaggal torténd tizvédelmi jellegi feladatokat, melyek
megkezdése elbtt a tiizvédelmi vezetSvel az aktualis kérdésben konzultdl, a kialakult
véleményrodl tdjékoztatja.

Kozépvezetok tiizvédelmi feladatai

Az irdnyitasa ald tartozdé munkateriiletekre vonatkozd tlizvédelmi kovetelményeket - a
tlizvédelmi vezetdvel egyiittmiikodésben — biztositani.

Gondoskodik a tlizvédelmi helyzetre kihat6 minden @j tevékenység, funkcio, technolégia,
anyag valtoztatds bevezetése eldtt a tlizvédelmi vezetdvel torténd egyeztetésérol,
véleményeztetésérol.

Felelés a tlizvédelmi fegyelem, jelen Ttizvédelmi Szabélyzat és az Epitmények Szabadterek
Tevekenységek Eseti és Hasznélati Tiizvédelmi Szabalyzat eldirdsainak megtartasaért, illetve
megtarttatasaért.

A munkavéllalok munkdba 4llitasa elotti tlizvédelmi oktatdsait, illetve a tiizvédelmi
tovabbképzést évente megszervezni, megtartatni, az oktatdsokrdl a Tizvédelmi Szabalyzat
melléklete szerinti naplo formatumu nyilvantartast vezettetni.

A vezetese alatt allo teriileten folytatott tevékenységeket, technologiakats helyiségeket,
¢pitményeket és szabadtereket jelen szabélyzatban és mellékleteiben foglalt tiizvédelmi
cloirasok betartasaval tizemeltetni.

Technologiai valtoztatas alkalmaval kezdeményezni a sziikség szerinti valtoztatasat,

A robbanasveszélyes tlizveszélyes osztalyba sorolt anyagok felhasznaldsa esetén a kialakult
robbandsveszélyes oOvezetekben, helyiségekben, szabadtercken, vagy, ahol az, tliz és
robbanasvesz€lyt okozhat, a szikrazassal, nyilt 1anggal jaré tevékenység és egyéb gyujtoforras
bevitelének tilalmat betartatni, a tilt6 feliratokat elhelyeztetni, azok meglétét ellendriztetni.

A helyiségekben, szabadtereken kialakitott kozlekedési utakat, kijaratokat, vészkijaratokat,
tlizolté késziilekeket, berendezéseket, felszereléseket és vizszerzési helyeket allandéan
szabadon tartatni, allapotukat rendszeresen ellendriztetni, sziikség esetén intézkedni
karbantartasukrol, javitasukrol.

Miszaki €s szervezési intézkedések, kotelezések és ellenérzések segitségével megakadalyozni
vagy minimalisra csokkenteni a tiiz jellemzéjére hasonlité anyagok kijutdsabol eredd téves
tiizjelzéseket,

Téves tlizjelzést okozd személyt felelésségre vonja, az aktualis szabalyozas alapjan.

Herperger Sandor tizvédelmi mérnak (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu
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A tlzvédelmi ellendrzéseken feltart és rogzitett hidnyossagok megsziintetésére intézkedést
kezdeményez.

Naprakész allapotban tartatja a miikodési terilletére vonatkozo, Epitmények Szabadterek
Tevékenységek Eseti és Haszndlati TGzvédelmi Szabalyzatat.

Tlzvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakérben érvényes  tiizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkez6 személyt foglalkoztat, a tiizvédelmi szakvizsga nyilvantartast
napra készen vezeteti.

A vezetése alatt allo teriileten a tlizmegel6zés érdekében a tizvédelmi ellenérzést
megszervezni, sziikség szerint tlizvédelmi felligyeletet biztosit.

A Tizriad6 Tervben foglaltak végrehajtasat legalabb évente az érintettekkel gyakoroltatja és
annak eredményét irdsban rogziteni.

A tizvédelmi tevékenységhez sziikséges anyagi, erkolcsi elismerésére javaslatot tenni, a
mulasztokkal szemben felel6sségre vonast kezdeményez.

Tuazvédelmi Vezeté (tlizvédelmi szaktevékenységet ellaté) tiizvédelmi feladatai

Vizsgalja, értékeli a létesitmény tlzvédelmi szempontbél fontos paramétereit.

Azonositja a fobb tlizveszélyeket.

Meghatérozza a tizolto késziilékek, felszerelések fajtajat, szamat, helyét.

Meghatdrozza a tlizoltas, mentés feltételeit és figyelemmel kiséri azok biztositasat.
Szamitassal ellendrzi a kitirités feltételeit €s figyelemmel kiséri a biztositasat.

Elkésziti €s naprakészen tartja a tlizvédelmi szabélyzatot és a tizriado tervet

Végzi a munkavallalok tlizvédelmi oktatasat, tovabbképzését és a tlizvédelmi tajékoztatast.
Segiti a tlizvédelmi szervezet tagjainak felkészitését.

Megszervezi a tlizriado tervet gyakoroltatasat.

Részt vesz a tlizvédelmi szervezet munkajaban.

Szervezi és feliigyeli a tlizvédelmi belsé ellendrzések miikodését.

Ellentrzi a létesitmény teriiletén a tiizvédelmi kovetelmények érvényesiilését.

Ellendrzi és segiti az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységeket.

Felkeésziti a létesitményt és a munkaszervezetet a hatdsagi tiizvédelmi ellendrzésre.
Hianyossag esetén megteszi, illetve kezdeményezi a sziikséges intézkedéseket.

Figyelemmel kiséri a beruhazasok és fejlesztések tiizvédelmi vonatkozésait.

Vezeti, késziti és kezeli a létesitmény tizvédelmi iratait, nyilvantartasait.

Nyilvéantartja az id6szakos vizsgalatok, karbantartasok iitemezését.

Munkakapcsolatot tart a katasztréfavédelmi és tlizoltd szervekkel.

Kezdeményezi és végzi a bejelentési kotelezettségek teljesitését.

Munkakapcsolatot tart a tiizvédelmi szakteriileten tevékenykedd szolgaltatokkal.
Egylttmiikddik valamennyi munkahely vezetéjével.

Elbsegiti a tizvédelmi szabalyok, eléirasok végrehajtasat, illetve érvényre juttatasat.
Ellenorzi, ellendrizteti az robbandsveszélyes tlzveszélyességi osztalyba sorolt anyagok
feldolgozésara, taroldsara hasznalt helyiségek és szabadterek zona besorolast, véltozasok
esetén intézkedik modositasukra.

Részt vesz a tiizvédelmi hatosag altal tartott ellenérzéseken, szemléken, tlzvizsgalatokon.
Szervezi a munkavillalok tiizvédelmi oktatéséra, szakvizsgara valo felkészitését.

Ellen6rzi, illetve ellendrizteti a tizveszélyes tevékenységeket, szitkség szerint gondoskodik
felugyeleti szolgalat biztositasarol, eseti eldirdsok megtételérsl, megtartasuk ellenérzésérdl,
Ellenérzi és el6segiti a tlizvédelmi berendezések é&s eszk6zok iizemképességének
fenntartaséhoz sziikséges karbantartasok és feliilvizsgalatok végzését.

Iranyitja a telephely teriiletén keletkezett tiizesetek kivizsgalasat.

Teves tlizjelzések kivizsgalasa, a sziikséges intézkedések kezdeményezése.

Herperger Sandor tiizvédelmi mérok (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu
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Feladatainak teljesitése érdekében kiilon utasitds és engedély nélkiil barmely idépontban a
telephely barmely helyiségében, teriiletén ellendrzést tart.

Kozvetlen tliz és robbandsveszély elharitdsa, tlizvédelmi szabédlyok betartdsa érdekében
intézkedik, utasitast ad.

Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység irasos engedély nélkiili végzése esetén a tlizveszélyes
tevékenységet ledllitja.

Gondoskodik, hogy a kiilsé munkavéllalék megismerjék a tlizvédelmi szabalyzat rajuk
vonatkozo elbirasait, intézkedéseit.

Javaslatot tesz a tlizvédelmet érintd pénzdsszeg szakagankénti nagysagara.

Ellendrzi a létesitmény tlzvédelmi eszkozeinek készenlétben tartdsat, idészakos
vizsgalatuknak a meglétét.

Ellen6rzi a villamos €s villimvédelmi berendezések tlizvédelmi szabvanyossagi vizsgalatok,
tizvédelmi megfeleléségi tanusitvanyok, robbandsveszélyes térségek besoroldsanak, sztatikus
feltiitlédés elleni védelem vizsgélatanak meglétét.

A tlizvédelmi ellendrzések, szemlék megtervezése, a vezetdi szemlék szervezése.

Ellenérzi a tiizveszélyes folyadéktarold tartalyok, tiizvédelmi eszkozok, berendezések és
felszerelések eldirt tlizvédelmi feliilvizsgalatanak elvégeztetését.

Ellen6rzi a tlizgatld ajtok, fiistgatlo ajtok, vészkijarati ajtok idészakos vizsgalatdnak
elvégzését.

Tazvédelmi kérdések tekintetében szakvéleményt ad.

Vegzi a beépitett tizvédelmi berendezések tervegyeztetését, engedélyeztetési eljarasat és
hasznalatba vételi eljarasat.

A tiizvédelmi szervezet felépitése

A tlizvédelmi szervezet felépitésében az irdnyitast a munkaltatéi joggal rendelkezd vezetd
latja el, a tlizvédelmi szervezet tagjaival.

Vezeté- Ugyvezeto

Tagja - Gazdasag vezetd

Tagja — Miiszaki igazgato

Tagja - Miiszaki munkatars

Tagja - Tilzvédelmi Szaktevékenységet Vezet6

Tazvédelmi szervezet feladata

A tlzvedelmi szervezet a létesitmény vezetdjének tandcsadd, véleményezd, javaslattevé és
tizvédelmi kérdésekben intézkedésre jogosult egysége.

Eldsegiti a tlizvédelmi helyzet fejlodését;

Rendszeresen negyedévenként vizsgalja és értékeli a tizvédelmi helyzetet;

Javaslatot tesz, illetve megsziinteti a felmeriil6 tiizvédelmi hianyossigokat;

Megallapitja €s meghatdrozza a tiizvédelmet érinté pénzdsszegek mennyiségét;
Ko6zremiikodik a tiizvédelmi szabélyzat, tiizriado terv modositasaban;

Szervezi és iranyitja a munkavallalok tiizvédelmi oktatdsat, tizvédelmi tovabbképzését, az
eldirt thzvédelmi képesités megszerzését;

Kozremiikddik a tlizvédelmi szakvizsgaztatasok, tanfolyamok megszervezésében,
Gondoskodik a munkavallalok, a kapcsolatba keriild kiilsé munkavallalok tizvédelmi
felvilagositasarol;

Biztositja a tizvédelemhez kapcsolodo jogszabalyok, TvMI-k, szabvanyok meglétét;
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Biztositja a tlizvédelmi ellenérzés lehet6ségét;

Biztositja a tiizoltosag helyszini gyakorlatozasat;

Intézkedik a keletkezd, vagy keletkezhetd veszélyhelyzetek elharitdsara;

Intézkedik a megfelelé és sziikséges vizsgalatok elvégzésére, szitkséges tiizvédelmi
berendezések beszerzésére;

Tizvédelmi képesitési kovetelmények

A Tlzvédelmi Szervezet miksdéséhez elengedhetetleniil szitkséges a tiizvédelmet bonyolité
munkavallalok képzése és képesitése. Ennek megfeleléen és a vonatkozd rendelettel
Osszhangban az alabbi tlizvédelmi munkakorokben a kovetkezd képesitések megszerzeéseét
teszem kotelezévé:

Thzvédelmi Szaktanicsadd

Fels6foku tlizvédelmi szakképesités és felsdfoku allami iskolai végzettség.

3.
A tiizvédelmi szempontbél fontos fogalmak
Biztonsagi jelekre vonatkoz6 fogalmak

biztonsdgi jel: meghatdrozott mértani forma. szin és képjel (piktogram) kombinaci6javal
létrehozott, rogzitett elhelyezésti jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltishoz sziikséges berendezések,
eszkdzok helyét jeloli,

elhelyezési magassdg: a biztonsagi jelek és a menekiilési utiranyt jelzd elemek szamara
szolgalé telepitési hely, amely lehet

) alacsony elhelyezési magassag: a padloszinten vagy a jelek, elemek alsé éle a padlészint
felett legfeljebb 0.4 méter magassagban van.

b) kdzépmagas elhelyezési magassag: az alacsony és a magas elhelyezési magassag kozott, a
padlosiktol mérve a jelek. elemek also éle 1,5-1,8 méter magassagban van,

¢) magas elhelyezési magassig: a jelek, elemek also éle a padlo felett legaldbb 1,8 m, de
legfeljebb 3 m magassdgban van,

Jigyelmeztet6 jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel a figyelmet,
kiegészitd tdbla: a biztonsagi jellel egyiitt alkalmazott, kiegészité informaciot adé tabla,

menekiilési jel: olyan biztonségi jel, amely a menekiilésre szolgalo kijarat, vészkijarat helyét
¢s az épitményben, épiileten beliil vagy a szabadtéren - a kézlekedési (kijarati) dton - annak
iranyat mutatja,

menekiilésiitirdny-jelzé rendszer: olyan rendszer, amely szembetiing és félreérthetetlen
informaciot és megfeleld vizualis utasitdst biztosit a bent tartézkodék szdmara a teriilet
elhagyasahoz vészhelyzet esetén a kijel6lt menekiilési utvonalon azaltal, hogy egyértelmien
elrendezett vizudlis eszkozoket, jeleket és megjelsléscket alkalmaz,
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tilto jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartast tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmara utal,

tiizvédelmi jel: olyan biztonsdgi jel. amely tlizvédelmi berendezés, eszkdz vagy tlizolto
késziilék elhelyezésének helyét jelzi,

Tiizolt6 késziilékekre vonatkozé fogalmak

tizolio késziilék karbantarto szervezet: karbantartd személyt alkalmazé, tizoltd késziilék
karbantartasat végzd, karbantarté mithelyt fenntartd vallalkozas,

1izolto késziilék készenléiben iartd: az a személy vagy szervezet, amely jogszabaly 4ltal
thzoltd késziilék készenlétben tartasara kotelezett,

tlizolto késziilék karbaniarté szervezel OKF azonosité jele: egyedileg sorszamozott, a
karbantarté szervezet miihelyét azonositd, hamisités elleni védelemmel ellatott (hologramos)
matrica, melyet a karbantarto szervezetek a Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi
Féigazgatosag altal kijeldlt forgalmazétdl vasarolhatnak meg,

Hizolto késziilék feliilvizsgalo: karbantartd személyt alkalmazo, tizolto késziilék karbantartasat
végzl vallalkozas, mely karbantarté muihelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosito jelét
karbantartd szervezet biztositja,

Becépitett tiizvédelmi berendezésekre vonatkozo fogalmak

beépitett itizjelzG berendezés: az Spitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotitt, a
thz kifejlédésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és megfeleld tiizvédelmi intézkedést
Onmiikddoen  végzd  olyan berendezés, amely rendelkezik a tiizvédelmi hatosag
hasznalatbavételi engedélyével.

beépitett tiizolto berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a
tiz oltdsara, a beavatkozds konnyitésére, a tliz terjedésének megakaddlyozdsara, a tlizkéar
csokkentésére alkalmazott. tizoltd vizforrdsnak nem minésiild. 6nmiiksdd vagy kézi inditasa
vagy mindkét modon indithatd olyan berendezés, amely rendelkezik a tlizvédelmi hatosag
hasznélatbavételi engedélyével,

beépitett tizterjedésgdtld berendezés: tizgatld épitményszerkezet helyett, tiizterjedés elleni
védelem céljabol alkalmazott beépitett automatikus tlizvédelmi berendezés, amely a tiiz
atterjedését a helyettesitett tlizgatld épitményszerkezettel védendd térrészbe meghatirozott
ideig meggatolja,

beépitett tlizvédelmi berendezés: a tiz észlelésére, jelzésére, oltdsdra, a tlzterjedés gatlasara,
valamint a tlizeset sordn keletkez6 honek, fiistnek és égésgazoknak az elvezetésére kialakitott,

helyhez k&tott berendezés,

tizoltdsdgi kulcsszéf: a bedpitett tlizjelz6 berendezéssel vezérelt eszkodz, amely biztositja a
tlizoltosagi beavatkozds sordn az épliletbe és annak helyiségeibe torténd akadalytalan bejutést,

Menekitéssel osszefiiggé fogalmak
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elokészités nélkil menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
elokészités nélkil végrehajthato,

elGkészitéssel menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése kizarélag
elékészités (szallithatd allapot megteremtése és fenntartasa) utan hajthatd végre,

elbkészitéssel sem menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése nem
hajthat6 végre,

kiiiritésre szolgdlo nyildszdrd: a kilrités utvonalan beépitett nyilaszaro,

menekiilésben korldrozott személy: olyan személy, aki életkora - 0-10 éves vagy 65 év feletti -
, értelmi vagy fizikai-egészségi allapota alapjan, esetleg kiilsé korlatozas miatt 6nalld
menekiilésre nem képes,

menekiilésben korldtozott személvek specidlis intézménye: olyan, menekiilésben korlatozott
személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara, gondozasara szolgald
intézmény, amelyben az elhelyezett, ellatott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek
menekiilési képességét az életkoron kiviil egyéb tényezé is kedvezdtleniil befolyasolja,

mozgdsképtelen személy: olyan személy. aki menekiilésre nem képes, mentése pedig
személyzetet, sziikség szerint segédeszkozt igényel,

dndalloan menekiilésre képes személy: olyan menekiild személy, aki életkora, értelmi és
fizikai-egészségi allapota alapjan O6nalloan, esetleg kiegészitd iranyitds mellett képes a
menekiilésre és menekiilését nem gatolja kényszertartozkodas miatt kiilsé korlatozas,

HBo és fiistelvezetéssel osszefiiggé fogalmak

Justesappantvi.  szell6zvezetékbe  épithetd,  automatikusan  miikodésbe  hozhato
zaroszerkezet, amely a fiist vagy a forrd égésgazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eléirt
ideig biztositja, zart allapotban el6irt ideig megakadalyozza,

fiistgdtld nyildszdro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek és a tiiz esetén
képzddé toxikus gazoknak az altala elvalasztott térrész egyik oldalardl a masik oldalara vald
atterjedését meghatarozott mértékben és ideig korlatozza,

fiistkétény: a szomszédos  fiistszakaszokat  egymadsto]l  elvalasztdo  épitési  termék,
épitményszerkezel vagy berendezés, ami a fiist oldalirdny( terjedését korlatozza,

fiistmentes lépcséhdz: az olyan lépcsdhaz, amelybe az épiilettiiz alkalmaval képzadott fiist és
mérgezd égésgazok bejutdsdnak lehetésége oly mértékben van korlatozva, hogy a Iépcséhaz
az épiilet biztonsagos kiliritésére és a mentésre meghatarozott ideig alkalmas marad,

fiistszakasz: a helyiség vagy annak része. amelynek kialakitasa korlatozza a fiist 4tterjedését a
szomszeédos flstszakaszba,

flstmentesités: a védett helyiségbe a fist menekiilésre nézve veszélyes mértékii bejutasat
meggatld megoldasok dsszessége,

o
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hé- és fiistelvezeld rendszer: h6- és {Ustelvezetd, 1égpotlo szerkezetek. berendezések és azok
mukddtetését, valamint a fiistszakaszoldst biztosité megolddsok és rogzitéseik Osszefliged
rendszere, a beépitett tlizjelz6 berendezés kivételével,

ho és fiist elleni védelem eszkozeinek kézi mitkidietése: a természetes hd- és fiistelvezetd,
valamint 1égpotlo szerkezetek nyitasa, a talnyomésos fiistmentesités be- és kikapesoldsa, a
gépi fustelvezetés és a gépi légpotlas rendszerének tlizeseti és normél tizemi allapotba
kapcsoléasa, ami kézzel vagy kézi tavimiiksdtetéssel valdsul meg,

hd és fiist elleni védelem.: a tliz esetén fejlédé ho és fiist terjedését korlatozo, az elvezetését és
a flistmentesitést biztositd megolddsok Gsszessége,

hi- és fiistelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkezd hé és fiist szabadba vezetését
biztositd megoldasok dsszessége,

hé- és fiistelvezetés tizoltdsdgi vezérlStabléja: a hb és fist elleni védelem valamennyi
eszkdzének egy kozponti helyr6l valo, a tiizoltdsag altali tavmikodtetését biztositd
kezel6felilet,

hd- és fistelvezetd berendezés: olyan berendezés, amely tiiz esetén a ho és fiist szabadba
aramldsat gépi Uton, kényszerdramoltatassal biztositja,

hd- és fiistelvezetd rendszer: hi- és fistelvezetd, 18gpdtld szerkezetek, berendezések és azok
miikddtetését biztosité megoldasok és rogzitéseik dsszefliged rendszere, a beépitett tlzjelzd
berendezés kivételével,

hé- és fustelvezetd szerkezel: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehetévé
teszi a ho és fiist természetes Uton torténd kiaramlasat a szabadba,

légpotlds: a ho- és fustelvezetéshez sziikséges levegdpotld megoldasok Osszessége,

légpdulo berendezés. olyan berendezés, amely tiiz esetén a hé- és flistelvezetéshez sziikséges
légpotlas helyiségbe juttatasat gépi titon, kényszeraramoltatdssal biztositja,

légpotlo szerkezet: olyan szerkezet, amely tz esetén nyitott allapotaban lehetévé teszi a
légpotlashoz sziikséges levegd természetes tton torténd bedramlasat a fiistelvezetéssel ellatott
helyiségbe

Altalanosan érvényes tiizvédelmi fogalmak

datmeneti védelt tér: helyiség, helyiségesoport vagy tér, amely kialakitasdval tiiz esetén az oda
menekiild vagy menekitett személyek biztonsagat atmenetileg. a mentés vagy a tovabbi
menekiilés végrehajtasaig biztositja,

biztonsdgos (ér. az épitményen kiviili kiilsd tér, ahol a tliz és kisérdjelenségei a menekiilé
személyeket mar nem veszélyeztetik. &s ahonnan a menekiilé személyek az ¢pitménybe valo
visszatérés nélkil kozteriiletre juthatnak.
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ciklusidé: két egymast kovetd cllendrzés, feliilvizsgalat vagy karbantartas kozott eltelt idé
nmegengedett maximuma.,

hatékony szelldzterés: ahol az adott térben a szellozés, szelldztetés biztositja, hogy iizemi
korilmények kozott az éghetd gazok. gozok koncentracioja a kibocsitasi hely kdzvetlen
kérnyezetének kivételével ne érje el az alsé robbanasi hatarérték 20%-at,

hasado és hasadd-nyilo feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények vagy az
épitmeényrészek hatarold szerkezeteiben a karos mérték(i robbanasi tilnyomaés hatdsara
tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetévé téve a nyomaselvezetést,

hasadd feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek tonkremeneteliikkel lehetévé teszik a
belsd tér megnyitasat a tilnyomds levezetése céljabol,

hasadd-nyild feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek megnyildssal, elfordulassal,
billenéssel lehetévé teszik a tilnyomds levezetését, és megnyilasi nyomésuk bedéllithato,

Jogosult személy. az lizemeltet$ 4ltal megbizott vagy az iizemeltetd altal kijeldlt, a sziikséges
szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkozokkel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd
személy, aki végrehajtja az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartast, elvégzi a javitast,

karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Gsszessége, amelyek célja az érintett
miiszaki megoldas miikdddképességének, hatékonysaganak biztositasa, meghibasoddsanak
megeldzése, valamint ezek dokumentalasa,

kiemelt szabadtéri zenés, tdncos rendezvény: a 10 000 6, vagy a 20 000 mz-nél nagyobb
teriletet meghalado, éptileten kiviili terlileten megtartott, a zenés, tancos rendezvények
miikddésének biztonsagosabba tételérdl sz6ld kormanyrendelet hatalya ald tartozd Zenes,
tancos rendezvény,

kifirités elsd szakasza: a kitirités azon része. amely a tartdézkodasi helytdl a menekiilési

atvonal eléréséig vagy - ha az menekiilési atvonal igénybevétele nélkiil biztosithatd az
atmeneti védett térbe vagy a biztonsdgos térbe jutasig tart,

kigrités masodik szakasza: a Kitrités azon része. amely a menckiilési atvonal elérésétsl a
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe jutasig tart,

kitirités: az épiiletben. éplileten. specidlis épitményben. szabadtéren tartdézkodé személyek
eltavozdsa. eltavolitasa tiiz esetén, ami a tartdzkoddsi hely elhagydsatol az atmeneti védett tér
vagy a biztonsdgos tér eléréséig tart.

kozosségi rendeltetés: lakonak, iparinak, mezégazdasdginak, taroldsinak nem mindsiils
rendeltetés,

menekilési itvonal: a menekils személyek altal igénybe vett kozlekedési ttvonal, amely
kialakitdsaval tliz esetén a kilrités masodik szakaszaban - tomegtartozkoddsra szolgalo
helyiség esetén a helyiség kiliritésére szolgald nyilaszarot kovetd Gtvonalon - biztositja a
menekiild személyek biztonsagat a menekiiléshez szitkséges idétartamig,
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mériékado kockdzati oszidly: az épitmény, az 6nallé épiiletrész egészére vonatkozoé besorolas,
amely megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai koziil a legszigorubbal,

mértékado tizszakasz: a létesitmény legnagyobb oltdvizigényl tizszakasza,

nem 6égheld  anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmu anyag, amelynek
gyulladasi hdmérséklete a vonatkozé miiszaki eljarisban a meghatarozdsi homérséklethatarig
nem allapithaté meg, az Al és A2 tlizvédelmi osztalyba sorolt épitdanyag, valamint az a
szilard épitbanyag, amelynek a szabvanyos laboratériumi vizsgélati médszerrel megallapitott,
a termek egészére vonatkozd égéshdje nem haladja meg a 3.0 MI/kg-ot.

norma . szerinti villdmvédelem: az. MSZ EN 62305 szabvanysorozat szerint kialakitott
villamvédelmi rendszer.

dsszefiiggd  (Gmeggel jdro tomegtartézkodds: személyek 300 f6t meghaladd 1étszama
csoportja, ideértve a nézbteret is, amelyen beliil a fajlagos létszamstiriiség meghaladja szabad
téren a 0.5 £6/m2-1, éptileten. valamint épiilet helyiségében az 1.0 6/m?-t,

passziv (drolds: a tarolt anyag bontatlan, zart, gyari csomagolasban és edényzetben vagy
szallitdsra mindsitett csomagolasban és edényzetben torténd tarolasa, forgalmazisa,

ponyvaszerkezetd épitmény: olyan épitmény, amelynek az idéjarasi hatasok elleni védelemre
szolgald héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szalakbol szovéssel vagy a szOvést
helyettesité egyéb technoldgiaval készilt, felilleti terhek hordasara képes, kiils6 térelhatirold
szerkezetként részben vagy egészben elvalasztott teret alkot, és ezzel a haszndlat feltételeit
biztositja,

robbandsveszélyes dilapot. a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
vagy keverék olyan mennyiségben valé jelenléte, valamint eléfordulési modja, allapota, mely
esetén az ¢gés, robbands feltételei koziil legalabb még az oxigénkoncentracio vagy a gyujtasi
energia adott,

robbandsveszélyes 1ér: egy vagy tobb robbanasveszélyes zona altal alkotott, beltéren vagy
Ktiltéren 1év6. nyitott vagy zart téreész,

szabadtéri rendezvény leriilete. természetes vagy mesterséges modon a mozgast korlatozva
koriilhatdrolt rendezvény esetén a koriilhataroldssal kdzrezért teriilet, a nem koriilhatarolt
teriilet esetén a rendezvény szervezéje dltal felelésen kijelslt tertilet,

szabadiéri rendezvény: az 1000 fot vagy az 5000 m? teriiletet meghalado, épiileten kiviili
teriileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesitmény miikodési engedélyével
Osszefliggd rendezvényeket,

szabadltéri tdroldterilel. anyagok, termékek, targyak tarolasara és igény szerint azok id6jaras
elleni védelmére szolgald, épiileten kiviili teriilet; nem mindsiil szabadtéri taroléteriiletnek a
gépjarmiiparkolo, a gépjarmi telken vald elhelyezése és az eéplilet tetéfodémeén kialakitott
taroloteriilet,

szildrd éghetd anyag: szobahémérsékleten szilrd halmazillapota, szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmu anyag, amelynek a gyulladdsi hémérséklete a vonatkozé miiszaki
eljarassal meghatdrozhato. a B-I tiizvédelmi osztalyba sorolt szilard épitdanyag, valamint az a
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szilard épitéanyag, amelynek a szabvanyos laboratériumi vizsgdlati modszerrel megéllapitott,
a termék egészére vonatkozo égéshdje 3.0 MJ/kg-nal nagyobb,

tiizgdilo eldiér: tlizgatld épitményszerkezetekkel hatdrolt el6tér, amely 6nallo szelldztetéssel
rendelkezik, ajtdszerkezeteinek mérete biztositja a gyors menekiilés lehetdségét és
ajtoszerkezetei onmikddd csukdszerkezettel ellatottak,

tomegiartozkoddasra  szolgdald  épiilet:  épiletnek mindsiilé, tomegtartdzkodasra szolgald
épitmény,

tiizdllo kabelrendszer: villamosenergia- vagy adatatviteli vezetékek, kabelek, tokozott sinek, a
hozzajuk tartozod csatornak, bevonatok és burkolatok, hordozo- és tartoszerkezetek, valamint
elosztok és kotddobozok olyan egyiittese, amely meghatdrozott idétartamig tiizterhelésnek
kitéve 1s képes mikodoképességét megtartani anélkiil. hogy benne zarlat keletkezne vagy
megszakadna a jelatvitel vagy a villamos aram,

thizeseti fogyasztd: villamos energidval mikodé fogyaszto, amelynek tiiz esetén elbirt ideig
miikédnie kell vagy mlikodoképességét meg kell ériznie,

tlizeseti  fOkapcsold: a  tihzeseti lekapcsolds megvaldsitasara alkalmazott kézi- vagy
tavmukdodtetésii kapesolo,

tiizeseti lekapcsolds: az épitmény villamos energidval miksdé fogyasztéinak egy helyrdl, egy
vagy tobb csoportban t6rténd helyi vagy villamos tdavmiikédtetésti lekapcsoldsa a villamos
tapellatasrol,

tiizgailo alapszerkezel: a tizfal, a tiizgatlo fal és a tlzgatlo fodém gytjtéfogalma,

tizgarlé fal: falszerkezet, amely az dltala elvalasztott tlizszakaszok, 6nalld rendeltetési
egységek vagy helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tiizgdtlo fodém: fodémszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok vagy helyiségek
kozott a tiiz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tlizgatlo  lezdrds:  épitményszerkezetek nyildsainak, attoréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek atvezetésének tiizterjedést gatld elzdrasat biztosité miiszaki megoldas.
amely a tliz nyilason, attorésen, valamint a vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott ideig
meggatolja; ebbe a kirbe tartoznak a tiizgatlo nyilaszardk, a tlzgatld zaréelemek, a tiizgatlo
réskitdlté-réslezard rendszerek és a tlizgatlo linedris hézagtomitések,

tizgatlo myildszdre: a tlizgatld ajto, ablak, kapu, fliggdnykapu, redénykapu, zsalu és a
technolégiai szallitopalya atvezetd nyilasat lezard tlizgatld lezaras, amely csukott allapotban a
tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tizgdtlo valaszfal: thzgatlo lezérasok nélkill kialakitott, nem teherhordd, egy tizszakaszon
beliili szomszédos helyiségeket elvalaszto falszerkezet, amely - a tsmor falfelileten vizsgdlva
- az altala elvalasz(ott helyiségek kozott a iz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,
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tizgdlld zdrdelem: aktiv vagy reaktiv elven miikods tlizgatld lezards, ami egy tlizgatlod
épitményszerkezeten atvezetett gépészeti vezetéken beliil a tliz atterjedését meghatérozott
ideig meggatolja,

tiizoltdsi felvonuldsi teriilet: az épitmények tlizoltasdra, mentésre szolgald teriilet, amely a
beavatkozashoz sziikséges tlizoltastechnikai eszkézok és a tizoltdegységek rendeltetésszerti
mikddésének feltételeit biztositja.

tiizoltasi  felvonuldsi  ur:a  thzoltasi  felvonuldsi teriilet megkozelitésére  szolgalo, a
tlizoltogépjarmivek kozlekedéscre alkalmas at.

tizszakasz: az éptlet, a specidlis épitmény, a szabadtéri taroléteriilet meghatarozott része,
amelyet a szomszédos épitmény- és térrésztél tizterjedés ellen védetten alakitanak ki,

tlizszakaszterilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartozd helyiségek nettd alapteriiletének,
s r - . r ’ sz oar : . r Py , 2
szabadtéri tarolotertilet esetén a taroldsra szolgald térész alapteriiletének Gsszessége m™-ben,

tizidvolsdg: a kiilon tlizszakaszba tartozd szomszédos épitmények, szomszédos szabadtéri
tarolasi egységek, szomszédos épitmény és szabadiéri tarolasi egység kozott megengedett
legkisebb, vizszintesen mért tavolsag,

tiizlerjedés elleni védelem: olyan megoldasok dsszessége. amelyek folytonos alkalmazasaval a
tiz dtterjedése a vedett  épitményre.  épitményrészre, szabadtéri tarolasi egységre
meggatolbatd: modszerei: tiztavolsag, tizgatlo épitményszerkezet, beépitett tizterjedésgatld
berendezes, egyéb, a tlizierjeddsi hatarériéket vagy izallosagi teljesitményt biztositd
kialakitas,

tizvédelmi miiszaki megfeleldségi kézikomyv: olyan tiizvédelmi dokumenticio, amely az
epitmény Epitését, atalakitdsat, bovitését kovetben a megvaldsult tizvédelmi adatokat,
tovabba a haszndlati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az épitmény tizvédelmi
szempontbdl biztonsadgosan tizemeltethets,

tiizvédelmi  tizemeltetési  naplé:  tizvédelmi miszaki megoldasok ellendrzésének,
felulvizsgalatanak, karbantartasanak igazolasdra szolgalé dokumentum,

tiizveszélyességi oszidly: az anyagra, keverékre vonatkozo besorolas, amely az anyag, keverék
fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbdl a viselkedését,
veszélyességét jellemzi,

tiizveszélyes levékenység: az a tevékenység., amely a kornyezetében 1év6 éghetd anyag
gyulladdsi homérsekletét, lobbanaspontjat meghaladd hémérséklettel, vagy nyilt langgal,
tovabba gyujtoforrasként szamitdsba vehetd izzdssal, parazslassal, szikrézassal jar,

tizveszélvességi fokozal: az égheté folyadékoknak és olvadékoknak a lobbandspontjuktél és
az tizemi homérsékletiiktd] fliggd. a vonatkozo miszaki kovetelmény szerinti kategorija.

lizemelterd: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész tizemeltetését ellatd, az tizemeltetés soran a
tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. torvény
18. §-aban meghatdrozott kovetelmények biztositasaért felelés személy vagy szervezet,
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tizemelletdi ellendrzés: az tzemeltetSi ellenbrzést végzd személy vagy az tizemeltetd altal
irasban megbizott jogi személy 4ltal végzett, az érintett miiszaki megoldés
milkddoképességérdl valo, jellemzben szemrevételezéses meggydzédés és annak irdsban
torténd dokumentaldsa,

tzemelteldi ellenbrzést végzd személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijelslt személy,
aki végrehajtja az lizemeltetdi ellendrzést,

vészkijarat.: izemszertien nem hasznalt, de a kiiirités soran figyelembe vett kijarat,

villamos berendezés tifzvédelmi feliilvizsgdlara: a jogosult személy altal végzett, a villamos
berendezés tlizvédelmi megfeleléségének, hibainak megallapitdséra és mindsitésére iranyuld
feliilvizsgalat,

vonatkozo miiszaki kovetelmény: nemzeti és Eurdpai Unios szabvanyok Gsszessége,
4.
Altalanos tiizmegelézési feladatok

A kozvetlen tlzvédelmet szolgdlé tlzoltd késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt
tizvédelmi berendezést, allanddan iizemképes allapotban kell tartani, id8szakos
ellendrzésiikr6l, valamint az oltdviz, egyéb oltéanyag biztositasardl a tlzvédelmi szervezet
vezetdjének gondoskodnia kell.

A Tizoltosag részére a tiiz oltdsara, a miszaki mentésre szolgald felkésziilés érdekében -
elbzetes egyeztetés alapjan - a helyszini gyakorlatot lehetévé kell tenni és abban a lehetdségek
szerint (a tevékenység kiesése nélkiil) kdzre kell miikddni.

A tlzesetek megeldzésének és oltasanak, valamint a miiszaki mentésnek a feltételeit minden
munkavallalénak k&telessége biztositani.

A létesitmény teriiletén a hatésdg és a tlizvédelmi szaktanicsadé végzett tiizvédelmi
ellen6rzését minden munkavéllalonak kotelessége biztositani és lehetévé tenni.

A tizvédelmi helyzetre kihaté olyan tevékenységet, amely a kockézati osztaly
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitdsanak 15%-kal
torténd ndvelését eredményezi, a tevékenység megkezdése el6tt legaldbb 15 nappal a
tizvédelmi hatosagnal be kell jelentent.

A megvaldsitandd 4 megoldasok tervezése, a régi megolddsok korszertisitése, atalakitésa
el6tt a terveket a tizvédelmi szervezet a tlizvédelmi szaktanacsadéval attanulmanyozza és ezt
kovetden Hatosaghoz, egyeztetés céljabol, eljuttatja.

Tervezés szakaban a felel6s tervezd tervez6i nyilatkozatat, a tiizvédelmi tervezésre jogosult
altal készitett tlizvédelmi miiszaki leirast, kivitelezés befejezésekor a felelés kivitelezd,
kivitelez6i nyilatkozatdt és a Kkiviteli tlizvédelmi miiszaki leirast, be kell szerezni.
Bérleményben tortént valtoztatds esetén masolatban 4t kell adni.
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Minden j tliz- vagy robbandsveszéllyel jaro késziilék, gép, berendezés, technolégia, anyag
bevezetése csak ugy lehetséges, hogy a tlizvédelmi rendelkezések megallapitasa céljabol
sziikséges vizsgdlatok el lettek rajta végezve. Ezeket mindenekelstt a gyartétol, vagy a
forgalmazotol kell beszerezni. A rendelet szerinti tiizvédelmi megfeleldségi tanusitvany
beszerzéséért a beszerzést végzé személy a felelds, aki a tlizvédelmi tanacsadd segitségével
végezze ezt a tevékenységet.

Jelen szabalyzat mellékletében rogzitett, a vonatkozé rendelet 4ltal meghatarozott
foglalkozasi dgakban csak tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé személyek foglalkoztathaték.

A tlizvédelmi szakvizsgiztatast az adott foglalkozasi 4gra képesitést add oktatds és
vizsgaztatds megszervezése a tlizvédelmi szaktanacsadd bevonasaval a tlizvédelmi szervezet

vezetdjének a feladata.

A Tazvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézikonyvet az adott 1étesitmény, épiilet teriiletén kell
tartania.

A haszndlat, a tevékenység végzése sordn gondoskodnia kell arrdl, hogy:

Az Cpitmeny, ¢pitményrész étesitésekor hatalyos eloirdsok altal elvart biztonsagi szintet a
haszndlat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa:

A hasznélati tizvédelmi el6irasokat betartsak;
A tevékenység végzése soran Lizet, robbanast, robbandsveszélyt ne okozzon;
Folyamatosan biztositani kell a tliz észlelésének. jelzésének. oltasdnak, a kitiritésnek, a

tlizvédelmi berendezések, eszktzok. felszerelések. tizoltdtechnikai eszkézok mitkddésénelk,
hozzaférhetoségdnek. észlelhetdstuének jogszabaly vagy hatosag altal elirt feltételeit;

A tiizvédelmi céltt dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhet$ helyen kell tartani;

A tlizvédelmi célt jelolések észlelhetdségét, egyértelmiiségét fenn kell tartani:
A robbands elleni védelmet. az alkalmazott berendezések robbandsbiztos kialakitasat és
mukddokepességét a robbanasveszélyes technoldgia teljes élettartama soran fenn kell tartani>

Az épitményl. épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozé tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A tevékenységet csak a tizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben,
tiizszakaszban, rendeltetési egységben. épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, ¢pitményben ¢s szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag ¢s eszkoz turthato.

Tztavolsagon beliil taroldsi tevékenység nem végezhets. kivéve, ha a tarolt anyag
mennyisége, mindsége, elhelyezése nem ndveli a tliz atterjedésének veszélyét. Ezen teriiletet a
hulladékoktdl. szdraz aljndvényzettdl mentesen kell tartani.
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A helyiségb0l. a szabadtérbdl. a géprdl, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a késziilékrdl a
tevékenység sordn keletkezett fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten
tizveszélyes osztilyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miuiszakonként,
valamint a tevékenység befejezése utdn el kell tavolitani.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes, mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozd
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaré fedével ellatott, nem tlizveszélyes anyagu
edényben kell gyljteni, majd erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

Robbanasveszélyes térben csak olyan késziilék, eszkoz, berendezés, erd- és munkagép
helyezhet6 el és hasznalhato. amely az alkalmazasi helyén a megallapitott robbandsveszélyes
zéna mindségenek, valamint hémérsékleti osztalyanak vagy mértékadd legmagasabb
hémérsékletének megfelel. és amit a robbandsvédelem szabélyai szerint gyartottak,
feliilvizsgaltak, karbantartottak, javitottak.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes €s mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozé és égést taplald gazt szallito
csOrendszernél és taroldedénynél. tovabba minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I-
IL thzveszélyességi fokozati folyadék csepegését. elfolydsat vagy a géz szivargasat meg kell
akaddlyozni. A szétfolyt, Kiszivargott anyagot haladcktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki
kell szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

Az lizemszerlien csepegd fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd
folyadékot nem tlizveszélyes osztilyba tartozé anyaga edénybe kell felfogni. A felfogo edényt
sziikség szerint, de legaldbb a miiszak befejezésével ki kell wiriteni, és az erre a célra kijelolt
helyen kell tarolni.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes oszidlyba tartozo folyadékot alkalomszeriien csak
szabadban vagy hatékonyan szellztetett helyiségben szabad hasznalni. ahol egyidejileg
gyujtoforras nincs.

Olajos. zsiros munkaruha, védéruha - ruhatdr-rendszerl 6lt6zé  kivételével - csak
fémszekrényben helyezhetd el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utin a munkat végzdnek
ellendrizni kell a thzvédelmi hasznélati szabalyok megtartasat, és a szabdlytalansagokat meg
kell sziintetni.

Ha fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes oszidlyba tartozé anyag robbanasveszélyes
allapotban fordul el6 a helyiségben. olyan ruha, labbeli és eszkdz nem hasznalhatd, amely
gyljtasi veszélyt jelenthei.

Az épitmeényben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcesolojanak, a kozmi
nyito- és zaroszerkezetének. a tlizjelzé kézi jelzésadédjanak, a nyomasfokozod szivattyunak,
valamint a hé- és fiistelvezetd kezel8szerkezetének, nyilasainak, tovabba a tlizolto
vizforrdsok, fali tlzesapok, tlzoltd készilékek. tizoltétechnikai termékek, felszerelések,
berendezések hozzaférhetéségét. akadélytalan megkszelithetdségét allandéan biztositani kell,
azokat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.
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A mentésre szolgald nyilaszardk helyét - a lakoépiiletek. lakd rendeltetésii épiiletrészek.
lakdsok kivételével - a homlokzaton ¢és az épiileten belill a mentésre szolgdlé nyildszarot
tartalmazo helyiség, helyiségesoport bejaratanal j6l Lithatd és maradandé médon kell jelslni.

Az elézbek szerint kialakitott homlokzati mentési pontok megkézelithetdségét az adott
szinten ¢s tlizszakaszban tartdzkoddk részére biztositani kell.

Ahol jogszabaly 6nmikodé csukédszerkezet alkalmazasat irja elé, ott az ajtét csukva kell
tartani. Ha ez tizemeltetési okokbol nem lehetséges, vagy a robbanasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag robbandsveszélyes dllapotban fordul el8. akkor a nyitva tartas ideje alatt 4llandd
helyszin feliigyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajto tlizjelzé jelére
csukodjon.

A helyiség - szikség szerint az épiimény. Iétesitmény - bejaratanal és a helyiségben jol lathatd
helyen a fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyre. valamint a vonatkozéd elbirasokra
figyelmeztetd ¢s tilto rendelkezéseket tartalmazd biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kézmi nyito- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat j61 lathatoan meg
kell jeldlni. A jelsléseknél a jogszabaly eldirasait (utdnvilagité biztonsagi jelek kihelyezése)
be kell tartani.

A thzolto vizforrasokat a vonatkozd muszaki kovetelmény szerinti jelzétablaval kell jeldlni.
A tlizolto vizforrasok, falitiizcsapok akadalytalan megkézelithetéségét biztositani kell.

A munkahelyek, kozosségi épiiletek iizemelés alatt allo, személyek tartozkodéséara szolgaléd
helyiségeinek kiliritésre szamitasba vett ajtoit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az
ajtok zarva tartdsat sziikségessé teszi - veszély esetére - az ajtok kiilsé nyithatosagat a
tlizvédelmi szakhatosdg altal meghatdrozott modon biztositani kell. A belsé nyithatdsagtol
csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

Az el6z6 bekezdésben meghatarozottakon tal a villamos berendezésekre vonatkozé és egyéb
biztonsagi jelsléseket is el kell helyezni.

Ponyvaszerkezetli épitmény nem alkalmazhaté a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozé anyagok taroldsara, forgalmazasara, arusitdsara, a menekiilésben korlatozott
személyek huzamos elhelyezésére és azokban az esetekben, ahol azt jogszabaly tiltja.

A ponyvaszerkezetli épitmény {izemeltetdje, a rendezvény szervezéje kételes betartani,
betartatni az ¢épitményben tartdzkodok maximalis létszamara vonatkozd eldirast. Az
épitményben tartozkodok étszamardl az épitmény bejaratanal informacidval kell rendelkeznie
a beléptetést feliigyeld személyeknek. A feliigyeld személy helyettesitheté az erre a célra
szolgdld belépteté rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekiilést is automatikusan
biztositja.

A ponyvaszerkezetli épitmény kijérata el6tt a szabadtéren, a kijarat szélességének megfeleld
méretben, de legalabb 3 méteres szakaszon és minimum a kijarattél mért 10 méter tavolsagon
beliil nem helyezhet6 el kiliritést akadalyozo szerkezet, berendezés, anyag.
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A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetli épitményben az egy oldalrél megkozelithetd
lilések szdma nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalrél megkozelithet iilések szama
pedig a 40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes sorhosszban egymashoz
kell rogziteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymashoz és a padozathoz,
talajhoz kell rogziteni. Az iiléssorokat egymadstol legalabb 1 méterre kell elhelyezni. A
kitritésre szamitasba vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.

Az elézéekben eléirasok a kozosségi rendeltetést és 500 m2-nél nagyobb alaptertiletii vagy
tomegtartozkoddsra szolgdld ponyvaszerkezetii épitményekre vonatkoznak.

A ponyvaszerkezetll €pitményekbe gépi berendezés csak akkor telepithetd, fiitésére
berendezés csak akkor alkalmazhatd, ha az a kozvetlen kémyezetre tiizveszélyt nem jelent.

Allvany jellegli épitmények alatt tarolni, helyiséget kialakitani tilos.

Tiz- vagy robbanasveszélyes késziiléket, gépet, berendezést beépiteni akkor lehet, ha az
rendelkezik tlizvédelmi megfeleldségi tantsitvannyal, amennyiben azt a tlizvédelmi
megfeleloségi tanusitvany beszerzésére vonatkozé szabalyokrél sz6l6 jogszabaly eléirja.

A szabalyozas ald es¢ teriileten torténé épités, atalakitds soran a jogszabalyi el6irasoknak vald
megfeleloség igazolasara a felelés miiszaki vezetd épitési napld bejegyzése kotelezd,
amennyiben az adott 6sszetételli épitmeényszerkezet tiizvédelmi teljesitményét a jogszabaly
vagy tlzvédelmi miiszaki iranyelv meghatirozza.

A helyiségre, szabadtérre, tevékenységre vonatkozd tlizvédelmi hasznélati szabalyok,
cldirasok a XII. fejezetben talalhatéak. Az azokban foglaltaknal a fenti altaldnos
tiizmegel6zési szabalyokat is kételezd betartani.

IL. fejezet
1.
Tizvédelmi oktatassal dsszefiiggo feladatok

Az U belépé munkavillalét elsé alkalommal, vagy fél évnél régebben tavol 1évé személyeket
teljes koril tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni, err6l a melléklet szerinti tizvédelmi
oktatasi naploban kiilon lapot kell felvezetni, és elsé tiizvédelmi oktatds megjel6léssel kell
ellatni. Ezen oktatds keretében a teljes tiizvédelmi anyagot oktatni kell. Az oktatist a
tlizvédelmi tandcsadd vagy az oktatdsi tematika alapjan a munkahelyi vezet$ végezheti el.

A mas gazdilkod6 munkavallaldjanak oktatasat a munka megkezdése el6tt kell elvégezni. Az
oktatist annak a teriiletnek a vezetSjének kell elvégezni akinek a teriiletén a kiilsé
munkavallalo munkat végez. A tiizvédelmi oktatas igazolasara a melléklet szerinti tiizvédelmi
oktatési naplot kell kitolteni.

A Kkills6 munkaltaté részére atadott tlizvédelmi szabalyzat ataddsat tiizvédelmi oktatasi
naploba kell bejegyezni. Ebben az esetbe az oktatast a kiilsé munkaltato végzi, amelynek
tényét az oktatasi naplé masolatanak atadésaval igazolja.
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A tlizvédelmi szabdlyzatban tortént valtoztatas alkalmaval a munkavallaldkkal a valtoztatast
oktatas keretében ismertetni kell. A tiizvédelmi oktatas igazoldsara a melléklet szerinti
tizvédelmi oktatasi naplét kell kitolteni. Az oktatdst a tlizvédelmi tanicsadd vagy a
munkahelyi vezetd végezheti el.

A munkavallalok tlizvédelmi oktatdsat évi egy alkalommal kell elvégezni, melyre a tematikat
a thzvédelmi szaktanacsado allitja 6ssze, az oktatést a tlizvédelmi szaktanacsadé valamint az
oktatasi tematika alapjan az egységvezetdé végzi el. A tlizvédelmi oktatds igazolasara a
melléklet szerinti tizvédelmi oktatasi naplét kell kitslteni.

Az a munkavallalo, aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetdleg az
eléirt  thzvédelmi szakvizsgdval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
foglalkoztathatd.

A beépitett tiizjelz0 berendezés feliigyeletét, kezelését, iizemeltetsi ellendrzését végzd
megbizott személyeket évenként egyszer oktatasban kell részesiteni. Az oktatdst ismételten el
kell végezni, ha a berendezés {izemeltetését érintd viltozas torténik. Az oktatast a beépitett
tizjelzd berendezés karbantartasét, feliilvizsgalatdt végzének kell elvégezni. Az oktatds
igazolasat a tlizvédelmi tizemeltetési naploba be kell jegyezni, illetve a melléklet szerinti
tlizvédelmi oktatasi naploban kell elvégezni.

A becpitett tlizoltd berendezés heti, havi ellenérzését csak kioktatott személy végezheti. Az
oktatast a beépitett tlizolto berendezés karbantartasat, feliilvizsgilatdt végzének kell
elvégezni. Az oktatas megtorténtét az ellendrzési naploba be kell jegyezni, illetve a melléklet
szerinti tizvédelmi oktatdsi naploban kell elvégezni.

A hé- és fustelvezeté haromhavi ellen6rzését csak kioktatott személy végezheti. Az oktatést a
ho- és fustelvezetd karbantartasat, feliilvizsgalatat végzonek kell elvégezni. Az oktatdst
megtorténtét az ellendrzési napléba be kell jegyezni, illetve a melléklet szerinti tlizvédelmi
oktatasi naploban kell elvégezni.

A didkok tlizvédelmi oktatasat a tanév megkezdésekor kell elvégezni, az oktatasi tematikat a
tlzvédelmi szaktandcsadd késziti el. Az oktatdst a tlizvédelmi szaktanicsadd, illetve az
oktatdsi tematika alapjdn a tanulok iranyitisdval megbizott végezheti. Az oktatds tényét a
melleklet szerinti oktatasi napldban kell rogziteni

2.
Tizvédelmi berendezések kezelésének megismerésével kapesolatos feladatok
Az el6z6 pont szerint kioktatott személy a beépitett tiizvédelmi berendezések kezelését az
oktatason elhangzottak €s a rendelkezésre 4ll6 tervek és specifikaciok alapjan végezzék. Az
elvégzendd feladatokat a IX. fejezet megfeleld pontjaban leirtakat kell elvégezni.
A munkavallalok részére ismertetni kell a munkateriiletiikon miikodé beépitett tlizvédelmi

berendezések pontos funkcidjat. Miikodésiik elvét, a mitkddtetésiikhoz szitkséges informéciot
¢s a kézi mikodtetésiik lehetdségét €s pontos helyét.
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III. fejezet
1.
Tiizveszélyességi és kockazati osztalyba sorolassal Osszefiiggo feladatok

A tizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati egység
kockazati osztalya, az épiilet, az énallo épiiletrész és a specidlis épitmény mértékadod
kockdzati osztalya alapjan kell megallapitani.

A gepek, berendezések, hasznalt késztermékek és alapanyagok, tiizvédelmi paramétereinek
vizsgalatarol késziilt bizonylatot, biztonsagi adatlapot kell hiteles adatbazisként kezelni.

A bérlemények esetében a bérld tevékenységi korében a kockézati osztaly megvaltozasat
eredményez8 valtoztatds tervezését megelézéen a létesitmény tlizvédelmi szervezetével
egyeztetnie sziikséges.

2.
Anyagok tiizveszélyességi osztalya
Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérsl és csomagolasarol, a 67/548/EGK
¢s az 1999/45/EK irdnyelv madositasardl és hatalvon kiviil helyezésér6l, valamint az
190772006/EK rendelet modositdsarsl szold, 2008, december 16-1 1272/2008/EK eurdpai
parlamenti €s tandesi rendelet (a tovabbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) mstabil robbandanvagok, tovdbbé az 1.1-1.5. alosztalyba tartozé robbandanyag,

abj 1. és 2. kategériaba tartozo tiizveszélyes gaz, valamint az A és B kategoriaba tartozd
kémiailag instabil gaz,

ac) 1. €s 2. kategdriaba tartozo aeroszol,

ad) 1. és 2. kategoriaba tartozo tiizveszélves szilard anyag,

ae) A, B, Cvagy D tipusu onreaktiv anyagok és keverékek.

af) 1. kategoridba tartozé piroforos folyadék,

ag) 1. kategoridba tartozé piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategdriaba tartozd, vizzel érintkezve tlzveszélyes gazokat kibocsdtd anyagok
¢s keverékek,

ai) 1. kategoridba tartozd oxiddld folyadék,

aj) 1. kategériaba tartozo oxidald szilard anyag vagy
ak) A. B, C vagy D tipust szerves peraxid.

b) a CLP rendelet szerinti 1.. 2. vagy 3. kategoridba tartozo tlzveszélyes folyadékok koziil

ha) a 21 °C alatti zartiéri lobbanésponttal rendelkezd fol yadék,

bb) a legalabb 21 °C zaritéri és legfeljebb 55 °C nyflttéri lobbandsponttal rendelkezé
folyadék. az olyan vizes diszperzids rendszer kivételével. amelynek lobbandspontja
szabvanyos modszerrel nem allapithatd meg, és ¢ghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb,
viztartalma pedig 50%-n4l kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek tizemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb. mint a
nyilttéri lobbandspont 20 °C-kal csékkentett értéke,
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a legalabb 50 °C nyiltéri lobbanaspontial rendelkezé gazolaj, tiizeléolaj és vilagitasra
hasznalt petroleum kivételével,

¢)az a) és b) pontba, valamint az el6z6 bekezdés a) és b) pontjaba nem tartozé anyagok és
keverékek koziil

ca) az éghetd gaz.

cb) az égheté gbz, kid,

cc)a por, valamint egyéb kisméretii szilard anyag levegbvel képzett robbandsveszélyes
keveréke,

cd) a2l °C alatti zarttéri lobbanasponital rendelkezé folyadék és olvadék,

ce) a legaldbb 21 °C zarttéri Jobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint

¢f) az a folyadék és olvadék, amelynek az {tizemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és
nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspontjanak 20 °C-kal cstkkentett értéke.

Mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoznak

a)a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
koziil

aua) az 1.6. alosztalyba tartozo robbandanyag,

ab) az 1. kateg6ridba tartozd oxidald gaz,

ac) az B, F és G tipus( Snreakifv anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategoriaba tartozd tnmelegedd anyagok és keverékek,

ae)a 3. Kategoridba tartozd. vizzel érintkezve tlizveszélyes shzokat kibocsatd anyagok ¢s
keverékek,

af) a 2. ¢s 3. kategdriaba tartozo oxidalo folvadék.

ag) a 2. és 3. kategoriaba tartozo oxidalé szilard anyag,

ah) az E, F és G tipust szerves peroxid,

b)a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
kézil az 1., 2. vagy 3. kategdriaba tariozo tizveszélyes folyadékok kozil

ba) az 55 °C-ndl nagyobb nyilttéri lobbandsponttal rendelkezd folyadék,

bb)az a folyadék, amelynek az tzemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

be) az olyan vizes diszperzios rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithato meg, €s éghetSanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-ndl
kisebb. valamint

bd) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezé gazolaj, tiizeldolaj ¢és vilagitasra
hasznalt petroleum,

¢)az elozé bekezdés a) és b) pontjaba. valamint az eléz6 bekezdés a) és b) pontjaba nem
tartozo anyagok és keverékek koztil

ca) az a szilard éghetd anyag. amely nem tartozik fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélves
osztalyba,

ch) az a gaz, amely onmaga nem ég, de az égést taplalja. a levegd kivételével,

cc) a vonatkoz6 muszaki kévetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nél magasabb
gyulladdsi homérsékleti, B-F tiizvédelmi osztalyl épitdanyag,

cd) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbandspontja szabvényos modszerrel nem
allapithato meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb. viztartalma pedig 50%-nal
kisebb,
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ce) az 535 °C feletti nyiittéri lobbanasponttal rendelkezd folyadék és olvadék,
¢f) az a folyadék és olvadék. amelynek tizemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb.

Nem tizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag, ha nem tartozik a fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes vagy a
mérsékelten tiizveszélyes osztalyba,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztdivi épitbanvag és
¢) a CLP rendelet szerinti 3. kategdridba tartozo acroszol.
3.
Kockazati osztalyokkal kapesolatos szabalyok

A tlizvédelmi kovetelményeket befolyasold kockazat megallapitasahoz meg kell hatdrozni

a) az ¢piiletet, ndlld épiletrészt alkotd kockazati egységeket, azok kockazati osztélyait és azt
kovetben az épiilet, 6nallé épiiletrész mértékado kockazati osztalyat és

b) specidlis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.

A kockazati egység lechet

a) 6nallo rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nallé rendeltetési egységek csoportja a lentiekben foglaltak szerint,

¢) éplilet. 6nallo épliletrész. specidlis épitmény vagy,

d) az épliletnek, az 6nallo épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tiizvédelmi dokumentacié
keszitéséért  felelés  személy altal a jogszabdlyban foglaltak figyelembevételével
meghatarozott része.

A kockazat mértéke szerint az éptilet. 6nallo épiiletrész, a specidlis épitmény és a kockézati
egyseg

a) nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba,

b) alacsony kockazati, AK osztélyba,

¢) kozepes kockazati, KK osztalyba vagy

d) magas kockazati, MK osztdlyba

tartozik.

3.
A tevékenység és a tevékenység sordn hasznalt anyagok nyilvantartisa
A szabalyozasi tertileten fel kell mérni ¢s a lenti tablazatba kell foglalni a helyiség, szabadtér
¢s a helyiségben, szabadtéren 1év6 veszélyességi Ovezet és az Gvezetben talalhatd
technologia(dk), berendezés(ek) tiizvédelmi szabalyozést érintd tevékenységeket és anyagok

felhasznalasat, taroldsat.

A szabalyozasi tertileten folytatott fokozottan tiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé
anyagokkal folytatott tevékenységek azonositésa.
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A helyiség vagy szabadtér azonositd | A tevékenység vagy technolégia, tdrolds | A tevékenység, tdrolds vagy technolégia

megnevezése, alapteriilete. azonositd6  megnevezése. Jelen 1évé | fontosabb  tiizvédelmi jellemzéi. A
veszélyességi Ovezet zénabesorolds | zénahatirok  kiterjedésének leirasa.
szerinti tipusai. Technolégiai, tdroldsi hiba  esetén

tennivalok a tiiz vagy robbanis
kialakuldsdnak megel6zésére

A szabalyozisi teriileten hasznalt fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba és
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba sorolt folyadékok és gazok, aeroszolok felsorolasa, az
osztalyba soroldas megnevezésével €s az adott teriileten felhasznalt, tarolt legmagasabb
mennyiségben el6fordulo értékkel.

| A helyiség vagy szabadtér | A helyiségben vagy szabadtéren | Jelen lévo anyagok | Felhasznalasi teriifeten
azonosito megnevezése, | jelen 1évd fokozottan tliz- vagy | thzveszélyességi osztalya, | el6forduld legmagasabb
alapteriilete. robbanasveszélyes osztalyba és | fokozata: (tliz- ¢és | mennyiség: (liter, kilogramm)
a mérsékelten  tlizveszélyes ‘ robbanasveszélyes (folyadék
osztalyba sorolt folyadék, gaz, | vagy gaz), mérsékelten
aeroszol megnevezése: tizveszélyes  (folyadék vagy
gaz),

[-es, Il-es, [Ill-as, IV-es
fokozatba sorolt folyadék

A kitoltott thblazatokat a szabalyzat helyiségeinek, szabadterek és technoldgidinak tlizvédelmi
hasznalati szabalyait tartalmazé részénél mellékletként kell elhelyezni.

IV. fejezet
1.
Tiizjelzéssel dsszefiiggo feladatok

Aki tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
hivasfogado kdzpontnak, a katasztréfavédelmi igazgatdsag milveletiranyito tigyeletének 112
vagy a tlzoltésagnak (a tovabbiakban: jelzésfogadd), vagy ha erre nincs lehetdsége, a
rendérségnek 112 hivészamon) vagy a mentészolgalatnak (104 hivészamon), illetdleg a
telepiilési dnkormanyzat polgdrmesteri hivatalanak (k6z6s 6nkormanyzati hivatalnak).

A tiiz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradasi eszkoziiket kotelesek rendelkezésre bocsatani,
szitkség esetén jarmiiveikkel segitséget nydjtani.

Az automatikus tiizatjelzés fogadasanak biztositdsa, és az ezzel kapcsolatos kéltségek a
jelzésfogado fenntartdjat, a tlizatjelzéshez sziikséges berendezés €s atviteli Gt kialakitasaval,
valamint fenntartisaval kapcsolatos koltségek a feliigyelt létesitmény tulajdonosat terhelik.

A tlizjelzésre szolgalé stabil késziilékeknél a 112 hivoszamat j6l lathatéan fel kell tiintetni a
rendelet szerinti biztonsagi jel formajaban.
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A bérleményekben is, a tlizjelzésre szolgalo telefonkésziilékeknél, a tiizjelzb kdzpont mellet, a
112 hivoszamat jol lathatdan fel kell tintetni a rendelet szerinti biztonsagi jel formajaban.

A tlzjelzéskor, karjelzéskor az alabbiakat kell kdzolni a jelzést vevivel:
Melyik megye.

Melyik teleptilés

A tlzeset, kareset pontos helyét, cimét.

Mi ég, milyen kéreset tértént, mi van veszélyeztetve?

Emberélet veszélyben van-e?

A jelzd nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszEld késziilék szamat.

Aki a tlizjelzésre hasznalhato telefonok, tlizjelzd kézi jelzésadok meghibdsodasat észleli,
haladéktalanul koteles jelenteni vezet6jének, akik ezt kovetden a javitasra haladéktalanul
intézkedni kotelesek.

2.

Automatikus tiizjelzés lehetosége

Tlizjelzés fogadokozpontjaba (katasztréfavédelmi tigyelet, egyéb fogaddkszpont esetén annak
neve) a tizjelzési lehetdség gyors €s kézvetlen modon az alabbiak szerint biztositott:

A létesitmény tertiletén teljes lefedéssel, cimz6 modullal ellatott tiizjelz6 berendezés kertilt
kialakitasra. A tiizjelzd berendezés kézi jelzésadokkal lettek kiegészitve, melynek {izembe
helyezésével (kozéps6 rész benyomdséaval) a kozvetlen tlizjelzést indukalni lehet. A tlizjelzd
kdzpont altal érzékelt tiizrol, jelzésrol, a tiizoltosag felé, - a tiizjelzé kdzpontnal szolgdlatot
teljesité személy/a tiizjelzd automatikus atjelzé modulja végzi el - a tlizjelzést.

A tizjelzd kozpont altal érzékelt tlizjelzést a tlizoltosdgi beavatkozdsi kézpontnal is
megjelenik, a tlizjelzd kdzpont feliligyeleti helyiségén kiviil.

A létesitmény terlletén kialakitott beépitett tlizoltd berendezés lizembe lépésekor a tiizjelzd
kozpontban megjelenik a berendezés tizembe 1¢pését mutatd jel.

Ez a jelzés az atjelzés kialakitasanak kovetkeztében a fogadd kézpontban is jelzést ad.

A tlizjelzé és tlizoltd berendezés tizemeltetésénél a korabban és a késGbbiekben rogzitetteket
maradéktalanul be kell tartani a biztonsagos tlizjelzés fenntartdsa érdekében.

V. fejezet
1
A tiizoltassal osszefiiggo feladatok
A szabalyozasi teriileten tartozkoddknak a tlizoltdasban, a miszaki mentésben -

ellenszolgaltatas nélkiil - életkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhaté személyes
részvétellel, adatok kozlésével kitelesek kozremiiksdni.
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Azokat a valtozasokat, amelyek a létesitményben a tlizoltast befolydsolhatjak (utak lezarasa,
az ¢pliletbe valo bejutds korlatozasa, oltdviz biztositasa, stb), a kezdeményezé vagy az
elharitasért felelés személy haladéktalanul koteles a tiizvédelmi szervezet vezet6jének jelezni.

A tlizvédelmi szervezet vezetdje altal megbizott személy az 4llandd készenléti jellegli
szolgdlatot ellaté hivatasos tlizoltdsagnak ha azonnali akadalyt jelent széban azonnal és
irasban is bejelenteni. elére tervezett esetben irasban bejelenteni.

A tliz oltasdnak felelds vezetdje a tlizoltds vezetS, aki a tlizoltésdg vagy a hivatisos
katasztrofavédelmi szerv jogszabalyban meghatarozott feltételeknek megfelel tagja lehet. A
tlizoltas helyszinén mas személy csak a tlizoltasvezet6 elézetes engedélyével intézkedhet.

Koteles a tlizoltdssal, miiszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
koltségek megtéritésére az, aki a beavatkozast igényld eseményt szandékosan okozta;

a tlizoltasra vagy a miiszaki mentésre vonatkozdan szandékosan megtévesztd jelzést adott;
gondatlansidga miatt téves automatikus tlizatjelzés keletkezett.

Tlz esetén a jelen 1€v6 vezetd elsddleges feladata a keletkezhetd tiiz oltdsanak megkezdése.
Tz esetén a kiliritést a tiizriadd terv szerint el kell rendelheti.
2.
A miiszaki mentéssel dsszefiiggd feladatok

A muszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztositdsara, a miiszaki mentésben vald
részvételre, irdnyitasara a tlizoltassal sszefiiggd feladatok cimszo alattiak vonatkozna

3.
Tuzriadé tervvel dsszefiiggé feladatok

A készitett dokumentumnak tartalmaznia kell a kévetkezdket:
A tlizjelzés modjat.

A thzoltdsdg, valamint a létesitményben tartézkodok riasztdsi rendjét, a létesitmény
clhagyasdnak maédjat.

A tliz esetén a munkavallalok sziikséges tennivaldit (tizvédelmi berendezés kezelése, tlizoltas
¢s mentés, rendfenntartds, technologiai folyamat leallitasa, &ramtalanités stb.).

A 16bb veszélyforrasok megnevezését (utaldssal a védekezési szabalyokra).

A létesitmény helyszinrajzat, sziikség szerint az épitmény, épitményrész szintenkénti
alaprajzait a tlzvédelmi szempontbol fontos berendezések (eszkozok), kdzponti elzarok
(kapcsolok) €s a vizszerzési helyek, veszélyforrasokat, a kitiritési ttvonalak és az 50 fénél
nagyobb befogadd képességii helyiségek esetekben a helyiségek megengedett maximalis
befogadoképességének megjeldlését, az 50 fénél nagyobb befogadd képességli helyiségek
maximalis létszamat fel kell irni.
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A Tuzriadd Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legaldbb évente az
erintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét a melléklet szerint irdsban régziteni kell.

A Tuzriadd Tervet tartalmaz6 iratot dllandéan hozzaférhetd helyen kell elhelyezni.

A mivel8dési, oktatasi, kulturdlis, sport, egészségiigyi és szocialis épitményrész, épitmény,
létesitmény, az egy tlizszakaszon belill t6bb, mint 300 fé tartézkodhat, a kereskedelmi
szallashely, az idészakos vagy éllandé jelleggel lizemelé zenés szérakozdhelyek, ahol egy
id6ben 50 f6nél tobb személy tartozkodhat kozosségi terein, tovabba szallashelyeken a
szobakban is el kell helyezni az épiilet elhagyasanak lehet8ségét (menekiilési utvonalat)
tartalmazo alaprajzot és annak szoveges leirasat vagy olyan kivonatit, amely az adott
helyiség, épiilet biztonsagos elhagyasanak iranyardl, modjarol tajékoztatast ad. A tajékoztatdst
a kilfoldiek elhelyezésére is szolgalé kereskedelmi szallashelyeken angol és német nyelven is
kotelezo elhelyezni.

A Tizriadé Terv gyakorlasa sordn tapasztalt hidnyossagok, hibak megsziintetésére 15 napon
beliil irasban intézkedni kell.

A tlhzriadd terv tervezett éves gyakorlasat megel6zéen 15 nappal, tovabba a gyakorlat
bejelentett idépontjdban bekovetkezett valtozast a tlizvédelmi hatdsagnak {rasban be kell
jelenteni.

VI. fejezet
1.
Tiizveszélyes tevékenység végzésével dsszefiiggd szabalyok
Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Allandé jellegii tlizveszelyes tevékenység csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerl tiizveszélyes tevékenységet a melléklet szerinti alkalomszerd tizveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozé iratban elézetesen irasban, a helyszin adottsagainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.

A feltételek megallapitisa a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzd
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a
munkat végzo kotelezettsége.

Ezeknek a személyeknek a korét a mellékletben meghatirozott beosztisokat betdlts
személyek adjak.

A munkdt kozvetlenill iranyité személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tlzvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
vegzéschez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre valé utasitas nem adhatd
ki, valamint a tizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.
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A kils6 szervezet vagy személy adltal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetSjével vagy megbizottjdval egyeztetni kell, aki
ezt sziikség szerint - a helyi sajatossagnak megfeleld - tiizvédelmi eléirdsokkal egésziti ki.
Ezeknek a személyeknek a korét a mellékletben meghatirozott beosztasokat betdltd
személyek adjak.

Az alkalomszer(i tizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idépontjat, helyét, leirdsat, a munkavégz6 nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetében - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozé tiizvédelmi
szabalyokat €s el6irasokat, a dohanyzas eldirasainal meghatrozott gyijtoeszkdz bevitelének a
modjat, a tevékenység végzését kovetden a munkavégzés helyszinének atadds atvételét.

A tazveszélyes tevékenység engedélyezésére a melléklet szerinti nyomtatvanyt kell
alkalmazni.

A tizvédelmi szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tizvédelmi szabalyokra,
eldirasokra kioktatott személy végezhet.

A tiizvédelmi szakvizsgara kételezett munkakordket a mellékletben kell meghatérozni.

2.

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzd személyek
tevekenységét kozvetlentl irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkét végzo -
szilkség esetén miszeres - feliigyeletet kételes biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat vegzo
személyek tevékenységét kozvetlenill irdnyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végz0, az ott keletkezhetd tiiz oltasdra alkalmas tizoltd felszerelést, késziiléket
kdteles biztositani.

A tizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd személyek a helyszint és annak
kornyezetét thzvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgalni és minden olyan kortilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kézvetleniil utasitast ado, a munkét végzo
szemelyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti
létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az 4tadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel
kell tiintetni ¢s alafrassal igazolni kell. A mellékletben meghatarozott nyomtatvanyon ez
teljesithetd.

A thzveszélyes tevékenység engedélyezését megelézéen a tlizvédelmi szaktandcsadd
szakvélemény¢t ki kell kérni, az engedélyezett teriilet bejardsan az engedélyt adonak és a
munkét végzének jelen kell lennie.

A megfelelé tlzvédelmi felszerelések biztositdsa Ugy torténhet, hogy a munkavégzés
kornyezetében elhelyezett tizvédelmi felszerelések, eszkozok helyiikrél valé elmozditasa ne
kovetkezzen be, igy a sziikséges felszerelést, eszkdzt tobbletként kell a munkavégzés
helyszinén elhelyezni.
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VIL. fejezet
1.
Dohanyzasra vonatkozo szabalyok

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni,
ahol az tiizet vagy robbandast okozhat.

Dohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes osztalyba
tartozo anyagot eldallitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat biztonsagi jellel
kell jelSlni.

A dohanyzasra kijelélt helyen dohanyzoéhely feliratot kell elhelyezni. A dohdnyzasra kijelslt
helyen nem éghet6 anyagt edényt kell elhelyezni az ég6 cigarettavégek részére.

A dohényzasra kijelolt helyek listajat a melléklet tartalmazza. A dohdnyzasra kijelsit helyek
listdjat a munkavallalokkal ismertetni kell, akik az ismertetést aldirasukkal igazoljal. A
Nemdohanyzo6 védelmében hozott térvény alapjan a Dohanyzas Szabalyzatban alairasosukkal
1gazoltak a kijel6lt dohanyzé helyek hollétét ismeretét.

VIIL. fejezet
1.

Kiiiritéssel kapcsolatos feladatok

A menekiilési utvonalak atbocsatoképessége nem sziikithetd le a menekiilést biztositd
szélesség ald.

A [tesitmény kozlekedési, thzoltasi felvonuldsi Gtvonalait, teriileteit, valamint
oltéanyagszerzési helyekhez vezetd atjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely az idojarasi viszonyoktol fuggetleniil alkalmas a t{izoltd gépjarmiivek kozlekedésére és
mikddtetésére.

Az 500 m>-t meghalad6 alaptertiletti izemi helyiségben vagy raktarhelyiségben a padlon jol
lathaté és tartds modon meg kell jelsini a legalabb 2,4 m széles kizlekedési utakat, a falsik, a
beépitett gépsor, technologiai berendezések 4ltal hatarolt kozlekedé és az allvanyos
raktarozasi terilet kivételével.

A személyek tartozkodasara. kozlekedésére szolgdld és tizemelés alatt allo helyiségek
kilirfiésre szolgalo ajtoii lezarni, lizemszerlien zarva tartani akkor lehet, ha az ajto vészeseti
nyithatosagat biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belséd
nyithatésagot kizarja, az ajto kiilsd nyithatosagat a tlzvédelmi hatdsag altal meghatarozott
méddon biztositani kell.

Az ¢épiiletek menekiilési titvonalain fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tariozé anyagok nem helvezhetdek el, nem tarolhatdak. Ez alol kivételt
képeznek a beépitett ¢piidsi termékek és bizitonsagi jelek. valamint azok az installaciok,
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dekoraciok, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgdlo, valamint a helyiség
rendeltetésével Osszefliggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padld
feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekeddkben, nem flistmentes lépesdhazakban és a
pinceszinti helviségekben elhelyezett installacidk, dekoracidk, anyagok a hé- és flstelvezetés
hatékonysagat nem ronthatjak.

Tomegtartdozkodasra  szolgald vagy a vonatkozo jogszabaly szerinti  zenés, tancos
rendezvények tartasara szolgdld helyiségben <égéskésleltetd szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditalt laboratérium altal igazolt, a vonatkozé miiszaki kévetelmény
szerinti 1-es osztalynak megfeleld fligednyok alkalmazhatoak.

A létesitmény kiliritési Gitvonaldra, vészkijarati kijarati ajtéi, menekiilési titvonalban 1€v6 ajtok
elé barmely anyagot, arut még atmenetileg sem lehet lehelyezni. Aki ilyet tapasztal,
haladéktalanul koteles intézkedni az azonnali eltdvolitasra.

Menekiilésben korlatozott személyek szamara létesitett atmeneti védett térb6él a mentés
lehetoségét biztositani kell.

A kitritésre szolgald, vezérléssel mikods ajiok esetében a kézi erével torténd nyitast minden
esctben biztositani kell.

A tdmegiartdzkodasra szolpald helyiség kiliritésre szolgald ajtoit és a tdmegtartdézkodasra
szolgald helyiség menekiilési Gtvonalan beépitett ajtokat egy mozdulattal nyithatdéan kell
kialakitani.

Az iparl. mezdgazdasagl ¢s taroldsi céla épitményeknél a menekiilési \itvonalon megengedett
tolo. billend és emelkedd zsalus kapuk alkalmazasa, ha azok mindkét oldalrdl és kézi Gton 20
masodpercen beliil legaldbb a jogszabalyban meghatarozott szélességben és magassagban
biztonsagosan nyithatdk €s az érintett helyiségben tartézkodéd személyek szama 20 m*-enként
az egy f6t nem haladja meg.

A kiliritésre szolgalo, lizemszerlien zarva tartott ajtok vészeseti nyithatésagat és a beléptetd
rendszerek kitiritést nem akadalyozoé kialakitasat biztositani kell.

Menekiilésre szolgald. tizemszerGen kulcsra zart ajtd nyithatosidga abban az esetben
biztosithatd kulcsdoboz elhelyezésével. ha az ajtén egyetlen zarat helyeznek el, amelynek
kulcsat a kulecsdoboz tartalmazza, a kulcsdobozt a menekiild személy szamara elérhetd helyen,
az ajtotol legteljebb 0,5 m tavolsdgra és biztonsagi jellel megjeldlve helyezik el, az ajton

keresztiil menekiild személyek szama legfeljebb 50 {6 és az adott helyen egyetlen,
menekiilésre szolgald ajtd van beépitve.

A menekiilést akadalyozo beléptetd rendszer alkalmazésa esetén biztositani kell a menekiilé
személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélkiili athaladast. az ehhez sziikséges
vezérlést, eszkdzoket és hasznalhatosdgukat, a beléptetési ponton a szabadda vald Gtvonal
sziikséges szélességét, atbocsatoképességét, az athaladast gatld szerkezet menckiilést nem
akadalyozo helyzetbe allasat automatikusan vagy allithatosagat kézzel, legfeljebb 220 N
erdigénnyel.
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Az elektromos energiaval mikodd, menekilést akaddlyozd beléptetd rendszer az
energiaellatas megsziinése esetén automatikusan tegye lehetévé az dthaladast az elézdekben
foglaltak szerint.

A tomegtartozkodasra szolgald helyiség menekiilési Gtvonalan 0,015 méternél magasabb
kiiszob, valamint a menekiilési Gtvonalon beépitett ajtok nyilasaba Iépcsé nem épithetd be,

A toémegtartdézkodasra szolgald helyiségekbdl legalabb két, kiillénb6z6 irdnyu kijaraton kell
biztositani a kitiritést.

A nézdterek. eldadodtermek. rendezvénytermek kialakitdsakor a kovetkezd szabdlyokat kell
betartani: legalabb 2 db. egymastol legalabb 10 méterre elhelyezett kijarattal kell kialakitani, a
100 16nél nagyobb befogaddképességli pinceszinti és a 30 méter feletii padlévonallal is
rendelkezd, a 100 fonél nagyobb befogaddképessépll, nem a terepszinti kijarattal azonos
szinten 1évo padlovonalt, a 200 t6nél nagyobb befogadoképességil, nem rogzitett székekkel
kialakitott

helyiségeket,

A tomegtartdzkodasra szolgdld helyiség csak allohelyekkel, valamint régzitett iildhelyekkel
tervezhetd, alakithaté ki Ggy, hogy a padlészerkezethez vagy egymashoz szilardan rogzitett
tiléhelyek szama a helyiségen beliili kapcsolodd kiiiritési utvonaltol mérve legfeljebb 24 db
legyen. a helyiségeken beliil az til6helyeket Ggy kell elrendezni és a kozlekedési ttvonalakat
gy kell kialakitani, hogy a kijarathoz vezeté Gtvonal hossza ne haladja meg, a széksorok
kozott haladva a 12 m-t, lépesén, Iépesdzetes lelaton folfelé haladva a 15 m-t, 1épesén,
lépestzetes lelaton lefelé haladva a 30 m-t és sik emelkeddn és lejtdn, valamint vizszintesen
haladva a 45 m-t és az 5000 fonél is nagyobb befogaddképességli helyiségek esetében
legaldbb minden meghezdet 1000 [Gre elktlonitett menekiilési utvonalakat kell kialakitani.

2.
Az 50 f6nél nagyobb befogadé képességii helyiségek tiizvédelmi kivetelményei
A szabalyozasi tertileten 50 6 £616tti befogado képességii helyiség van/nincs.
A létesitmény teriiletén kialakitott helyiségek koziil az 50 fo feletti befogadd képességii

helyiségekre a mellékletben elhelyezett helyiségek haszndlati szabélyait tartalmazd
szabalyzatot kell késziteni.

Az 50 f6 feletti befogadd képességii helyiségek maximalis befogadd képessége kiiirités
szamitassal kerlil meghatdrozdsra, amely a mellékletben 1év6 szabalyzatban keriil
elhelyezésre. Ezen felill a tlizriadd terv rajzan is feltiintetésre keriil.

A helyiségben torténé eldirdsok betartasaért felelés személy(ek) neve, telefonszama a
mellékletben 1évé szabélyzatban keriil rogzitésre. Ezen felill a tlizriadd terv rajzan is
feltiintetésre kertil.
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IX. fejezet
1.
Tiizoltashoz szitkséges viz és felszerelés biztositasa
Az oltoviz biztositasa a kovetkezd modon torténik:

A létesitmény oltovize a telepiilés vizhalozatara telepitett tiizesapokrol térténik.
A 1étesitmény fali tiizcsapok allnak rendelkezésre az oltashoz

Az oltoviz sziikséglethez, a tlhzcsap Ulizemeltetéséhez a tlizcsapnal tlizcsap szerelvény
szekrényben a megfelelo felszerelések elhelyezésre kertiltek.

A tizolto vizforrasok helyérdl nyilvantartast kell késziteni a melléklet szerint.
A nyilvantartds szerinti vizszerzési helyeket és felszereléseket a vizsgalatok cimszd alatt
meghatarozott 1dékozonként el kell végeztetni.

A vizsgalat elvégzésének kezdeményezése a tlizvédelmi szaktanacsado a felel6s.

A vizsgalat soran feltart hidnyossagok, hibdk megsziintetésére a vizsgalatot végzd
tajékoztatdsa alapjan a tizvédelmi szervezet vezetdje intézkedik.

A fali tlizcsapszekrényt a hatalyos jogszabalyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell
megjelolni 2-2,5 méteres magassagban, ugy, hogy az a legtavolabbi felismerési tavolsagrol is
biztonsaggal felismerhet6 legyen. Ennek érdekében — a vonatkozd szabvanyok elbirasai
szerint — a fali tizcsapszekrényt utanvilagitd, vagy vilagité biztonsagi jellel kell megjelsini.

A szerelvényszekrények azon felszereléseit, amely nyomasnak van kitéve 5 évenként
nyomasprébazni sziikséges.

2.
Tazolté késziilék, felszerelés

Thzoltd késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltdéanyagegység-
mennyiségeket a lenti tdblazat tartalmazza.

Abban az esetben, ha a teriileten A és B osztalyu tiizek is eléfordulhatnak és a készenlétben
tartott tlizoltd késziilék olyan A és B osztalyu tiz oltasara alkalmas, melyekhez kiilonbozd
oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltdanyag-egységet kell figyelembe venni.

Thzolto késziiléket kell készenlétben tartani az 6nallo rendeltetési egységekben legaldbb
szintenként.

A thzoltd keésziiléket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy a
tlizoltd késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezd tiiz oltasara a legrovidebb id6 alatt
felhaszndlhato legyen, ¢és allanddan hasznélhato, izemképes allapotban kell tartani.

Legalabb 2 kg toltettomegill, vizalapu tiizolté késziilékek esetén legaldbb 2 | toltettérfogatu
tlzoltd késziilékeket kell készenlétben tartani.
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Az elhelyezett tlzoltdo késziilékekrol a melléklet szerinti nyilvantartist és tiizvédelmi
lizemeltetési naplot el kell késziteni. A nyilvantartds alapjan a megbizott személynek a
negyedéves készenlétben tartdi vizsgalatokat el kell végezni.

A készenlétben tarté megbizott képvisel6je negyedévente ellenrzi, hogy a tlizoltd késziilék
az eldirt készenléti helyen van-e, r6gzitése biztonsagos-e, lathatd-e, magyar nyelvii hasznalati
utasitasa a tOzolté késziilékkel szemben allva olvashaté-e, hasznilata nem iitkézik-e
akadalyba, valamennyi nyomasmeér6 vagy jelzé miiszerének jelzése a mikédési zdnaban
talalhaté-e, hidnytalan szerelvényekkel ellatott-e, fém vagy milanyag plombdja, zdrdpecsétje,
karbantartast igazolé cimkéje, a karbantartd szervezet OKF azonositd jele sértetlen-e,
karbantartdsa esedékes-e, készenléti helyét jelsld biztonsagi jel lathatd, felismerhetdé-e és
allapota kifogéstalan, {izemszert-e.

Tlizoltd késziilékek elhelyezésének elvei:

Tlzolté késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltdanyagegység-
mennyiségeket a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

A B C D
1 Oltbéanyag-egység MSZ EN 3-7 szabvany szerinti MSZ EN 1866
[OE] tizosztaly szabvéanysorozat szerinti :
tiizosztaly
2 A ! B
3 1 5A 21B
4 2 8A 34B
5 3 | 55B
6 4 13A 70B
7 5 | 89B
8 6 21A 113B
9 9 27A 144B
10 10 34A
1 12 43A 183B
" o , . B
N e o
16 19 IVB
A B C
1 Onall6 rendeltetési egység Altalanos esetben Fokozottan tiiz- vagy |
vagy szabadtér OE robbanasveszélyes anyag
w2 Arolisa eseté
alapteriiletig m ta OF SeteH
2 50 2 6
3 100 3 9
4 200 4 12
5 300 5 15
6 400 6 18
; 500 - 0
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- & o
11 900 11 33
12 1000 12 36

N

13 minden tovabbi 250 +6

A thzolto késziiléket, berendezést, eszkozt, felszerelést, anyagot jogszabaly, illetve nemzeti
szabvany el6irdsai szerint azok hidnydban félévenként kell ellendrizni. Az ellendrzés a
jogosult személy altal kerlilnek elvégzésre.

Ha a thzolt6 késziiléket, felszerelést, eszkdzt az eldirt idore nem ellendrizték nem tekinthetd
lizemképesnek.

A tlizoltd késziilékeket, felszereléseket, a tlizjelzd és oltdberendezéseket a hatilyos
jogszabalyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell utanvilagits, vagy vilagito
biztonsagi jellel megjeldlni. A biztonsagi jeleket mindenesetben a tiizoltd berendezés f6lé 1,8-
2,5 m magassagban kell felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathato legyen, ha az
atmenetileg takarasban van.

Az épitmény, épiilet lizemeltetdje koteles a biztonsagi jeleket karbantartani, a vilagité jelek
miikddését, milkodoképességét a vonatkozd miiszaki kdvetelményben, ezek hisnyaban a
gyarto altal eldirt rendszerességgel ellendrizni, azt ellenérzési naploban dokumentélni,
tovabbd a biztonsagi jeleket a koriilmények véltozéasaibol adddodan vagy elhasznalédasuk
miatt sziikségszerfien cserélni, illetdleg a meglétikr6l meggy6zddni. Az ellendrzést a
mellékelt szerinti tlizvédelmi {izemeltetési naploban kell régziteni.

3.
Beépitett tiizjelz6 és tlizolto berendezések

A beépitett tlizjelzd, tlzoltdé  berendezést, a tlizoltdsdgi kulcsszéfet az épitmény
tulajdonosanak allanddan tizemképes allapotban kell tartania.

Az ilzemeltetd a beépitett tlizjelzd berendezés, beépitett tiizoltd berendezés allandé
feltigyeletét folyamatosan biztositja kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben,
ahol a tlzjelz6 vagy oltasvezérlé kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték, a
tlzjelzd vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen beliil
kialakitott allandd feliigyeleti helyre vagy a tiizjelz6 vagy oltisvezérlé kozpont jelzéseinek
automatikus atjelzésével a Iétesitményen kiviil kialakitott allandé feliigyeleti helyre
(tavfeligyelet).

A berendezes feliigyeletét folyamatosan, egy id6ben ellatd személyek szama legalabb két 6
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenité eszkoz feliigyeletén til mas, a helyiség esetleges
elhagyasdt igénylé feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenitd eszkoz helyiségében kell tartdzkodnia.

A berendezés tizemeltetése sordn biztositani kell a berendezés iizemképes allapotat, a jelzések
(tliz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat, az lizemeltetéi ellenérzés végrehajtasat, a
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felilvizsgalat, karbantartds végrehajtasat, az lizemképességet fenntarté vagy helyreéllito
javitast, tisztitast, cserét és az tizemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

A berendezés - kozte a tliz- és hibaatjelzd - tervszer(, részleges vagy teljes tizemsziinetét, a
kikapcsolas elétt legaldbb 5 munkanappal irasban, a 24 6ran beliil el nem hérithatd
meghibasodast haladéktalanul telefonon jelezni kell az elsé fokt tlizvédelmi hatdsag altal
meghatarozott helyen.

A berendezés tervszerll tizemsziinetének, meghibasodasanak esetén a biztonsagi feltételeket
az lizembentarto6 a helyi kockazatnak megfelel6en biztositja.

A helyi feliigyeletet kivaltd atjelzés meghibasodidsa esetén a berendezés feliigyeletérsl
haladéktalanul gondoskodni kell.

Téves riasztasok elkeriilése érdekében az alabbiakat és a mellékletben meghatarozottakat kell
végrehajtani:

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tiizjellemzojére hasonlité hatas idejére
az adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatisa akkor lehetséges, ha a kiiktatott érzékeld, zona
csak a téves riasztast okozd hatas helyiségében 1évé automatikus érzékeldk muikodését
korlatozza, a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozé hatds helyiségében 1évo kézi
jelzésadok miitkodését nem korlétozza, a berendezés miiszaki kialakitasat ismerd szakemberrel
a zénakiiktatas koriilményei egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a létesitéssel,
karbantartassal, feltilvizsgalattal Gsszefiiggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti és az
¢rzékelO, zdéna kiiktatasdnak és visszallitdsinak koriilményei, annak feleldsségi kore, az
ellensilyozé intézkedések a lentiekben rogzitve vannak.

A kiiktatas ellensilyozaséara a kovetkez6k betartisa sziikséges:

A kiiktatasi teriileten legaldbb egy fének tartozkodnia kell, aki a tiizjelzés fogadasara szolgalé
kozponttal telefonon keresztiil kapcsolatot tud teremteni.

A kiiktatas teriiletén meg kell vizsgalni, hogy a kézi tiizolté késziilékek tizemképesek-e.
A kiiktatds teriiletén tiiz keletkezése esetén késlekedés nélkiil értesiteni kell a tiizoltdsagot.
A kiktatas terliletén torténdé munkavégzés soran egy f6nek figyeld feladatot kell teljesitenie.

A tliz- ¢és hibaatjelzést fogadd kdzpontot allandoan tizemkész allapotban kell tartani, kezelését
felkészitett személyzettel kell biztositani.

A tlzjelzést adé létesitmény tulajdonosa, iizemeltet6je, kezeldje, hasznaldja és a
tavieliigyeleti kozpont Uzemeltetdje kozotti szolgaltatéi szerzodés tartalmazza a téves
riasztdsokbol bekévetkezd események - mint a kivonulds vagy a vonulasbol valé visszahivés -
elfogadhatd szdmat és az ezen felil torténd eseményekbdl szarmazéd koltségek mértékét,
megtéritésének feleldsségét és modjat.

Ha a tlzjelzés az allando feliigyeletrdl, telefonon, szoban torténik, akkor az kizardlag a
nemzeti segélyhivd szdmon torténhet, és a lentiek szerint nyilvantartott adatokrél a
jelzésfogadot tajékoztatni kell.

Herperger Sandor tiizvédelmi mé_rnék (20) 977-6602, plussz92@3t-online.hu



Tizvédelmi Szabalyzat 38. oldal

A tlz- és hibaatjelzést fogadd kozpontban nyilvan kell tartani a tlizjelzést add létesitmény
cimét, nevét, rendeltetését, a tlzjelzést add létesitményt befogadd épiilet - f6ld feletti, fold
alatti - szintszamat, az oltast nehezitd kortlményeket, igy kiilonosen gézpalackok, éghetd
folyadék, izotdp, a kozmuelzarok - igy kilondsen gaz, viz, elektromos, tavhé - helyét, a kiilsé
tlizolt6 vizforrasok (tlizcsap, tartaly, medence) helyét, a tiizoltast segité koriilményeket, mint
hd- ¢s fiistelvezetés inditasa, ledllitasa, beépitett oltdberendezés, tlizoltosdgi beavatkozasi
kozpont helye €s a kapcsolattart6 nevét, telefonszamat.

A meglévd berendezés atalakitasat, bovitését nem kell engedélyeztetni, ha egyeztetések
alapjan a tlizvédelmi hatdsag arrdl irdsban nyilatkozik, azonban a valtoztatast a megvalosuldsi
tervben a tervezdének at kell vezetnie €s le kell folytatni az {izembe helyezési eljarast, ha az
automatikus ¢rzékel6k, kézi jelzésadok szdma nem csokken vagy a naptari évben legfeljebb
Osszesen 10 darabbal n6 €s a jelzési zona hatdra nem valtozik, ha a zart szoréfejes vizzel oltd
berendezés szorofejeinek szama nem csokken vagy a naptari évben legfeljebb 10 darabbal né
vagy megvaltozik a tlizjelzé vagy oltdsvezérld kozpont allando feliigyeletének helye vagy
méddja.

Az lizemeltetést - feliigyeletet, kezelést, lzemeltetéi ellenérzést - ellaté személyt a
tevékenység végzéséhez sziikséges ismeretekrél a berendezés iizembe helyezésekor és a
tlizjelz6 berendezésen eszkdzolt barmely valtoztatas alkalmaval ki kell oktatni, és az oktatas
tényét rogziteni kell a berendezes lizemeltetési naplojaban. Az oktatasrdl a melléklet szerinti
oktatasi naplot ki kell allitani.

Az lizemeltetd a gyarto, kivitelez6 kezelési utasitasai és az alkalmazott miiszaki kdvetelmény
betartdsaval biztositja a beépitett tlizjelz6, beépitett tlizoltdé berendezés biztonsdgos és
hatékony lizemeltetését.

A beépitett tlizjelzd, beépitett tizoltd berendezés kezelését csak annak miiksdésére kioktatott
személy végezheti.

Az lzemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartas soran jelentkezd hibdkat haladéktalanul ki
kell javitani.

A feliilvizsgélat és karbantartas soran minden, a gyart6 altal eldirt vizsgalatot és probat el kell
végezni.

A beépitett tlizjelz6 €s beépitett tiizolté berendezés lizemeltetésérdl és karbantartasarol naplot
kell vezetni, mely tartalmazza:

a berendezés f6bb adatait,

a kezelOk nevét,

az lizemeltet6i ellendrzések iddpontjat és megallapitasait,

azt, hogy a karbantartds milyen specifikacio alapjan tortént,

az észlelt és kijavitott hibakat,

a beépitett tlizjelz6 €s beépitett tiizoltd berendezés mitkddésbe 1épését és okét, valamint a
meghibasodas idépontjat (ora, pere),

a ki- és bekapcsolas id6pontjait (nap, ora, perc) €s

az ellendrzést, karbantartast végzo szervezet, személy nevét, alairasat, elérhetdségét.

A naplot az utolsé bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.
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A naplo vezetését csak a beépitett tlzjelzd és beépitett tlizolté berendezés mitksdésére
kioktatott személyek végezhetik.

A beépitett tlizjelzd €s beépitett tlizolté berendezés kezelési utasitasat és az lizemeltetési
napldét meg kell 6rizni és a hatdsag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

Tlizjelz6 napi ellendrzés

Az lizembentarto altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kdzpontja (tavkijelzo, tavkezeld egység)
feliigyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgaltaté a berendezés miikdodésének
vizsgalata kapcsan naponta ellendrzi, hogy ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a
kijelzett hibat az lizemeltetési napléba bejegyezték-e, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast
igényel - nem a héalézat idOleges kimaradasarol van szo -, értesitették-e a karbantartdt, az
elozd nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés, a tlzjelzd kdzpont valamennyi
allapotjelz6je mitkodik-e.

Az ellenorzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsé hangjelz6, a koézpont fényjelzd és
informacié-kijelzéi megfeleloen mikodik-e.

Az ellenOrzés a gyartd altal javasolt mdédon torténik.
Tlzjelzo havi ellendrzes

Az tizembentartd altal a beépitett tliizjelzé berendezés megfelelé miikddésének, a személyi,
kornyezeti és milszaki feltételek ellenérzésével megbizott személy havonta ellendrzi a napi
ellendrzésnél leirtak betartasat, hogy az tizemeltetési naplét folyamatosan vezetik-e, hogy a
felugyeletet ellatdk részt vettek-e megfelelé oktatison, hogy a nyomtaték miikddéséhez
sziikséges eszkdzok, anyagok (papir festék, festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

Tlizjelzd egyedéves ellendrzés

Az lzembentartd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés megfelelé milkédésének, a személyi,
kormyezeti és miiszaki feltételek ellenérzésével megbizott személy haromhavonta ellendrzi a
napi, havi ellenérzésnél foglaltak betartasat, hogy torténtek-¢ az éplilet hasznalatiban,
technoldgidjaban, kialakitdsaban olyan valtozasok, amelyek befolyasoljdk a tlizjelzo
berendezés mikodését, kiilondsen az automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi
jelzésadok hozzaférhetOségét, a hangjelzok hallhatosagat és hogy a jelzések beazonositdsara
vonatkozd kimutatdsok, rajzok rendelkezésre allnak-e, a grafikus megjelenité eszkoz
lizemképes-e.

A feltilvizsgalatok €s karbantartdsok kozott, rendszeres és rendkiviili feltilvizsgalatok vannak.
A rendszeres feliilvizsgalatok célja a tlzjelzd rendszer megfeleld mikddéképességének
normal korilmények kozétt torténo ellendrzése.

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani
tlzeset utan,

téves riasztas esetén,

a rendszer meghibasodasa esetén,

a rendszer valtoztatisa esetén,
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hosszl tizemsziinet utdn vagy
Uj karbantartéval kétott szerz6dés utdn.

Beépitett tiizolto berendezések esetén az tizemeltetd kioktatott személyzete
Ttizolté berendezés heti ellendrzése

Hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltdanyag mennyiségét, az lizemképességgel
Osszefiiggd jelzOeszkozok értékeit és a megengedettnél nagyobb oltdanyaghiany esetén a
kezelési utasitas szerint jar el,

Ttzoltd berendezés havi ellendrzése

Havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a fiivokdk, a cs6vezeték €s az oltokdzpont allapotat,
¢s ellenérzi az oltoberendezéssel kapcsolatba keriild munkavallalok képzettségét, az
oltoberendezés csovezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodd szennyezédéseket
eltavolitja és az oltoanyag-kiomlé nyilds és a védendd anyag kozo6tt az oltdanyag bejuttatisa
érdekében megfeleld tavolsagot szabadon hagyja.

Vizalapu tlizolté berendezés heti ellenbrzése

heti ellenérzése kiterjed

a viz- és oltdanyag-cllatas szemrevételezésére,

a nyomasérték €s a vizszintek ellendrzésére,

a nyilvanvalo6 hianyossagok feltarasara,

a fagymentességet biztosité fiités hatdsossaganak ellendrzésére, a kondenzvizgytijtdk
uritésére,

a probariasztas ellenérzésére szelep, szelepek nyitasaval,

a szivattyik automata és kézi inditdsara és Gjraindithatésigdra, a szivattyG prébaiizemére,
elektromos meghajtas esetén legaldbb 15 perc, belsé égésti motor esetén legalabb 20 perc -
beleértve a habanyag bekever6 szivattyut - €s

a vizellatast tizemi hal6zatrol taplald vizaram és nyomas ellenérzésére,

Vizalapu tiizolté berendezés havi ellenérzése

havi ellendrzése kiterjed
a bels6 €gésti motor tomldcsatlakozasainak szivargdsmentességének ellendrzésére és a
tartalék aramforras ellendérzésére.

Tazjelzd berendezés féléves rendszeres ellenbrzése

Tlzjelz0 berendezések esetében a féléves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran az
lUzemeltetd biztositja, hogy a fellilvizsgalatra ¢és karbantartdsra vonatkozé képesitéssel
rendelkez6 személy ellenbrizze a tlizjelz6 berendezés (tdvkezeld, tavkijelz6 egység)
lizemeltetésének személyi feltételeit, ellendrizze az tizemeltetési naplo bejegyzéseit és tegye
meg a szlikséges beavatkozdsokat a berendezés helyes miikddésének érdekében, értékelje az
lizembentarté altal végzett ellenbrzés tapasztalatait, ha sziikséges tegyen javaslatot a
berendezés helyes miikodésének helyreallitisara, miikddtessen minden zéndban legalabb egy
¢rzekeldt vagy kézi jelzésadot, és ellendrizze, hogy a tiizjelzd kozpont helyesen észleli és jelzi
ki az eseményeket, megszolaltatja-e a riasztasjelzd eszkozoket (hang-, fényjelzok) és
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milkddteti-e a vezérlési funkcidkat, a sériilés életveszély vagy karosodds (oltdanyag
kiaramlasa) elkeriilésének érdekében megfelel eljarasokat kell alkalmazni, ellendrizze le az
elsédleges és masodlagos tapforrasok miikddését, ellendrizze a tlizjelzé kdzpont (tavkezeld,
tavkijelzé egység) hibajelzési funkcidinak muikodését, tiiz- és hibaatjelzd berendezés esetén
ellendrizze a kapcsolatot a fogado allomasok (6sszevont tigyelet, tizoltdsag, tavfeliigyeleti
allomas) felé és végezzen el minden tovabbi ellenérzést és vizsgalatot, amit a telepitd,
forgalmazd vagy a gyarto eldirt.

Tlizjelzd berendezés éves rendszeres ellendrzése

Eves rendszeres feliilvizsgélat és karbantartas sordn, az iizemeltetének legalabb évente kell
biztositania, hogy a fellilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozé képesitéssel rendelkezéd
személy elvégezze a féléves ellendrzésben foglalt feladatokat, ellendrizze le az Osszes
érzékeld helyes mukodését a gyartd ajanldsainak megfelelden, az automatikus érzékeldk, és
kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe véve; az Gsszes érzékeld ellendrzése felbonthatd, és
eloszthaté a féléves (megallapodas esetén) negyedéves feliilvizsgalatokra €s karbantartasokra,
ha ezek soran az érzékeldk 50-50%-at (25-25%-at) ellendrzik, szemrevételezéssel ellendrizze,
hogy az Osszes vezeték szerelvény é€s berendezés biztonsagosan van-e régzitve, sértetlen és
megfeleloen védett-e, szemrevételezés soran és az lizemeltetd adatszolgaltatdsa
figyelembevételével pontositsa, hogy tértént-e barmilyen a tlizjelzd berendezés megfelels
mikodését - kiilondsen az automatikus érzékelok, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzék
elhelyezésének megfelelésségét - befolyasold valtozds, az épiilet vagy a helyiségek
rendeltetésében, hasznalataban, a technologidban, az épiiletszerkezetekben, épiiletgépészeti
elemekben.

Tlzjelz6 berendezés rendkiviili ellendrzése

A rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartds soran az {izembentartd biztositja, hogy a
feliilvizsgalatra és karbantartdsra vonatkozo6 képesitéssel rendelkez6 személy, az elézéekben
meghatarozottakat elvégezze.

Tuzeset utan

fiiggetlendl att6l, hogy azt a tlizjelz6 berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes koriien,
meg kell vizsgélni a tiz helyszinén és annak kornyezetében, hogy tortént-e a berendezés
mikddését befolyasold karosodas vagy meghibasodds, meg kell vizsgalni, hogy a tiizjelz6
berendezes a tiizet €szlelte-e, tovabba megfeleld formaban és részletességgel megjelenitette-e,
meg kell vizsgdlni, hogy a tlizjelz6 berendezés sziikséges muikddtetéseket - vezérlés,
hangjelzés, riasztastovabbitas - elvégezte-e, és ha az ellen6rzés soran a berendezés
kdrosoddsa, meghibasodasa vagy beavatkozast igényld elvaltozasa tapasztalhaté a sziikséges
javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

Téves riasztas esetén

meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves
riasztidshoz, ha megallapithatd a téves riasztast okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszdmolasara, a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa
érdekében a sziikséges atalakitast, javitdst, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek
megtartasa mellett - el kell végezni.
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A tlzjelz6 berendezés meghibasodasa esetén

meg kell vizsgélni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasodashoz, meg kell
vizsgalni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibdsodds a tlizjelzé berendezés
miikddésére vonatkozéan és a hiba elhdritdsdhoz sziikkséges atalakitast, javitast, cserét - a
jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

A tlizjelz0 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva az
¢ves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnél hosszabb teljes korii ledllas (a tovabbiakban: hossza {izemsziinet) utin az éves
rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

Uj karbantartval kotott szerzédés utan ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és el kell
végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

Dokumentalds keretében az ellendrzés, a feliilvizsgalat sordn tapasztaltakat az tizemeltetési
naploba régziteni kell. A berendezés miikddésével, miikod6képességével kapesolatban tett
észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tlzjelzd kozpont feliigyeletét ellatd, az
ellendrzéssel megbizott, a feliilvizsgalatot, karbantartdst végzd személy -, ha azok tovabbi
intézkedést igényelnek, irdsban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

A napi ellendrzés elektronikusan is lehet régziteni, ha az alkalmas a felelésség nyomon
kovetésére.

Az tizemeltetd kijeldl a tlizjelzé berendezés megfeleld miikdésének, a személyi, kornyezeti
¢s miuszaki feltctelek ellendrzésére egy személyt (a tovdbbiakban: felelos személy), és
biztositja az eléirt ellenérzések megtartasat, tovabbad az ellenbrzések soran feltart
hidnyossagokat megsziinteti.

Az Uzemeltetd biztositja a rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartas megtartasat,
tovabba a feltart hianyossagokat megsziinteti.

A felelds személy a meghatarozott idészakonként sziikséges ellen6rzéseket végrehajtja és a
tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt
médon irasban jelzi.

A feliilvizsgalatot, karbantartdst végzd személy a szolgaltatisra vonatkozd szerzédésben
foglaltak szerint meghatdrozott idénként a feliilvizsgdlatot, karbantartist végrehajtja, a
tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az intézkedésre jogosult vezet$ felé igazolt
modon irésban jelzi, az lizemelteté megbizasa esetén a javitasokat, cseréket elvégzi.

A felilvizsgélat és karbantartds szolgaltatdsdra vonatkozd szerzodéstdl valo eltérés, az abban
foglaltak figyelmen kiviil hagydsa vagy megsértése esetén a tlzjelzd berendezés nem

tekinthetd feltlvizsgaltnak €s karbantartottnak.

A beepitett tiizjelz6 berendezés karbantartasanak, sziikség szerint javitisdnak elvégzésre a
jogszabalyban, gyarto éltal kiadott utasitasban foglaltak iranyadok.

Tlizoltd berendezés éves rendszeres ellendrzése
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Az lizemelteté koteles legaldbb évenként a teljes beépitett tiizoltd berendezést
feliilvizsgaltatni és a karbantartasat elvégeztetni.

A feliilvizsgalat soran a gyartoi eldirdsok figyelembevételével ellendrizni kell

a beépitett tlizoltd berendezés 4ltalanos 4llapotat,

a beépitett tlizoltd berendezés kdrnyezetét annak mikodésével dsszefiiggésben,

az oltdéanyag-mennyiséget térfogat, tomeg vagy nyomas paraméterek vizsgalataval,

az ind{to-, a jelzd- és a kiegészitd berendezések mitkodését,

a tartalék oltdanyag és egy¢b tartalék anyagok mennyiségét,

a beépitett tizoltd berendezéssel Osszefiiggsd, de nem a karbantartd feladatkorébe tartozéd
ismételt vizsgalatok esedékességét,

az lizemeltetdi karbantartasi munkak végrehajtasat,

az lizemeltetési naplot,

a beépitett tlizoltd berendezés tizemképességét miikodési probaval,

az atjelzéseket és

ha habképz6é anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak mindségét, a vonatkozd
miiszaki k6vetelmény szerint.

A karbantartds sordn végre kell hajtani a tSmitetlen csdvek, csdkotése cseréjét, és ha a
karbantarté személy a beépitett tlizoltd berendezés mitkddésképtelenségét tapasztalja - melyet
nem tud kijavitani -, irdsban értesiti az tizemeltet6t.

A tiizjelz8 berendezés napi ellendrzésé és a tiizolté berendezés heti ellendrzését 08°°-12% 6ra
kozotti idétartamban el kell végezni, annak elvégzésére a kioktatott személyek kotelesek. A
napi ellendérzés sordn tapasztaltakat a melléklet szerinti ellen6rzési napldban kell rdgziteni.
Tapasztalt hiba alkalmaval. a karbantartassal és ellenérzéssel megbizottat értesiteni kell. Ezen
feliil a tlizvédelmi szaktanacsadot és a vezetot.

A tlizjelzd kozpontnal el kell helyezni a berendezés kezelési utasitdsat, az érzékeldk
hurokkimutatasat,. az ellendrzési naplot, a tlizriadd tervet, a tlzjelzd tervezési
dokumentacidjat.

A beépitett tlizoltd berendezéssel védett helyiségben vagy annak kézelében - sprinkler- és
vizkdddel olto berendezések kivételével - fel kell tiintetni a kézi inditasi, tiltasi lehetéségeket,
a viztdl eltéré oltbanyag nevét és élettani hatasat, ha van késleltetés, a késleltetési idét,
szitkség esetén a helyiség elhagyasanak kotelezettségét és modjat, az oltds kozbeni és utani
teendéket az oltoberendezéssel Osszefliggésben és a fGelzard szerelvények iizemszer(i
allapotét (nyitott vagy zart).

Az ismert egészségkarositd hatist elérd vagy meghalad6 olto-, hajtéanyag-koncentraciot
alkalmazo, a teljes légtér eldrasztasara tervezett beépitett tlizoltd berendezéseknek emberek
altal bejarhatd helyiségbe, térbe torténd beépitése esetén olyan riasztoberendezést kell
létesiteni, amely az oltdberendezés miikddésbe 1épése eldtt - jogszabalyokban meghatarozott
kiliritési id6t is szamitasba véve - figyelmeztets jelzést ad, kivéve, ha a belépés csak
kikapcsolt oltéberendezés mellett lehetséges és az oltdanyag kidramlasanak megakadalyozésa
alkalmas blokkolé szerkezetet vagy kapcsoldt kell beépiteni.

A vizalapu berendezés vizellatasat egy 100. m® tirtartalmu tartaly biztositja. a gardzs szinten a
bejarattal szemben talalhato
A tlizjelz6 kozpont: az épiilet foldszintjén talalhaté a biztonsagi szolgalat helységében.
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4,
H6 és fiist elleni védelem

A természetes és a gépi fiistelvezetd, 18gpotld, valamint a fiistmentesitést biztositd nyilasok
nyilaszaroinak, valamint a fiistgatld szerkezeteknek a szabad mozgasat folyamatosan
biztositani kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos! Az erre figyelmeztetd tartds, jo61 észlelhetd
€s olvashatd méretii feliratot a nyilaszardn vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

Az installaciok, dekoraciok, anyagok, buatorok ¢és egyéb berendezési targyak nem
csokkenthetik a fiistelvezetéshez, 1égpdtlashoz szitkséges nyilasfeliiletet, nem korlatozhatjak a
ho ¢és fist elleni védelem eszkozeinek mozgésat, miksdését.

A fentiek szerinti feliratokat, tovabba a hé- és fiistelvezetd rendszer, fiistmentesités eszkozei
miikddtetésére szolgald kapcesolok feliratat - a magyaron kiviil - idegen nyelven is el kell
helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak nyelvismerete indokolja.

A ho- és fiistelvezetd rendszert, a flistmentesités eszkdzeit a vonatkozd miiszaki
kovetelmények és a gyartd utasitasok szerint kell ellenérizni, feliilvizsgalni, karbantartani.

A létesitmény ho és flist elleni védelmet biztosité rendszereinél és a fiistgatlo nyilaszaroknal a
kovetkezo vizsgalatokat kell elvégezni:

Készenlétben tartéi ellenérzést negyedévenként.
Iddszakos feliilvizsgalatot félévenként.
Karbantartast az id6szakos feliilvizsgalattal egyiitt félévenként.

Az tzemeltetés, a kezelés és a karbantartds, valamint az ellendrzés vonatkozasdban a
kivitelez6 vagy a gyartd kezelési utasitasat kell iranyaddénak tekinteni.

A ho- és fiistelvezetd rendszer megfeleld mikddésének készenlétben tartdi negyedéves
ellenbrzését és a félévenkénti ellen6rzését és karbantartist a melléklet szerinti napléba be
kell vezetni.

A rendszer mikodésérdl és ellendrzésérdl, valamint karbantartasarol rendszerenként kiilsn
naplot kell vezetni. A napléban minden, a rendszerre vonatkozé megjegyzést, eseményt az
idépont megjelslésével fel kell tiintetni.

Az tizemeltet6i cllendrzést végzé az ellenbrzés soran vizsgalja az idészakos feliilvizsgélat és a
karbantartas esedékességét, szemrevételezéssel. ahol sziikséges, gyakorlati probaval ellendrzi
az érintett muszaki megoldas mukodoképességét, ennek keretében ellenérzi a lentiekben
leirtakat.

Az ellenbrzés elvégzését, megallapitasait az ellen6rzés helyszinén annak idétartama alatt
irasban dokumentalja és a mulkodoképességet kedvezdtleniil befolyasold koriilményt és a
miikddésképtelenség megallapitisat az lizemeltetdnek az ellenbrzés befejezését kdvetden
azonnal irasban jelzi.
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Az Uzemeltetd1 ellenbrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas kijelslt telepitési,
beépitési  helyen valo  elhelyezésérél, sértetlen  4allapotardl, észlelhetéségérol  és
hozzaférhetdscgérol, mikodtetd eszkozének, jelsléseinek, feliratainak észlelhetdségérsl és
helyességérol, milkoddkeépessége szempontjabol 1ényeges kijelzok, allapotjelzések alapjan a
miszaki megoldas allapotarol és miikodoképességét, mitkodését kedvezdtleniil befolyasold
szennyez6dés vagy kornyezeti korlilmények jelenlétérdl valé  szemrevételezéses
meggydzddést.

Az id6szakos felllvizsgdlat soran a fellilvizsgalatot végzé vizsgdlja az eldirt tizemeltet6i
ellendrzes, a karbantartds megtorténtét, dokumentalasat, sziikségességét, szemrevételezéssel,
gyakorlati probaval, szikség szerint megbontdssal, szét- és Osszeszereléssel, méréssel és a
mérési eredmények értékelésével meggydzddik a mikddéképesséer6l és a hatékonysagrol, a
feliilvizsgalat elvégzését, megdllapitasait irasban dokumentdlja és a mikoddképességet,
hatékonysagot kedvezbtleniil befolydsoldé korilményt és a mikoddképesség vagy a
hatékonysdg hidnyanak megallapitasat az ellendrzés befejezését kdvetben azonnal az
tizemeltetének irasban jelzi.

Rendkiviili feliilvizsgdlat sordn a felilvizsgalatot végzd elvégzi az idszakos feliilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgalja az érintett miiszaki megoldas mitkodésképtelenségét vagy nem
megfeleld miikddését kivaltd okokat, kdriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését
irasban dokumentalja és az tizemeltetének 1 példanyt annak elvégzése utan a helyszinen atad
vagy 5 munkanapon beliil részére megkiild.

A karbantartds soran a karbantartast végzé vizsgalja az el6irt fizemeltetdi ellendrzés, az
1d6szakos feliilvizsgalat megtorténtét, dokumentdlasat, szikségességét, elvégzi a gyarto altal
eléirt  karbantartdsi feladatokat, a karbantartdas elvégzését, megallapitasait {rasban
dokumentalja, a miikdoképességet, hatékonysagot kedvezdtlentil befolyasold kériilményt, és
a mikodbképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitisat az tzemeltetdnek az
ellen6rzés helyszinén annak id6tartama alatt irasban jelzi és indokolt esetben az
lizemeltetdnek javaslatot tesz a karbantartas gyakorisdganak siiritésére.

A fiistgatld ajtok onmiikodé csukodasat haromhavonta ellendrizni kell. Az ellendrzés
elvégzését a melléklet szerinti formaban irdsban rogziteni kell.

Az ellen6rzés, feliilvizsgilat, karbantartds sordn tapasztalt hidnyossagokat, hibakat soron
kiviil javitani €s a javitas elvégzését irsban igazolni kell.

A fustelvezetd, 1égpotlé nyilasok nyilaszardinak szabad mozgasat folyamatosan biztositani
kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartds, jol észlelhetd és olvashatd
meéretli feliratot a nyilaszaron el kell helyezni.

A fiistgatlo ajtokat ,Fiistszakaszhatar! Az ajtd 6nmiikodé csukddasat biztositani kell”
felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jo! észlelhetd és olvashaté méret(i kivitelben.

A fentiek szerinti feliratokat, tovabba a hd- és flistelvezetd rendszer, fiistmentesités
eszkozei mikodtetésére szolgdlod kapesolok feliratat — a magyaron kiviil — idegen nyelven is el
kell helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaléinak nyelvismerete indokolja.
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5.
Tlizoltosagi beavatkozasi kozpont

Az épiilet foldszintjén talilhaté porta szolgilat helységében tiizoltésagi beavatkozasi
kozpont lett kialakitva, itt helyezték el a tlizjelz6 kdzpontot, a hé és fiistelvezetd berendezés
miikodteté kozpontjat, az dramtalanito egység kdzpontjat.

A tlizoltosagi beavatkozési kozpontban kell elhelyezni a tlizjelz6 kozpont ellendrzési napléjat,
a tlizjelz6 berendezés kezelési karbantartdsi utasitasat a tiiztabld mellett.

A tlizoltosagi beavatkozési kozpontban kell elhelyezni a hé és flistelvezeté berendezések
ellenérzési napldjat, a hé és fiistelvezetd berendezések kezelési karbantartdsi utasitasét a hd és
fiistelvezetd tabldjanal.

A tlizoltésagi beavatkozdsi kdzpontban kell elhelyezni a Iétesitmény villamos berendezéseire
vonatkozo egyszerisitett leirasat az aramtalanité tablénal.

A thzoltésagi beavatkozasi kozpontban kell elhelyezni a Ilétesitmény Tiizvédelmi
Szabalyzatanak, Tlizriadé Tervének, és alaprajzainak egy példanyat.

A tlizoltésagi beavatkozasi kozpontba kell elhelyezni annak a tlizoltd berendezésnek az
ellen6rzési naplojat, amelynek vezérlése a tlizjelz6 kdzponttal torténik.

X. fejezet
1.
Villamos berendezések

Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kérnyezetére nézve gytjtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést ¢s egyéb készilléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6irds azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbél
kovetkez6en folyamatos tizemre lettek tervezve.

Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonl6 késziilékek készenléti
allapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az cpiilet atalakitasa, feldjitasa, 4tépitése, a kijarati utvonalak idSleges vagy tartos
hasznélaton kiviil kertilése esetén a téves jelzést ad6 menekiilési jelek mikadését sziineteltetni
kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt éllapotaban is hordoz informéciét, az ne legyen lathato.

A csoportosan elhelyezett villamos kapesolok, f8kapesolok és talaram védelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapesoldk ki- és bekapesolt helyzetét jelsini kell.
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A tlizeseti lekapcesolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozads sordn a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenck lekapesolhatok, milkodtetésiik az egyéb aramkoérsk
lekapesolasa esetén is biztosithaté legyen.

A létesitmény tertiletén a tlizeseti levalasztas a kdvetkez6k szerint keriilt kialakitasra:
Levalaszté helye: A porta helységben

Mit vélaszt le: Mindent

Mi marad lizemben: a tiizvédelmi berendezések

Az lizemben maradottakat hogyan lehet levalasztani: A porta helységben

Tlzeseti fogyasztok miikodoképessége

A tiizeseti fogyasztok milkodése soran biztositani kell, hogy tiiz esetén miikodéképességiiket
az elOirt idotartam megtarthassak.

A mikddkepesség-megtartas megvalésul, ha tliz esetén az eldirt mikodési idétartamig a
tizeseti fogyaszté mikodéséhez sziikséges teljesitmény(i villamos energia rendelkezésre 4ll, a
tlzeseti fogyaszté mikodtetése, vezérlése biztositott, a tlizeseti fogyasztd rdgzitése és a
régzitést fogado épitményszerkezet dllékonysaga biztositott.

A normal és biztonsagi tapforrds egyiittes alkalmazisa esetén a normal tapforras kiesésekor a
biztonsagi tapforrasra valo, eléirt idén beliili atkapcsolas automatikus és a tiizeseti fogyasztd
kialakitasa megfelel a vonatkozd muszaki kdvetelménynek vagy azzal egyenértékii.

Biztonsagi tapforrast kell alkalmazni a tlizeseti fogyasztok elldtasara, létfontossdgu
rendszerelemek, eldkészités nélkiil menthetd személyek lakootthona, oktatsi intézménye
esetén.

A normal és a biztonsagi tdpforras kozotti atallas megengedett idétartama biztonsagi vilagitas
¢s menekilési jelzések esetén 1 méasodpere, egyéb tlzeseti fogyaszto esetén 90 masodpere.

2.
Villimvédelem
Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozdsa sordn vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékli bévitése esetén a villamesapasok

hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jelolése: NV) kell
biztositani.

Az el6z0 bekezdésben meghatrozott eseteken kiviil a villimesapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévd, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet biztositani.
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A meglévd, nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie a
villamvédelem létesitésekor vagy az utolsd feliilvizsgalatakor érvényes mifiszaki
kovetelménynek.

Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villimvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kovetden a nem norma szerinti villimvédelem kévetelményrendszere mar
nem alkalmazhato ra.

4.

......

rrrrr

a vonatkozd miszaki kdvetelményben meghatarozott ideig €s mértékben alkalmas a céljanak
megfelelé fény kibocsatasara.

A kiviilr6l vagy bellilré] megvilagitott menekiilési jelek megvilagitasanak a hasznalat
idotartama alatt folyamatos tizemiinek kell lennie abban az épiiletrészben, ahol a menekiil$
személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

Tazvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett tlizolto késziiléket, fali tiizcsapot,
tlzcsapszerelvény-szekrényt, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és vizkivételi pontot, tizjelzd
kézi jelzésadot, kézi inditast tlzoltotechnikai termék kezel&szerkezetét, beépitett tiizoltd
berendezés oltokdzpontjdnak bejaratat, allandd feliigyelettel nem rendelkezd beépitett tiizjelzo
berendezés kozpontjat tartalmazé helyiség bejaratat, ho- és fiistelvezetd rendszer kézi
miikddtetd szerkezetét és beléptetd rendszer vésznyitd szerkezetét.

A helyiség bejaratinal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilt6 jellel kell jelslni a
gyyjtoforras alkalmazasnak ¢és az adott teriiletre vitelének tilalmat, a dohanyzas tilalmat és a
vizzel oltas tilalmat.

Biztonsagi jellel kell figyelmeztetni a 20 liternél/kilogrammnal t6bb fokozottan tiiz- vagy
robbandsveszélyes anyag jelenlétére. a radioaktiv anyag jelenlétére és az épiilet fbejarata
mellett kiviilrl a napelem jelenlétére.

A kozmivek f6elzar6 szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdes szerinti figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazd biztonsagi jeleket a 20 m>-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.

A tiizvédelmi eszkdzok helyét jelzo biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett padldsiktsl
mérve legalabb 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tigy, hogy azok
konnyen felismerhetéek legyenek.

A két szintnél magasabb vagy egynél t6bb pinceszinttel rendelkezd épiilet esetében a
szintszdmot jelolni kell minden lépcs6 vagy lépes6haz csatlakozé szintjén. Az épiiletekben a
Iépesd vagy l€peséhaz kijarati szintjén 1év6 ajtonal jeldlni kell, hogy az adott lépcsén az
épiilet mely szintjei érheték el.
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A fiistgatld ajtokat ,Flistszakaszhatar! Az ajtd &nmiksdd csukodasat biztositani kell.”
felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jOl észlelhetd és olvashaté méretii kivitelben.

A tlizszakaszhatdron 1évo tiizgatlo ajtokat ,,Tiizszakaszhatar! Az ajtd onmiiksds csukodasat
biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartos, j6l észlelhetd és olvashatd méretii
kivitelben.

A kijarati €s vészkijdrati ajtét az ajtd folé, vagy ha arra mas lehetség nincs, akkor az ajté
mellett menekiilési jellel kell megjelélni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni.

A panikriddal vagy vésznyitoval elldtott ajtd esetén az ajton vagy - ha a vésznyitét az ajtd
mellett helyezték el - a vésznyitd mellett jel6lni kell azok nyitdsi mechanizmusat a
kezelésiikre utal6 biztonsagi jellel.

Az épiletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvonoknal az erre vonatkozo,
hagyomanyos felvondknal, pedig a vonatkozé miiszaki kévetelmény szerinti a ,, T{iz esetén a
liftet hasznalni TILOS!™ biztonséagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni.

Kozosségi épiletekben, ha magyarul nem érté személyek is el6fordulhatnak, a biztonsagi
jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy szdmban el6fordulé magyarul nem értd
személyek anyanyelvén is fel kell tintetni vagy ezeket helyettesitd piktogramot kell
elhelyezni.

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet6ségi tavolsagit a vonatkozé miiszaki
el6iras szerint kell meghatirozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési utiranyt jelzd
biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési it minden iranyvéltoztatdsi
pontjdban el kell helyezni. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legalédbb egy
jelnek lathatonak kell lennie.

A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott taldlhato anyagok fistfejleszté képességét.

A napelem modulok tdvkioldé egység kapesolojat a rendeltetésére utalé felirattal, piktogramot
kell megjelSlni.

XI. fejezet
1.
Raktarozas szabalyai
Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szilkséges robbandsveszélyes vagy tlzveszélyes osztdlyba tartozé anyag térolhatd. Az
¢épitményben térolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett

anyagmennyiséget.

Thzgatlo elétérben, fiistmentes 1épesdhazban és eléterében mindennemfl tarolas tilos.
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A robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt nem nyomdstarté edényzetben hozték
forgalomba - a tiizveszélyes osztilyba tartozo anyagra vonatkozd kovetelmények szerint csak
zart csomagolédsban lehet tarolni.

Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozé
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valo hatdsa hét fejleszthet, tiizet vagy
robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az dngyulladdsra hajlamos anyag
hémérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonségai sziikségessé teszik - folyamatosan
ellenérizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

A tarolas tertiletét éghetd hulladéktol. szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.

2.
A fokozottan tiiz-és robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasi eléirasai

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot kiszerelni, csomagolni
csak jogszabalyban meghatdrozottak szerint, ennek hidnyéban szabadtéren vagy olyan helyen
szabad, ahol nincs gyujtoforras, ¢s folyadék esetén a hatékony szell6zést biztositottak.

A fokozottan tiliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot, valamint a mérsékelten
tiizvesz€lyes osztalyba tartozo folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni,
szallitani és forgalomba hozni.

A fokozottan thz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag egyedi és
gylijtdcsomagolasan - ha jogszabdly ettdl eltéréen nem rendelkezik - az anyag robbandsra
vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jelélni. A jelslést a
gyarto vagy a csomagold, a kiszerel6 vagy a forgalomba hozo, valamint - a felhasznéalashoz
kilfoldrél kézvetleniil érkez6 anyag, fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba
tartozo folyadék esetében - a felhasznalo szervezet koteles elvégezni.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozd anyag nem térolhatd tetétérben,
pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem
tarolasra tervezett helyiségben.

Padlastérben fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag nem tarolhato.
Egyéb szilard anyag csak olyan modon és mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a
tetdszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadélyozzdk, sziikség esetén
eltavolithatOk legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagu elemeitdl, és a kéménytsl legaldbb 1
meéter tdvolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartézkodasra szolgal6 helyiségekben és a gépjarmitarolokban gazpalackot térolni
tilos.

Gézpalack haszndlata és tdrolasa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben, ahol az
esetleges gazrobbands a tartdszerkezet sszeomlasat idézheti elé.

Kereskedelmi rendeltetésti  épiiletek, ©nallo rendeltetési egységek talajszint feletti
eladdtereiben propan-butén gézpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.
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4.
Tiizoltasi 1t, teriilet és egyéb utak

A menekiilési utvonalak atbocsatoképessége nem sziikitheté le a menekiilést biztositd
szélesség ala.

A létesitmény  kozlekedési, tlzoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint
oltéanyagszerzési helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon €s olyan allapotban kell tartani,
amely az id6jarasi viszonyoktd! fiiggetlentil alkalmas a tiizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és
mikodtetésére.

A személyek tartdzkodasara, kozlekedésére szolgald és lizemelés alatt allo helyiségek
kitiritésre szolgald ajtdit lezarni, lizemszerlien zéarva tartani akkor lehet, ha az ajtdé vészeseti
nyithatdsagat biztositjdk. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsé
nyithatdsagot kizarja, az ajto kiilsd nyithatdsagat a tlizvédelmi hatdsdg altal meghatarozott
modon biztositani kell.

Az épiletek menekiilési ttvonalain fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetdek el, nem térolhatéak. Ez alol kivételt
képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok,
dekoraciok, szOnyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgald, valamint a helyiség
rendeltetésével Osszefliggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padld
feltletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

A menekiilésre szamitdsba vett kozlekedokben, nem fiistmentes lépcsOhdzakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installéciok, dekoraciok, anyagok a ho- és flistelvezetés
hatékonysagat nem ronthatjak.

Tomegtartdzkodédsra szolgaldé vagy a vonatkozd jogszabdly szerinti zenés, tancos
rendezvények tartdsara szolgald helyiségben égéskéslelteté szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditalt laboratérium altal igazolt, a vonatkozd muszaki kévetelmény
szerinti 1-es osztalynak megfeleld fiiggénydk alkalmazhatoak.

5.
Szelloztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése sordn robbandsveszély alakulhat ki, csak hatékony
szelléztetés mellett végezhetd.

Ha a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag jelenléte sordn vagy
ahol fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tiizveszélyes osztilyba tartozo
anyag lerakodasaval szamolni lehet, a szell6ztetd berendezéseket a gyarto altal meghatdrozott
rendszerességgel tisztitani kell.

A szelléztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos!
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A ho- és fustelvezetd rendszer - altaldnos célu - szelldztetésre igénybe vehetd, ha a
szelléztetés révén a ho- és flstelvezetd rendszerben éEghetd anyag megjelenésével,
lerakddasaval, kivalasdval nem lehet szamolni.

A 14 méternél magasabban 1évo legfelsd haszndlati szinttel rendelkezd lakdépiilet kézponti
szell6zd rendszerét, valamint melegkonyhas vendéglatdé hely és melegkonyhas vendéglatod
iizlet szell6zo, szagelszivo rendszerét a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel, annak
hianyaban lakéépiiletben 4 évente, melegkonyhas vendéglatd hely és melegkonyhas
vendéglato iizlet esetében évente tisztitani, €s annak elvégzését irdsban igazolni kell.

6.
Csatornahalozat

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tiizveszélyes osztélyba tartozd gazt,
gbzt vagy fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, az ilyen
anyagot oldott allapotban tartalmazo szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcidba Iépd,
fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozd gzt
fejlesztd anyagot a kozcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos!

Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz fokozottan tlz- vagy
robbandsveszélyes osztilyba tartozd folyadékot tartalmazhat, a csatornahalézatot berobbanas
ellen - az lizemeltetés zavartalansaganak biztositasaval - vizzarral szakaszokra kell bontani.

7.
Kozosségi létesitmények, kiallitas, vasar

A mivelddési, sport- és oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek megfeleld rendezvényekre, valamint az 500 f6nél nagyobb befogaddképességli
nem miivelédési €s sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszerti kulturalis és
sportrendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsdgi intézkedéseket a
rendezvény felelds szervezdje koteles irdsban meghatarozni €s a rendezvény idépontja eldtt
15 nappal azt tajckoztatas céljabol a tiizvédelmi hatdésagnak megkiildeni.

A rendezvény felelds szervezdje 4altal az elézbekben meghatarozott rendezvényekre
vonatkozé biztonsagi intézkedés tartalmazza a kitiritési szamitast, a rendezvény helyszinén a
résztvevok tervezett elhelyezkedését és létszamat, a kiiiritési utvonalakat, a kijaratokat,
tizoltasi felvonulasi utakat és teriileteket, kozmiivek nyitd és zard szerkezetét feltiintetd és az
oltdvizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett elhelyezését és 1étszamat
tartalmazd méretardnyos helyszinrajzot, a kilirités lebonyolitasat felugyelé biztonsagi
személyzet feladatait, a tiiz esetén sziikséges teendéket és a tiiz jelzésének és oltasanak
mddjat.

A rendezvény felelés szervezdjének a rendezvény lebonyolitdsanak tlizvédelmi elGirasait
tartalmazo iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt kdvetden legaldbb egy évig meg kell
oriznie.

Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezbgazdasigi vasar terliletén biztositani kell a
tzoltdjarmiivek kozlekedéséhez szitkséges utat. A Iétesitmények kitiritési twtvonalait és
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kijaratait a varhaté legnagyobb latogatasi létszam figyelembevételével, szamitas alapjan kell
méretezni. A rendezvény felelés szervezdjének a Iétesitményekre és szabadtérre a tervezett
helyszineket, a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 1étszamat, a kiliritési ttvonalakat, a
kijaratokat, tlizoltasi felvonulédsi utakat és teriileteket, kézmiivek nyitd és zard szerkezetét
feltiintetd és az oltovizforrasokat, valamint azok vizellatasat biztosito nyit6 és zardszerkezetek
helyét tartalmaz6é méretaranyos helyszinrajzot kell késziteni, és azt eldzetesen, a rendezvény
idépontja elétt 15 nappal tajékoztatds céljabol az tlizvédelmi hatdsagnak meg kell kiildeni.

8.
Jarmivek

A jarmu elémelegitésére csak olyan eszkéz, anyag hasznélhat6, amely tiizet vagy robbanast
nem okozhat. Erre a célra nyilt ldangot hasznalni tilos.

Gépjarmil a parkolo szintek és a beszallité udvar bejarataban nem tarolhato.

Gépjarmiitarold helyiségben vagy tarold helyen, parkold szinteke, beszallitdo udvarban,
lizemanyagot, éghetd folyadékot, gazt lefejteni, a gépjarmivet lizemanyaggal felt6lteni,
thzveszéllyel jard tevékenységet, tovabba a gazlizemanyag-ellatd berendezésen javitdst
végezni tilos.

A tisztdn gaziizemd, a vegyes fizemii €s a kett6s tizemil jarm{i nem helyezhet el cseppfoly6s
(propan-butan) lizemanyag esetén jovahagyasi jellel ellatott és jovahagyasi jellel ellatott
berendezéssel felszerelt jarmiivek kivételével pinceszinti, jarmi tarolasara alkalmas terekben,
olyan jarmiitarolokban, amelyekben akna, vizzar nélkiili csatornaszem, pincelejarat van, vagy
amelyb0l pinceszinti vagy olyan helyiség nyilik, amelynek teljes levegbeseréje nem
biztositott, ahol az akadalytalan &tszell6zés folyamatosan nem biztositott, stritett foldgaz
lizemanyag esetén tOomegtartozkodasra szolgdlé vagy nagy forgalmu épiilethez kdzvétleniil
csatlakozd zart, at nem szell6zott terekben, ahol az akadalytalan atszellézés folyamatosan nem

biztositott.

Az elézdekben meghatarozott terek bejaratanal, jol lathaté modon, a ,Biztonsagi szelep
nélkiili LPG tizem jarmii részére tilos a behajtas™ felirata tablat kell elhelyezni.

A beszallité udvar teriiletére LPG tizemi jarmii részére tilos a behajtas
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XII. fejezet

A helyiségre, szabadtérre, tevékenységre vonatkozo tiizvédelmi hasznalati szabalyok,
eldirasok

Bérlékre vonatkoz6 tiizvédelmi szabalyzat

Késziilt a Fonix Rendezvényszervezé Nomprofit Kft. Tlzvédelmi Szabalyzata 4&ltal
megfogalmazottak alapjan.

Az alabbiakban megfogalmazott altalanos kotelezettségeken til — tarstulajdonosok és bérldk,
valamint az altaluk foglalkoztatottak kotelesek, a rajuk vonatkozd mértékben készségszinten
ismerni a Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. 1étesitmény Tlzvédelmi Szabalyzatat
¢s Tuzriad6 Tervét.

Altalinos tiizvédelmi kivetelmények

1. A tiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésr6l és a tlizoltosagrol szold térvény
foglaltaknak megfeleléen készitsék el a bérleményiikre vonatkozé Tizvédelmi
Szabalyzatot, valamint a helyiségek részletes tiizveszélyességi osztalyba sorolasat. A fenti
okmanyok elkészitésérdl a bérlének kell gondoskodni, valamint a tlizveszélyességi
osztalyba sorolds egy masolati példanyat a Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft.
tlizvédelmi vezetdjének eljuttatni. A dokumentacié eljuttatdsa a miikddés megkezdését
kovetd 30 napon belill térténjen meg.

2. A tulajdonban 1évé, vagy bérelt helyiségeket csak a hasznalatbavételi (iizemeltetési,
muikodési, szerzédésben rogzitett) engedélyben megéallapitott tevékenységre, illetve a
rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

3. A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a tlizvédelmet érintd valtozasokat a
tertiletileg  illetékes Debreceni Katasztréfavédelmi kirendeltség és a  Fénix
Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. tizvédelmi vezetdjének, a véltozast megeldzé 15
nap elott be kell jelenteni.

4. Kotelesek az érvényben 1évd tlizvédelmi jogszabalyokban elbirtakat — kiilonos
figyelemmel a hasznalati szabalyokra — a tevékenységiik sordn maradéktalanul megtartani
¢s megtartatni.

5. Kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a teriiletiikén a dolgozok, alkalmazottak munkdba
allitasuk eldtt tlizvédelmi oktatasban részesiiljenek, a munkakdoriikkel, tevékenységiikkel,
a Fonix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. miksdési rendjével kapesolatos tlizvédelmi
ismereteket, a tliz esetén végzendo feladataikat megismerjék. Az oktatast rendszeresen, de
legalabb évenként 1 alkalommal ismételni kell. Az oktatdst a bérlok sajat hataskérben
kotelesek elvégezni, az arrdl késziilt dokumentaciot a bérleményben kell elhelyezni.

6. A tevékenységben résztvevok — a rajuk vonatkozé mértékben és teriileten — kotelesek
megismerni a Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. teriiletén rendszeresitett
tlizvédelmi berendezések, eszkozok helyét és azok hasznalatat. A tlizoltd felszerelések
meghibasodasat Fonix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. tlizvédelmi vezetdjének
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10.

11.

12.

13.

14.

azonnal jelenteni kell. Azoknak a tiizvédelmi felszereléseknek, amelyeket a bérls sajat
hataskérében biztosit a miikdddképességét mindenkor biztositani kell, szakvallalkozo
igénybevételével, az eldirasban meghatarozott médon és gyakorisdggal végzett
ellendrzéssel.

Az elektromos berendezések haszndlata soran a vezetékekre, csatlakozé helyekre csak az
elektromos halozat méretezésének megfelelé késziilékeket, fogyasztokat szabad
csatlakoztatni.

A kozmiihalozat barmilyen megvaltoztatasanak, dathelyezésének igényét a Fénix
Rendezvényszervezd Nonprofit Kft. miiszaki vezetdjének elzetesen be kell jelenteni.

A bérleményiikben szigortian TILOS robbandsveszélyes osztalyba tartozo tevékenységet
végezni, illetve ilyen anyagokat tarolni. Amennyiben ilyen irdnyd igény meriil fel, azt
elézetesen a Fénix Rendezvényszervezd Nonprofit Kft. tlizvédelmi vezetéjének &s
miszaki vezetdjének be kell jelenteni.

A napi munka befejezése utdn a helyiségeket at kell vizsgdlni és az esetleges tiiz
keletkezési lehetoségeket meg kell sziintetni, az éghetd hulladékot el kell tavolitani.

A létesitmény hatosdgi tiizvédelmi ellendrzésein — el6zetes kiértesités alapjan — a bérld, -
amennyiben az ellen6rzés bérleményét érinti — koteles részt venni, vagy magét
intézkedésre jogosult személlyel képviseltetni. Kotelesek tovabba tirni a Fénix
Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. miikodtetdje altal végeztetett, az épiilet egészének
thzvédelmeét érintd, ellendrzéseket és a teriiletitkon 1évd tiizvédelmi berendezések
karbantartasat.

Minden tiizet — még az eloltottat is — azonnal jelezni kell a tlizoltésagnak. Tiizet jelezni
els6sorban a bérleménytikben 1évé telefonon kell a 112 telefonszamon a tlizoltésag felé,
valamint a Biztonsagi szolgalatnak. Ezt kovetden a rendelkezésre 4116 eszkdzokkel —
elsdsorban tlizoltd késziilékkel. fali tizcsappal — meg kell kezdeni a ttiz oltasat, illetve a
veszélyeztetett anyagok mentését. A tiizesetet jelenteni kell a Fénix Rendezvényszervezé
Nonprofit Kft. tlizvédelmi vezetdjének és a mliszaki vezetéjének is.

A tlz esetén tanusitandé magatartds szabéalyait a bérlemény adottsigainak és
kornyezetének figyelembevételével a sajat ,,Tlzvédelmi Szabalyzat”-ban kell
meghatdrozni, figyelemmel a Fénix Rendezvényszervezé Nomprofit Kft. t(izriado
tervében foglaltakra.

A bérl6 alkalmazottai ismerjék meg a teriiletiikén és kornyezetiikben 16v§ tlizvédelmi
berendezéseket, eszkozdket és a kilirités lehetdségeit, valamint a Tiizriad6 Tervet.

A Dbérlemény lezart helyiségeinek kulcsait — lezart kulcskazettdban — a Fénix
Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. teriiletén érvényben 1évé utasitds szerint kell
elhelyezni.

Bérlokre vonatkozé tiizvédelmi kitelezettségek

1.

A beérlemény munkahelyi vezetdjének sziikség szerint, de legalabb naponta egyszer
ellendriznie sziikséges a bérlemény tizvédelmi eléirdsainak betartasat, mely terjedjen ki a
bérlemény tiizoltd késziilékeinek, fali tiizesapjainak, irdnyfény vilagité testeinek, tizjelzd
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b)

kézi jelzésadoinak, menekiilési utvonalainak, tlizgatlé ajtdinak, vészkijarati ajtdinak,
elektromos berendezéseinek megfelel allapotara.

A napi munka befejezésekor (zaraskor) az egységhez tartozo dsszes helyiséget a kozvetlen
munkahelyi vezeté, vagy az altal kijelolt személy, vagy az utolsdként tavozd
munkavallalo koteles ellendrizni, hogy a Tilizvédelmi Szabalyzatban foglaltak
végrehajtasa megtortén-e.

Az ellenérzeés terjedjen ki:

- atakaritasi munkalatok elvégzésére,

- akozlekedési utak szabadon tartasara,

- az arutarolas kovetelményeinek megtartasara,

- azon teriileteken, ahol {zemeltetnek, az égésbiztositoval, valamint az
automatakapcsoldval el nem latott tiizeléberendezésekben a tiizelés megsziintetésére,

- azon teriileteken, ahol haszndlnak, a gazpalackok szelepeinek elzaraséra,

- a kavéfozo és egyéb elektromos késziilékek lehdilt allapotban vald tartdsara és annak
egyedi fesziiltségmentesitésére,

- nem maradt-e hatra olyan allapot, helyzet, melybol tiizeset keletkezhet,

- ahelyiségek biztonsagos zardsara (ablakok. ajtok, stb.),

- a hulladékok eltavolitasara, hulladékgyijto tartalyok kitiritésére,

- afesziiltségmentesités (dramtalanitas) végrehajtasara,

- a tlizolto-felszerelés, késziilék, vizszerzési hely szabadon tartdsara, megkozelitésének
lehetéségére.

Szabalytalansag észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megsziintetésérsl.
Az ellendrzeést végzd csak akkor adhat engedélyt a zaras végrehajtasara, ha a zarast

megeldzo ellenbrzés soran hianyossagot nem tapasztalt, illetve az észlelt hidnyossagot
megsziintette, valamint az aramtalanitast elvégezték.

Tiizjelzés

1.

A bérld munkahelyi vezetSje koteles megismertetni minden irdnyitdsa ald tartozéd
munkatarssal a munkateriileten rendszeresitett tiizjelz8 rendszert, tizjelzési lehetéségeket,
tlzoltd késziilékek ¢€s felszerelések helyeit, azok szakszerti alkalmazasi modjait,
vészkijaratokat, menekiilési utakat, aramtalanité kapesolok és kézmiielzarok helyeit, a tliz
vagy egyeb rendkiviili esemény esetén kovetendd magatartasi szabalyokat.

Aki a tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul a
tlizoltosagnak jelezni. E célbol barmely helyen 1évé telefonkészillék, illetve mobil
telefonkésziilék hasznalhato.
A tlizoltésag hivoszama 112

A tlizjelzésnek tartalmaznia kell az aldbbiakat:

e atlizeset, kareset pontos helvét, cimét.
e miég, mit veszélyeztet,
e cmberélet veszélyben van-c.
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e tlizjelzd nevét, tlizjelzésre hasznalt telefonkésziilék szamat.
5. Ajelzést kovetden, vagy azzal egy idében, meg kell kisérelni a tiiz eloltasat.

6. Minden fdvonalu tavbeszéld késziilék mellett, a thzoltdsag hivészamat jol lathatéan fel
kell tiintetni.

7. Atizjelzés torténhet a tliizjelzd halozat kézi jelzésaddinak mikodtetésével, ez a diszpéeser
kozpontban adja le jelzését, majd atjelzést ad a Katasztréfavédelem tigyeletére, illetve
személyesen a biztonsagi szolgalat értesitésével.

8. A tlizjelzésre rendszeresitett berendezést, késziiléket allandéan tizemképes allapotban kell
tartani.

Dohanyzas és nyilt lang hasznilata

1. A Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. teriiletén — a kijelslt és engedélyezett
dohanyzoéhelyek kivételével — a dohdnyzés és nyilt lang hasznalata tilos!

2. A dohényzasi tilalom a megfelel6 eldirasok szerinti jelz6tablaval a bejaratoknal el lett
helyezve.

3. A dohanyzasra kijel6lt helyeken az égé dohanynemiit, gyufat, tilos olyan helyre tenni,
tarolni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

4. A dohanyzasra kijelolt helyek a vonatkozd el8irasoknak megfelelé jeldléssel és felirattal
el lettek latva.

TUZ ESETEN TENNIVALOK
Tizjelzés, létesitmény elhagyisanak médja

Aki a Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. teriiletén tiizet vagy kozvetlen tizveszélyt
eszlel, illetve arrol tudomdst szerez koteles azonnal jelezni a Tlzoltésagnak, majd a
biztonsagi szolgalatnak.

A Tiizoltésag hivészama: 112
e A tizjelzéskor a kiovetkeziket kell elmondani:

V' A tizeset, kdreset pontos helyét, cimét;

v’ Mi ég, milyen kdreset tortént, mi van veszélyeztetve;

V' Emberélet veszélyben van-e;

V' Ajelzb személy nevét, a jelzésre haszndlt telefonkésziilék szdmdt

A Foénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. terilletérd] tiizjelzés a Thzoltosag felé a
kiépitett tlizjelzd halozat kézi jelzésaddinak iizembe helyezésével is lehetséges. Ezek els
alkalommal jelzésiiket a tlizjelzd kezelShelyén adjék le, majd késleltetés nélkiil a Debreceni
Katasztrofavédelmi kirendeltség felé.
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e Tz észlelése esetén a riasztas rendje:

Tz észlelése esetén elséként a bérleményben tartézkodod személyeket kell
értesiteni. Ezt a hangos bemonddban torténd széveg bemondéssal, vagy hangos
szoval kell elvégezni:

"Tisztelt Vendégeink! A Kélesey Konferenciakozpont. technikai okok miatt
azonnal bezar. Kérjiik, hogy csomagjaikat magukhoz véve az épiiletet a
bejaratokon hagyjak el! Elnézésiiket  kérjiik, koszonjiik  az
egylittmiikodésiiket!"

Altalanos feladat meghatarozas
e A létesitmény elhagyasanak rendje:

A Kkitiritésnél a kitiritendd munkaét két szempont jellemzi, Ggymint a személyek és a
targyak mentése. Elsddlegesen a személyek mentését kell elkezdeni.

A kitiritésnél a mésodik szakaszban a targyak mentését kell elvégezni.

Amikor a személyek kimentése megtortént a tliz teriiletén tevékenykedd
munkahelyi vezet6 koteles ellendrizni a teriiletén munkat végzé munkavallalok és
kiilsé munkavégzok létszamat.

A mentés addig nem tekinthetd befejezettnek, amig valamennyi teriileten
tartézkodo vasarlé €s egyéb munkat végz6 személy megléte nem bizonyos.

Mindenki koteles a Fénix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. biztonsagi szolgalatanak,
diszpécserének haladéktalanul jelenteni, ha személyesen wveszi, a tlizjelzést, vagy
kdzveszéllyel fenyegetd bejelentést. A bejelentés tartalmat valésaghti modon kételes a lehetd
legrévidebb idon beliil az emlitett személyeknek atadni.

Kitirités elrendelése az evakuécids tizenet elinditasaval torténik, melynek szovege az alabbiak
szerint hangzik:

"Tisztelt Vendégeink! A Kolesey Konferenciakézpont. technikai okok miatt azonnal
bezar. Kérjiik, hogy csomagjaikat magukhoz véve az épiiletet a bejaratokon hagyjak el!
Elnézésiiket kérjiik, koszonjiik az egyiittmiikiodésiiket!"

Az lizenet elhangzasat kovetden a bérleményekbe és az épiiletbe mar senki nem 1éphet be!
Minden dolgozé kételes a meghatarozott feladatokat maradéktalanul elvégezni, a kiiiritésben
aktivan kézremikddni!

Fé célok:

¢ Minden esetben elsddleges az élet mentése!
e Masodlagos, de fontos a vagyonvédelem!
e Minden feladatot tgy kell végrehajtani, hogy a panik kialakuldsat elkeriiljiik!

A Fonix Rendezvényszervezé Nonprofit Kft. teriletét kiiiritési zonakra osztottuk fel. A
z6ndk felosztisa a tlizszakaszok és a fistszakaszok kialakitasahoz lett igazitva, mely az épiilet
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biztonsagos elhagyasat lehetévé teszik. A kiiiritési Gtvonalakon €s a lépcsShazakban a hé és
fistelvezetés, illetve a talnyomdas biztositott, igy ezeken a teriileteken a menekiilés
id6tartamaig flistmentes teriilet all rendelkezésre.

Gyiilekezési pontok:

Vendégek:

Dolgozok, beszallitok:

Bériizlet dolgozoi:

A Baltazar teret elhagyva a Mizeum oldalsé részén 1évé aton

A Kkiiiritésnél altalanosan szem elétt tartandé elbirasok

- A kitiritési dtvonalakat ugy kell megvalasztani, hogy azokon égheté anyag a lehetd
legkevesebb legyen.

- Az éplilet, helyiség egy 1d6 utan telitédik fusttel, de a helyiségek also 1égrétege lényegesen
késobb telitédik, igy a menekitést lehajolva esetleg kuszva is lehet végezni.

- Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiut elére nem lathaté a bemenetelt meg kell tiltani.

- Minden esetben torekedni kell a panikhelyzet legy6zésére, ezért hatdrozott és megnyugtato
cselekvést kell tanusitani a mentésben résztvevd személyeknek.

- A mentési feladatot csak atgondoltan és hatarozott elképzeléssel lehet végezni.

- A menekitésre a melléklet szerinti térképen megjelslt utvonalat kell haszndlni, ettél eltérni
csak abban az esetben lehet, ha az Gtvonal el van torlaszolva, vagy nem jarhatoé.

Megvaltozott képességii (sériilt) emberek mentésének feladatai

A megvaltozott képességli, sériilt személyek kilirités sordn torténd segitése, kiiirités
alkalmdval torténd felkutatasa a munkahelyi vezetd feladata. A menekités soran, vizudlis tton
megfigyeli, hogy a kiiiritendé teriileten tartézkodik-e megvaltozott képességli személy, ha
igen, ugy dontése szerint egyediil, vagy segitséggel segiti a személy eltavozasat, ha ugy itéli
meg, hogy sziikséges tobb személy, ugy a munkateriileten beosztott munkavallalok koziil
jeloli ki a segitd személyt. A mentendé személy eltavozasinal a felelds bérldnek jelen kell
lenni.

A kiliritésnél az alabbi szempontokat figyelembe kell venni:
Segitségnyujtas mozgaskorlatozott emberek részére

- Vizszintes Menekiilés

A tolokocsihoz kotott személyeknek a vizszintes mozgéas nem okoz problémat, de nehézséget
okozhat amennyiben a vészkijarathoz vald eljutdst a 1épcs6k nehezitik.

A kitiritést végz6 személyzetnek kell segitséget nyujtani a biztonsagos helyre valé eljutasban.

- Fuiggbleges Menekiilés

Mialatt a fogyatékos emberek tébbsége képes a 1épesén torténéd felfelé illetve lefelé torténd
mozgasra segitséggel, addig egyeseket vinni kell. A mentést a biztonsagi lift segitségével kell
elvégezni.
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Segitségnyijtas csokkent latoképességii emberek részére

- A csokkentett ldtoképességli embereknek az a legjobb segitségnyujtas, ha megfogjak a
segitségnyujto karjat és kdvetik a kijarathoz.

- A Iépesbhazban kozlekedésnél, a segitség nytjtonak kell legelészér belépnie a lépcsbhazba
€s a csokkent latoképességli személyeknek kell kovetni ket ugy, hogy keziiket a
segitségnyujtoé valldra teszik. A Iépesén vald mozgaskor a segitségnytjtonak kell vezetnie a
csokkent latasu személyt.

- Ha a csokkent latoképességli vakvezetd kutyaval rendelkezik, akkor meg kell 6ket kérdezni
arr6l, hogy hogyan lehet nekik leginkdbb segitséget nyujtani.

- A cstkkent latoképességli vendég altalaban kisérével vannak, de ennek ellenére meg kell
kérdezni 6ket arrol, hogy sziikségiik van-e segitségre.

- Mentésnél a biztonsagi lift hasznalatat a 1épcsével szemben elényben kell részesiteni.
Segitségnyjtas hallaskarosult emberek szimara

- A hallaskarosult embereknek nehézségeket okozhat a tlizjelzést meghallani, mivel nem
erzékelik megfeleléen a hangot, czért a Kkitiritést végz6 személyzetnek kell riasztani a
hallaskarosult embereket.

Segitségnyujtas értebmi  fogyatékossiaggal (tanuldsi nehézségekkel) rendelkezd
embereknek.

- A katiritést végzd személyzetnek biztositaniuk kell azt, hogy az értelmi fogyatékossaggal
rendelkezd személyek biztonsagos helyre legyenek kisérve, biztositott legyen az, hogy nem
hagyjak 6ket feliigyelet nélkiil. Kitiritésnél a szaméara fontos targy magahoz vételét meg kell
engedni.

Uzleti és egyéb bérlemények terek tiizvédelmi szabalyzata

A kockazati osztalytol fliggetlentl az tizleti térben eléfordulnak olyan helyiségrészek, ahol a
tarolt artk, gongydlegek éghetd anyaga felhalmozodik, igy azok kézelében a nyilt lang
hasznalata mellézendo, alkalomszeri tiizveszélyes munkavégzés soran az ilyen teriiletekrél az
éghetd arut el kell tavolitani.

Az lizleti tér tlizvédelmére iizletekben alapteriilet fiiggéen az orszagos tlizvédelmi szabalyzat
altal robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba sorolt anyagokat tarol¢ iizletek utan 1-1 db
ABC jelt 34A 183B oltasteljesitményekhez tartozé oltdanyagegység-mennyiséggel
rendelkezd porral olto tlizoltd késziiléket kell rendszeresiteni.

Az tizleti térben tarolhato robbanasveszélyes és tizveszélyes folyadékok maximum
mennyiségét a tizvédelmi tanacsadd véleménye alapjan kell meghatirozni az egységben.

* Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu



Tiizvedelmi Szabalyzat 61. oldal

Robbandasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba sorolt anyagok felsorolasa, az osztalyba sorolds
megnevezésével €s az adott teriileten felhasznalt, tarolt legmagasabb mennyiségben
eloforduld értékkel a tlizvédelmi tandcsado felé el kell juttatni.

Az tizleti térben az arukat, arti tarold polcokat ugy kell elhelyezni, hogy zsifoltsagot ne
okozzanak, a biztonsagos kozlekedés lehetdsége adott legyen és a vészkijarati ajtok, tlizgatld
ajtok, kijarati ajtok szélességét, az azokhoz vezetd utakat, ne sziikitsék le. A polcok kozott
legalabb 1,2 m, a kijaratok fel¢ legalabb 2 m szélesek legyenek a kialakitott utak.

Az aeroszolos termékeket ugy kell elhelyezni, hogy sugarzé hé ne érje, kérnyezetiikben
elektromos berendezések, dugaszolo aljzatok, vilagitd testek ne legyenek. A palackok kiilsé
hémérséklete a 35 °C hémérsékletet ne érje el.

Vilagit6 berendezések kornyezetében az ardkat ugy kell elhelyezni, hogy az, gyhjtasi veszélyt
ne jelentsen. Ennek érdekében legalabb 1 m tavolsagot tartani sziikséges.

Ongyulladasra hajlamos anyagok tarolasat mas anyagokkal egyiitt nem lehet végezni.

Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes osztialyba tartozé anyagok tarolasanak tiizvédelmi
szabalyai

Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes osztalyll aeroszol és I-II. tlizveszélyességi fokozata
folyadék menekiilési titvonalon nem tarolhato.

Egheté folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalls, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhat6 edényben tarolhato.

A sériilékeny edények gylijtdcsomagolasanak vagy védéburkoldsdnak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nyujtania

Az edények csak kiontonyilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatdk és szallithaték.
Kitiritett, de ki nem tisztitott edények tarolaséra és szallitasara a megt6ltdttekre vonatkozd
elbirasok irdnyadok. A tarolhatd anyagmennyiség a taroloedények (rtartalmanak Osszesitett
értékét jelenti.

A LI tizveszélyességi fokozati folyadékot és a fokozottan tliz- és robbanasveszélyes
osztalyu aeroszolt nem éghetd anyagi polcon vagy a jogszabdly szerinti szekrényben kell
tarolni.

Az I-II. tlizveszélyességi fokozath folyadékok és a fokozottan tliz- és robbandsveszélyes
osztalyba tartozo folyadékok maximum 20 liter {irtartalmi tiroldeszkdzben tarolhatok.

A tarold teriilet hdmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C, a gylijtdcsomagolas kiilsd
hémérséklete az 50 °C még atmenetileg sem haladhatja meg. A készitményeket sugarzé hétél
védeni kell.

Az aeroszolos készitmények asvanyi savakkal egyiitt tdrolni nem lehet.

A fokozottan tliz- és robbandsveszélyes osztalyba tartozo termékkel egyiitt az aeroszolos
termékek ugy tarolhatok, hogy koéztiik legalabb 2,5 m tavolsag legyen. A 2,5 m tdvolsagon
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beliil legfeljebb nem éghetd osztalyba tartozd anyag helyezheté el. Ebben az esetben is a
termékek kozott legalabb 0.8 m tavolsagot kell tartani.

A vegyi cikkek tarolasa folyaman a miszaki iranyelv eloirasait kell betartani, kiilondsen az
alabbiakat:

A sériilt csomagolast arut az éptdl elkiilonitve kell tarolni.

A mar6 ¢és mérgezé anyagokat tartalmazo csomagolds egységeinél a cimkék megdvasat
biztositani kell.

A tarolohely homérséklete 5-30 0C kozott lehet, allapota tiszta, rendezett, j6l szelloztethetd,
szaraz legyen.

A tarolohelyet rendszeresen szelloztetni kell.

Egy tarolohelyen csak olyan terméket szabad elhelyezni, mely tiiz esetén az oltashoz
alkalmazott médszereket nem zarjak ki.

Sugérz6 hotdl a vegyi cikk termékeket legalabb 1 m tavolsagra kell elhelyezni.
A helyiség elektromos kapcsoldihoz vezet6 utakat elzarni nem lehet.
A helyiséget utolsonak elhagyd személy a sziikséges aramtalanitast kiteles elvégezni.

A veszélyes készitmények, aeroszolos készitmények, vegyi anyagok biztonsagi adatlapjai
minden idében a helyiségben eldrhetdk legyenek.

Kereskedelminek nem mindsiilé kézosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfeleld
tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a tablazatban meghatarozott mennyiségli fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozoé folyadék és aeroszol tarolhaté.

A B C
| A helyiség Fokozottan tiz- vagy  IIL tlizveszélyességi
alapteriilete (m”) robbanasveszélyes fokozatu folyadék
folyadékok megengedett
aeroszol megengedett mennyisége
mennyisége (liter)
(liter)
2 0-50 10 30
3 50-500 20 40
4 500- 30 60

A tablazat szerinti anyagok maximalis taroldsi mennyisége fémszekrényben 20 liter,
robbandsgatld szekrényben 50 liter, folyadéktarolasra alkalmas tiizallé szekrényben 60 liter.

Az elézbekben szerepld szekrényeken kivil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhatd
helyiségenként.
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Eghet folyadékot tartalmazé iivegedények és az ezeket tartalmazé gbngyolegek egymasra
helyezve nem szallithatok.

A szabalyozasi teriileten folytatott fokozotian t(iz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozéd
anyagokkal folytatott tevékenységek azonositasa.

megnevezése, alapteriilete. azonositd  megnevezése.  Jelen  16vé | fontosabb  tizvédelmi  jellemz6i. A
veszélyességi dvezet z6nabesorolds | zonahatdrok  kiterjedésének  lefrdsa.
szerinti tipusai. Technologiai, tdrolasi hiba  esetén

tennivalok a tiiz vagy robbanis
kialakuldsdnak megelGzésére

A helyiség vagy szabadtér azonositd ] A?vé]'enység vag? technoldgia, tirotds | A tevékenység, tirolds vagy technolégia |

— B —

A szabalyozasi terllleten haszndlt ‘okozotan iiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba és
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba sorolt folyadékok és gazok, aeroszolok felsorolasa, az
osztalyba sorolds megnevezésével és az adott terlileten felhasznalt, térolt legmagasabb
mennyiségben el6forduld értékkel.

A helyiség vagy szabadtér | A helyiségben vagy szabadtéren | Jelen 1év anyagok | Felhasznalasi terileten
azonositd megnevezeése, | jelen 1évé tokozottan tiiz- vagy | tiizveszélyességi osztalya, | el6forduld legmagasabb
alapteriilete. robbandsveszélyes osztalyba és | fokozata: (tiiz- és | mennyiség: (liter, kilogramm)
a  mérsekelten  thzveszélyes  robbanasveszélyes (folyadék
osztalyba soralt folyadék, gdz. | vagy g4z), mérsékelten
aeroszol megnevezése: tiizveszélyes (folyadék vagy
gdz),

l-es, Il-es, Ill-as, IV-es
fokozatba sorolt folvadék

A kitoltott tablazatokat a szabélyzat helyiségeinek, szabadterek és technologidinak tiizvédelmi
hasznélati szabdlyait tartalmazo részénél mellékletként kell elhelyezni.

Irodahelyiségre vonatkozé tiizvédelmi szabdlyzat

A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolhatd robbanasveszélyes és tlizveszélyes
folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tarolni.

A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcesolodo tizveszélyes anyagot lehet tarolni a
szilkséges mennyiségben. Az iratokat lehetoleg iratfizoben szorosan lezarva kell tarolni, hogy
tliz esetén a lapok k6z¢€ a langok nehezen juthassanak.

Elektromos f6z6lap, kavéf6z6 hasznalata megengedett, de az ald nem éghetd anyagu
hészigetel6 alatétet kell helyezni.

A villamos berendezést, kapcsoldt, tiizoltd késziiléket, ajtot eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezetd kozlekedési utakat lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében
az irodaban ethelyezett székeket minden esetben a hozzd tartozé iréasztal, berendezési targy
mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.
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A helyiség berendezési targyait ugy kell elhelyezni, hogy a biztonségos kozlekedésre (kb. 80
cm) elegendé ut allandéan szabadon maradjon.

Az irodakban az asztali szamitogépeket tigy kell elhelyezni, azok szellézése biztositott legyen.
Papir, karton, vagy egyéb éghet6 anyagot tarolni rajta tilos.

A tevekenység befejezése utén, valamint a napi munka befejezésekor, eltdvozds elétt a
helyiséget utolsonak elhagyd személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb
késziilékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos halézatrol le kell valasztania.

Heétvégét megel6z6 utolsd munkanapon, illetve hosszabb munkasziinetet megel6z6 utolséd
munkanapon az &sszes elektromos berendezést a villamos halézatrél le kell valasztani.

A helyiséget utolsonak elhagy6 személy kételes meggy6z3dni arrdl, hogy a helyiségben olyan
koriilmény, ami tiizet okozhat eltdvozasa utdn nem marad.

Az iroddban [év8 févonalu telefonkésziilék mellett a tiizoltosag hivészamat, mely 112-j61
lathatoan el kell helyezni a tiizbejelentd telefon piktogrammal egyetemben.

Oltozére vonatkozo tizvédelmi szabalyzat

A helyiségben a dohanyzas tilos!

Az 5lt6z6 tertiletére robbandsveszélyes és tiizveszélyes anyagot a munkavallalok ruhdzatan
kiviil bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az 0ltoz6ben a ruhakat csak a kijelslt helyen lehet térolni, tldalkalmatossagon a tarolés tilos!
Lehetdség szerint az tiléalkalmatossdgon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerd tarolni.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - rubatar-rendszert 6lt6z6 kivételével — csak fém
szekrényben helyezhetd el.

Az 6ltdz8ben a szekrények, és iilalkalmatossagok mentén kialakitott kozlekedési utakat
allanddan biztositani kell, azokat lesz{ikiteni még atmeneti jelleggel sem lehet.

A villamos berendezések kapcsoldit, a tiizoltd késziiléket, tovabba az azokhoz vezetd utakat
eltorlaszolni, lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az 8ltoz0 tertiletén kavefézot, villamos fézélapot tizemeltetni tilos! Hajszaritd berendezést
tizemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihtlt allapotban lehet elhelyezni.

Eltavozas elott a helyiséget utolsonak elhagyé személy kételes a helyiség aramtalanitasat
elvégezni, kételes meggy6z8dni arrdl, hogy a helyiségben tiizet okoz6 kériilmény nem
maradt.

Teakonyha, étkezd Tiizvédelmi Szabalyzata

A tevékenység sordn keletkezett hulladékot sziikség szerint, de legalabb naponta el kell
tavolitani.

- Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok (20) 977-6602, plussz92@t-0n]ine.h:



Tizvédelmi Szabalyzat 65. oldal _

Gondoskodni kell, hogy az tizemszer(i allapotban héfejlédéssel jard villamos berendezések
bekapesolt allapotanak jelzésére szolgald jelzélampék (jeldlések) miikodéképes allapotban
legyenek.

A siit6- €s f6z0berendezéstdl éghetd anyag (konyharuha) legaldbb 1 m tavolsagra helyezhet
el.

A tevékenység befejezése utdn a helyszint alaposan 4t kell vizsgdlni, kiilonos figyelemmel
arra, hogy nem maradt-e hatra olyan koértilmény, amely tlizesethez vezethet.

A helyiségbdl torténd eltavozas utan azokat a berendezéseket, amelyek miikddése nem
sziikséges, aramtalanitani kell, a vilagitas le kell kapesolni.

Kellék, aru, atvételi teriiletek

Az aruk atvételekor a kijarathoz vezet$ kozlekedési ut szabadon tartasarél gondoskodni kell.

Az aruatvételi teriileteken csak egységesomagolésban lehet elhelyezni arut, onnan az atvételt
kdvetden haladéktalanul el kell szallitani.

Az aruatvételei helyen a szallitd gépjarmuivekkel gy kell leparkolni, hogy a menekiilés
utvonalat ne torlaszoljak el.

Az aruatvételi helyen a dohanyzas szigortan tilos, a gépjarmiivekben szintén tilos.
A megérkezett szallitojarmu a rakodas helyszinére érkezés utan a motort allitsa le.
Futési légtechnikai helyiség tiizvédelmi hasznalati szabalyzata

A berendezések kezelési és karbantartasi utasitasat a helyiségben el kell helyezni. Az abban
foglalt dokumentalasokat folyamatosan el kell végezni.

A berendezések kezelését a megfeleld ismerettel rendelkezé személy végezheti.

A berendezés lizemelésérél naplot kell vezetni, a naploba valamennyi el6forduld
meghibasodast - ha azt elharitottak is - be kell jegyezni.

A naplonak tartalmaznia kell:

Az lizemeltetés adatait.

A karbantartas idépontjét.

Az tizemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.

A naplét bizonylatként kell kezelni és az lizemeltetés helyszinén kell tartani.

A berendezéseinek tizemeltetési engedélyéhez kapesolédo kivitelezési tervdokumentaciokat,
mubizonylatokat, gépkényveket jé dllapotban kell megdrizni.
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A berendezés biztonsagi szerelvényeinek allapotét naponta ellenérizni kell, azok kiiktatasat
elvégezni tilos.

A berendezés lizemeltetéséhez kapesolodd eszkdzokon, anyagokon kiviil més anyagot
elhelyezni nem lehet.

A tlizvedelmi szabalyzatban foglaltakat a berendezések kezelési utasitasaval kompletten kell
kezelni és az azokban foglaltakat az tizemeltetésért felelés személy maradéktalanul koteles
betartani.

A helységben 1év6 gépeket, berendezéseket id6kozonként portalanitani kell.

Raktarakra vonatkozo tiizvédelmi szabalyzat

A létesitmény teriiletén 1év6 raktarak egymastdl kiilonboz6 struktirat hordoznak magukban,
ezért jelen szabalyzatba f6bb raktarozasi formakat alakitok ki és azoknak a hasznalati
szabalyait, hatarozom meg. Az itt specialisan nem szabalyozott esetekben az ltalanos részben
leirtak a mértékadoak.

A vegyes raktar hasznalata folyaman az el6fordulé valamennyi egyéb anyag raktarozasara
szolgal. Ennek megfelel6en figyelemmel kell lenni a kiilsnb6zé anyagok egymésra hataséra,
¢s ezeknek megfelelden kell a tiroldsi egységeket, méreteket, mennyiségeket kialakitani.

A raktarat ugy kell kialakitani. hogy a kiilonb6zi halmazallapoti anyagok kiildn teriiletre
keriiljenek elhelyezésre, ennek megfelelen az altalanos részben leirtakat maradéktalanul be
kell tartani.

A kiilonb6z6 halmazallapota anyagok téroldsi egységeinek valtasakor a polcrendszereket
lehet6ség szerint meg kell szakitani. Ott, ahol erre lehetéség nincs a tarolasi egységek kozott
legalabb 1 m tavolsdgot kell megtartani. A polcrendszerek megszakitdsa kozott legalabb 0,5
m tavolsagot kell megtartani.

Eghett gazok és folyadékok taroldsat lasd tizletterek tlizvédelmi szabalyainal.

Egyéb teriiletek tiizvédelmi szabalyzata
Eléterek, tlizgatlo eldterek, kozlekedd folyosdk, lépesdhazak, tilnyomasos lépeséhazak

Ezeken a teriileteken, illetve a hozzd vezetd utakon semmilyen, a személyek mozgésat
akadalyozo targy, berendezés nem helyezhetd el, a kozlekedési utakat eltorlaszolni meég
ideiglenesen sem szabad. Az ajtéit dllanddan szabadon kell tartani.

Ezeknek a tereknek oldalhatarolo szerkezeteit éghetd anyaggal burkolni nem szabad.
Padlészonyeget elhelyezni csak tlizvédelmileg minésitett anyaghél szabad, a terliletileg
illetékes tiizvédelmi hatosag egyetértésével.
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Ezeknek a tereknek az oldalfalain, mennyezeten megfelelé magassdgban szabvanyos
Jelzotablaval kell jelolni a menekiilés irdnyat oly médon, hogy a jelz6tébla sotétben is jol
lathaté legyen.

Elektromos kapesolé helyisége Tiizvédelmi Szabalyzata
A létesitmény teriiletén 1év6 elektromos kapcsold helység az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat értelmében a részletes tlizveszélyességi osztalyba sorolasban régzitett

tizveszélyességi osztalyba sorolom be.

Az elektromos kapcsolotablan tel kell tiintetni a miiszaki adatokat és fel kell tiintetni az
elektromos kapcsoldsi rajzot.

A villamos levalaszté fokapesolé és szakaszkapcsold be- és kikapesolt allapotat j6l
felismerheté modon meg kell jelélni.

Az elektromos kapesolo berendezés elhelyezésére szolgdléd szekrény és elektromos helyiségek
ajtajait zart allapotban kell tartani és annak kinyitdsat akaddlyozé targyat elétte elhelyezni
nem szabad.

Az elektromos kapcesold helyiségekben semmiféle égheté anyag nem térolhato.

Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozdk tartézkodhatnak.

A sziinetmentes aramforras akkumulatorokkal van megoldva.

Vizes blokk (fiird 6k, mosdék, WC-K)
A fuirdékben, a mosdékban, a WC-kben és cléteriikben robbandsveszélyes és tlizveszélyes
anyagok taroldsa és tisztitoszerek, takarité eszkozok tarolasa TILOS!
Irattiar Tizvédelmi Szabdlyzata

A létesitmény tertiletén 1év6 irattar az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat értelmében a részletes
tlizveszeélyességi osztdlyba sorolasban rogzitett tizveszélyességi osztalyba sorolom be.

Az iratanyagokat csak a tarolds céljdra szolgdld szekrényekben, illetve a nem éghet6
szerkezetli anyagbol késziilt polcokon szabad tarolni. A munkaidé befejezéséig nem rendezett

iratanyagokat is a polcokon kell elhelvezni.

Eghett folyadékot — festéket, hi gitot, acetont, tiszta alkoholt — tdrolni még kis mennyiségben
is TILOS!

A helyiségben kizarélag csak villamos vilagitasi méd hasznalhaté.

Az irattarban csak az oda beosztott személyek tartézkodhatnak.
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A helyiségben héfejlédéssel jaro villamos berendezés (rezso, kavéfozo, stb.), kivéve a vilagitd
testeket, nem hasznalhaté.

A helyiségekbdl a kiselejtezett iratanyagokat, ¢ghetd hulladékot a munkaidé befejeztével el
kell tavolitani.

A helyiségben dohanyozni TILOS! A tilalmat szabvanyos jelzétabla kihelyezésével kell
jeldlni.

Gépjarmii tarolo (parkolo) Tiizvédelmi Szabalyzata

A Iétesitmény teriiletén 1év6 parkold az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat értelmében a
részletes tlizveszelyességi osztalyba soroldasban régzitett tiizveszélyességi osztalyba sorolom
be.

A gépjarmivek csak a kijelolt parkolohelyekre allhatnak be. A megengedettnél nagyobb
szamu autdt parkoltatni TILOS! A parkolohelyeket felfestéssel kell megjeldlni.

A gépjarmiitérold teriiletén semmilyen olyan tevékenységet — javitast, kendolajcserét,
lizemanyag fel-, illetve lefejtést, stb. — végezni nem szabad, ami az éghet folyadék
elesopogésével, elfolyasaval jarhat,

A gépjarmiitarolo teriiletén semmilyen éghetd anyag nem tarolhatd.

Mozgasképtelen jarmiivet a gépjarmiitarold teriiletén nem szabad tarolni.

A parkol6 tér megvilagitasarol gondoskodni kell.

A gépjarmiivek kozlekedésére szolgald utakon olyan targyat vagy berendezést, amely a
gépjarmiivek mozgasat akadéalyozhatja, elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. Ezeken az

utakon megallni nem szabad, esetleg mozgasképtelenné valt jarmuivet az utrol el kell
tavolitani.

Beépitett automatikus tiizjelzo berendezésben bekdvetkezett események tiizvédelmi
szabalyozasa

Téves jelzés esetében

Az OTSZ definicidja: téves riasztds: az a tiizjelzés. amikor a jelzés helyén tiz, vagy arra
utald koriilmény nincs.

Az eldzdekben definidlt esetekben az adott érzékelénél a tlizjellemzéjére hasonlité hatés
alakul ki (pl.: por. para, géz. dohianyzas. hegesziés, gyors hémérsékletemelkedés, villamlas,
atjatszok, induktiv nagylfogyasztok ki/bekapesoldst tranziensei jelenléte a légtérben vagy
annak kdrnyezetében), igy jelzést general a tlizjelzé kozpontban.

A kialakitott tiizjelz6 kozpontba érkezé valamennyi téves riasztas kivizsgaldsat azonnal el kell
kezdeni. A kivizsgdlds els6 Iépéseként a helyszinre érkezéd személy rogziti az eseményeket.
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A beépitett tlizjelzé berendezés karbantartdsat végzd a téves riasztast ado érzékeld helyszinén
azonnal azonositja az érzékeldt, megvizsgalja az érzékeld allapotat, funkcidprobat tart,
sziikség szerint elvégzi a soron kiviili vizsgalatot és beavatkozast. Téves riasztas esetén meg
kell vizsgalnia, hogy milyen objekiiv és szubjektiv korilmények vezettek a téves riasztashoz,
amennyiben megallapithato a téves riasztist okozd kériilmény, javaslatot kell tennie a
felszamoldsara, a téves rasztast okozd koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa
érdekében a szikséges atalakitasi, javitdsi, csere - a jogszabalyban foglalt feltételek
megtartasa mellett — meg kell tennie.

Soron kiviili vizsgalat végzését a beépitett tiizjelzd berendezés ellendrzési napléjaban rogziti.
A vizsgalat eredményérél jegyzOkdnyvet készit, amelyben megteszi a szitkséges
valtoztatasokra vonatkozo javaslatat és a megtett intézkedéseit.

A Tlizvédelmi Szolgdltatd a megkapott dokumentumok és fényképfelvételek alapjan elkezdi a
téves riasztds kivizsgaldsat, ennek soran helyszini szemlét tart, megvizsgalja a tlizjelzd
berendezés  kialakitasdnak kornyezetét, elhelyezett érzékel$ tipusat, az eseménnyel
kapcsolatban meghallgatja az esemény bekovetkezésénél jelen lévoket és kapcsolodo
személyeket, bekéri az eseménnyel Osszefiiggésbe hozhaté dokumentumokat, vizsgalati
Jegyzbkonyveket, megvizsgdlja az esemény helyére vonatkozé Tilzvédelmi Szabalyzat
tartalmat €s annak végrehajtisat. Megvizsgdlja az esemény helyszinén kialakitott gépek,
munkahelyek, munkavégzés tiizvédelmi megfeleléségét, annak kezelésére, hasznalatéra
vonatkozé megfeleldségét. Megvizsgélja az eseményhez kapcsolhatd anyag biztonsagi
adatlapjaban leirt tiizvédelmi intézkedések megfeleld alkalmazasat.

Rendszer hiba esetén

Az OTSZ definicioja: iba: a izjelzd berendezésnek olyan jellegli meghibasodasa, mely
veszélyezteti a rendszer megfeield mikodését.

hibajel: jel, amely egy hiba bekdvetkeztére hivia fel a figyelmet.

hibajelzés: emberek szamdra érzékelhetd hibajel.

A beépitett tlizjelzd berendezés rendszer hiba jelzése esetén az ligyeletes haladéktalanul
értesiti a beépitett tizjelz6 berendezés karbantartojat.

A beépitett tlizjelzé berendezés karbantartdja rendszerhiba esetén meg kell, hogy vizsgilja,
hogy milyen koériilmények, okok vezettek a meghibasodashoz. Meg kell vizsgalni, hogy
milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodds a tiizjelzd6 berendezés mikodésére
vonatkozoan, €s a hiba elharitisdhoz szilkséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban
foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

A tlizjelzd berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre, és teriiletre vonatkoztatva az
eves rendszeres fellilvizsgalatot kell elvégezni. Az elvégzett rendszeres feltilvizsgalatot a
beépitett tlizjelz6 berendezés ellendrzési naplojéba kell rogziteni.

A tovabbi téves jelzésck megakadilyozdsa ¢és a téves jelzések minimalizaldsa

Az OTSZ el6irasaval osszhangban téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékelbk
tiizjellemzdjére hasonlitd hatds idejére az adott zéna, vagy z6nék kiiktatasat kell kémie a

beépitett tiizjelzé berendezés karbantart6jatol.

A kiiktatasrol jegyzokonyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:
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1, A kiiktatas okat, a kiiktatast kéré személy nevét, alairdsat, a kiiktatas teriiletén illetékes
vezetdjének vagy meghatalmazottjanak nevét, alairasat, a kiiktatast végz6 személy nevét,
alairasat, a kiiktatés idejét.

2, A kiiktatott érzékelSk azonositasat.
3, A kiiktatas idején foganatositand6 intézkedéseket.

4, A visszadllitast kovetéen: a visszaallitas idejét, visszaallitdst végzd személy nevét, alairasat,
a kiiktatas tertiletén illetékes vezetdjének vagy meghatalmazottjanak nevét, alairasat-

A kiiktatas teriiletén a kézi jelzésadok kiiktatasat elvégezni nem lehet!
Az el6z6 intézkedésck elrendelésével egyiift el kell végezni

A beepitett tlzjelz6 berendezés karbantartdja a tlizjelzd kozpont feliigyeletét ellatd
szemelyeket oktatdsban kell részesitenie. Az oktatast igazold iratot, amelyek a targyévet
kovetd december 31. utdn selejtezhetok. Eredeti példanyit a tiizjelz6 kézpontnal helyezi el.

Az lzemeltetési naplot, amely a targyévet kovetd 5. év december 31. utdn selejtezhetd a
tlizjelz6 kozpontnal helyezi el. az eléz0ekben meghatarozott vizsgalatokrdl a meghatarozottak
szerinti tajékoztatast elvégzi.

A meghibasodasrol, kikapesoldsrol szolo bejelentést, amely a targyévet kovetd december 31.
utan selejtezhetd a tlizjelz6 kdzpontnal helyezi el, az el6zdekben meghatdrozott vizsgalatokrol
a meghatarozottak szerinti tajékoztatast elvégzi.

A berendezés lizemeltetdje biztositia a jogszabalyban. hatdsagi eléirdsban foglalt tizemeltetési
feltételeket. A tizjelz0 kozpont felligyeletét ellatd személy a tiiz- vagy hibajelzéseket
értékelve haladéktalanul jelzi a megtelels szervezet, személy felé.

A tlzjelzé kozpont feliigyeletét ellatd személy a tlizjelzd kozpont kezelésére, az altala
elvégzendo ellendrzésekre, a tlzjelzésre és a tliz vagy meghibasodas esetén sziikséges tovabbi
intézkedésre kioktatasban részesiiltek szerint intézkedik.

‘Téves riasztas esetén el kell végezai

Meg kell vizsgilni, hogy milyen objektiv ¢és szubjektiv koriilmények vezettek a téves
riasztashoz.

Amennyiben megéallapithato a téves riasztast okozd kériilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara.

A téves riasztast okozo kértlmény kialakuldsinak megakaddlyozasa érdekében a sziikséges
atalakitast, javitdst. cserét - a jogszabalyban ijoglalt feltételek megtartasa mellett - el kell
végeznl.

A berendezés meghibasodasa esetér el kell végezni

Meg kell vizsgalni. hogy milyen kordihmények, okok vezettek a meghibasodashoz.
Meg kell vizsgédlni, hogy milyen kovetkezményekke! jart a meghibasodds a tlizjelz6
berendezés mitkdésére vonatkozoan.
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A hiba elharitdsahoz sziikséges atalakitdst. javitdst, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek
megtartasa mellett - ¢l kell végezni.

Fgyéb esetekben elvégzendo vizsgalaiok

A tlizjelz6 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre, és teriiletre vonatkoztatva az
éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

Hosszli lizemsziinet utan az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni. Hossza
tizemsziinet a 30 napnal hosszabb teljes kori leallas.

Uj karbantartoval kotott szerzédés utdn ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét, és el kell
végezni az éves rendszeres feliilvizsgdlatot,

Dokumentalas keretében az ellendrzés. a feliilvizsgélat sordn tapasztaltakat az lizemeltetési
napléba rogziteni kell,

A berendezés  mikddésével.  mukodOképességével  kapesolatban  tett  észrevételeket,
javaslatokat az ¢rintettek (a tizjelzé kdzpont feligyeletét elldtd, az ellenérzéssel megbizott, a
feltlvizsgdlatot, karbantartast végzd személy), amennyiben azok tovébbi intézkedést
igényelnek, irdsban jelezik a létesitmény vezetdjének.

Az eldzéekben leirt vizsgalatok. karbantartisok elvégzésének teljesiilését a Tuzvédelmi
Szolgaltatd feladatkorében koteles ellendrizni.

A fellilvizsgdlatot, karbantartast vépzd szervezet a szolgaltatdsra vonatkozd szerzédésben
foglaltak szerint a meghatarozott idénként a feliilvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a
tapasztaltak figyelembevéielével a hianyossdgokat a létesitmény vezetéje felé igazolt médon
irasban jelzi, az lizemeltetd megbizdasa esetén a javitdsokat, cseréket elvégzi.

A feliilvizsgalat és karbantartas szolgdltatasara vonatkozo szerzédéstsl valo eltérés, az abban
foglaltak figyelmen kiviil hagvasa. vagy mopsériése esetén a tiizjelzé berendezés nem

tekinthetd feltlvizsgaltnak és karbantartotinak.

A begpitett tlizjelz berendezés karbantartasanak, sziikség szerint javitasanak elvégzésre a
jogszabalyban, gyarté altal kiadott utasitasban foglaltak iranyadok.

A jelzés lemondasara jogosult neve és telefonszama:
Porta szolgalat iigyeletes:
Bodnar Laszlo miiszaki igazgato 0670/ 933-9926
Takarité tevékenységgel dsszefiiggd tiizvédelmi szabalyzat
A takaritok altal végzett munka porszivézas. Ezt a tevékenységet csak kifogastalan allapotban

1év0 porszivoval végezhetik. A tevékenvség végeztével az elektromos berendezést le kell
valasztani a halézatrol.
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Hosszabbit6 hasznélata: A hosszabbitok csak kifogastalan allapottak lehetnek. Azokat toldani
nem szabad. A hosszabbitok vezetését ugy kell végezni, hogy azok a lehetd legkisebb
feliileten érintkezzenek az éghetd anyagokkal. Amikor a hosszabbitéra mar nincs sziikség azt
haladéktalanul tavolitsuk el a teriiletrél.

A porszivd, vagy mas takaritdégép, lengbhosszabbitok tapkéabelét nem lehet tlizgatld és
filstgatlo ajtok kiiszobén keresztiithtizni és ugy hasznalni, hogy az akadalyozza az ajté
zarodasat. Ilyenkor a tapkabelt az ajtéo masik oldalan 1évé csatlakozo aljzatba kell
csatlakoztatni.

Az elektromagnessel kitamasztott ajtok mogstt, ha sziikséges a takaritas az ajtot TILOS
letépni a mdgnesrdl. A magnesen, van egy tesztgomb, vagy mas esetben az ajtd mellett
talalhat6 a kapcsolo. Ezzel kell levalasztani az ajtot, azt szigortan tilos kitdmasztani. A
takarftds végeztével az ajtdt vissza kell csatlakoztatni a magnesre.

A takaritok a tevékenységiik sordn figyeljenek a létesitmény elektromos berendezéseinek
allapotdra €s meghibdsodas tapasztaldsa esetén a karbantartd személyzetnek haladéktalanul

jelezzék.

A takaritok a takaritoszertarakba a tevékenységgel Gsszefiiggd anyagokat tarolhatjak.
A takarito szertarakban a dohanvzas tilos.

A takaritaskor keletkez6 égheté hulladékot felhalmozni tilos, haladéktalanul a kijelslt
hulladékgyijté edényzetébe kell elhelyezni.

A létesitményben 1€v0 kihelyezet tlizoltd késziilékeket a takaritas alkalmaval eltorlaszolni
tilos.

A késziilékeket ajtokitamasztonak hasznalni szigortan tilos.

Ha a takaritas miatt sziikségesé valik a késziilékek levétele, azt ugyan azon felallitasi helyre
kell vissza helyezni, 6sszekeverni tilos.

Tisztitészer tarold helyiségcek tiizvédelmi szabalyzat

A tarol¢ helyiségben csak tisztitd szercket és a tisztitashoz sziikséges segédanyagokat lehet
tarolni. Ennek érdekében polcot kell elhelyezni a raktarban,

A térolt anyagokat a polcokon anyag nemenkeént kiilon kell valasztani. A padozaton nem
éghetd anyagféléket lehet tarolni.

A segédanyagokat ugy kell trolni, hogy azokat eldblés ellen biztositani kell.

A helyiségben annyi kozlekedési utat folyamatosan biztositani kell, hogy egy személy allandé
jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsaggal el tudjon tdvozni.

A helyiség villamos vilagitasatol az anyagokat olyan tavol kell elhelyezni, hogy azokra
gyujtasi veszélyt ne jelenthessen. A vilagitast a helyiség elhagyasa utdn ki kell kapcsolni.

A tdrolasnal eldirtakat az tizemi tevékenységek esetében értelemszertien alkalmazni kell.
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A szabalyzatban foglaltak betartasaért a tarolasi tevékenységet végz6é munkavallalo a felelds.

Rendezvények tiizvédelmi szabalyzat

A kijarati ajtok szdma Ssszesen 9 db. Ez az ajté allandéan szabadon kell tartani. A hozzajutast
€s az azon kijutast biztositani kell. Ennek érdekében rendezvények alkalmaval azt ki kell
nyitni.

Az ajténal szélfogo fiiggdnyt gy kell elhelyezni, hogy az sziikség esetén egy mozdulattal
szétnyithat6 legyen €s az ajté keresztmetszetét ne szikitse. A fiiggény nem érhet a foldig.

Rendezvények alkalmaval az asztalokat, székeket ugy kell elhelyezni, hogy a kitiritésre
szamitasba vett ajto szélességének megfeleld Ut szabadon maradjon.

A ruhataroléas céljara szolgald helység eldtt legalabb 3 m széles teriiletet allanddan szabadon
kell hagyni.

Abban az esetben, ha a lelato részen szényeget helyeznek el, azt a padlohoz kell régziten.
Az lelatd részen a kijarat fel¢ mutato nyilak lettek ethelyezni a kiirités biztonsaga érdekében.
A lelatd részen eléadas kozben a dohdnyzas tilos

Rendezvények alkalmaval az asztalokat, székeket Ggy kell elhelyezni, hogy a kitiritésre
szamitasba vett ajto szélességének megfeleld it szabadon maradjon.

A ruhatdrolas céljara szolgald helyek eltt legaldbb 3 m széles teriiletet 4llandéan szabadon
kell hagyni.

A csarnok kialakitasat két modon lehet elvégezni: Abban az esetben, ha a széksorokat tigy
helyezik el, hogy a szé¢ksorokat egy oldalrél lehet megkdzeliteni, Gigy egy sorban legfeljebb
...... sz€k helyezhett el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalrdl kozelitheték meg, tgy
egy sorban ..... il6hely helyezhetd el.

A szeksorral felt6ltott részt tigy kell kialakitani. hogy a helyiséget 1,5 percen beliil, az épiiletet
pedig 6 percen beliil el lehessen hagyni.

A rendezvénynek (eseménynek) szabadon hagyott 1ész és az elsd széksor kozott legalabb 1,2
m széles kozlekedési utat kell megtartani.

Abban az esetben, ha az iilotéri részen sz6nyeget helyeznek el, azt a padlohoz kell rogziteni.

Az l6téri részen a kijarat felé mutat6 nyilakat kell ethelyezni a kitirités biztonsaga érdekében.

Szabadtéri rendezvénycek tiizvédelmi szabalyozasa
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Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletérél a gyors és biztonsdgos menekiilés,
menekités érdekében menekiilési lehetdséget kell biztositani.

A szabadtéri rendezvény teriiletén a menekiilés iranyét - a napnyugta utdni idészakban is
latogathatd rendezvény esetén - vilagitd menekiilési biztonsagi jelekkel kell jelslni. A
Jelolések lathatésagat oly modon kell biztositani, hogy a résztvevék szamdra a szabadtéri
rendezvény terliletének barmely pontjarol, annak teljes iddtartama alatt legalabb egy jeldlés
lathat6 és felismerhet6 legyen.

Az eldzbek szerinti jelolések, biztonségi jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

A napnyugta utani idészakban is lategathato rendezvény teriiletén a kozlekedési utvonalak
megvilagitasat biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén kozteriileti vildgitdssal rendelkezd kozlekedési és
menekiilési utvonalakon, kiilén megvilagitas és a megvilagitashoz tartalék energiaforras
kiépitése nem sziikséges.

A szabadtéri rendezvény teriileténck minden pontjarél a kitirithetdséget - a véarhat6
legnagyobb Iétszamot alapul véve - biztositani kell oly modon, hogy az adott pont 40 méteres
kdrzetét az ott tartozkodok 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak hagyni.

Az egymas mellett elhelyezkedd szabadtéri rendezvények kitirithet6ségét a rendezvények
egylttes vizsgalataval kell meghatarozni, egymdsra hatasuk figyelembevételével ugy, hogy az
eldz6 bekezdés szerinti kovetelmény teljesiljon.

Menekiilésre nem veheto figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelkedd és olyan teriilet,
amelynek esetében a gyalogos kdzlekedés lehetisége korlatozott.

A rendezvényen a menckiilésben korlatozott személyek szdméra a menekiilés, menekités
lehetdségét biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén menekiilésre figyelembe vett ttvonal szabad szélessége
legalabb 2,5 méter kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett utvonalan nyilt langgal jard
megvilagitads nem alkalmazhato.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendczvény és a helyszin jellegzetességeihez, a résztvevik
menekiilési képességeihez, valamint a helyszin befogadoképességéhez igazodd szamu
biztonsagi személyzetet. de legaldb minden megkezdett 200 & résztvevére 1 6t kell
biztositani, melynek meglétéért a rendezvény szervezdje felel.

Ha a rendezvényen jellemz6en menekiilésben korlatozott személyek jelenléte varhato, akkor a
rendezvény alatt minden megkezdett 100 6 résztvevére legalabb 1 6 biztonsagi személyzetet
kell biztositani.

Ha a szabadtéri rendezvény teriiletén telepitenek legalabb 2 méter képatloval rendelkezd
kivetitét, azon a rendezvény teriiletének menekiilésre figyelembe vett Gtvonalait, biztonsagi
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tajékoztatd pontjait be kell mutatni legalabb a rendezvény, koncert megkezdése elétt,
szlinetében és a végén.

Ha 6nkéntes véllalds Gtjan legalabb 2 méter képatloval rendelkezé kivetitét nem telepitenek a
rendezvény teriiletén, akkor a hangosité rendszeren, berendezésen vagy villamos hal6zattél
fuggetlen hangosité eszkozon keresztiil kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tajékoztatést,
kiegészitve a tliz- vagy karesemény bekdvetkezésekor sziikséges teenddk ismertetésével.

Ha hangosité rendszer nem keriil kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény teriiletét és
adottsagait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m? teriiletre legalabb 1 db villamos
halézattol fiiggetlen hangositd eszkozt kell készenlétben tartani.

Ha hangosit6 rendszer kiépitésre kertil, de a tartalék energiaellatdsa legalabb 30 percen at nem
biztositott, akkor annak kiegészitésére az el6z6ekben meghatirozott szamu, villamos
halozattol fiiggetlen hangosité eszkdzt kell készenlétben tartani.

A hangositd rendszert €s a villamos halézattol fiiggetlen hangosité eszkézoket a panikhelyzet
kialakulasanak megakadélyozasara, a menekilék informalasira, mozgésuk iranyitasara
késedelem nélkiil alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangositdsat tgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen
résztvevOk szdmara kialakitott - teriilet barmely pontjan hallhaté legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvény megkozelitésére és annak teriiletén a tiizvédelmi hat6saggal
egyeztetett, a tiizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas utat kell biztositani.

A helyszin és a tervezett 1étszam ismeretében az illetékes els§ foku tlizvédelmi hatosag a
rendezvényen résztvevdk biztonsaga érdekében megfelelé szamu tlizoltd gépjarmil és hozza
tartozo személyzet feliigyeletét irhatja el6, melynek koltségét a rendezvény szervezéje viseli.

Szabadtéri rendezvényen a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m® utin 1 db 34A
teljesitményt, az 61t6z0k, raktdrak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A
teljesitményli, a vendégléto ¢s kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m?
utan 1 db 34A, 183B C teljesitményqi tlizoltd késziiléket kell készenlétben tartani.

A szinpad alatt tdrolni, raktdrozni tilos, ott csak a funkcidé ellatisdhoz legsziikségesebb
eszkdz0k, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének modjaval biztositani kell a tizolto
késziilékkel torténd, késedelem nélkiili beavatkozas lehetdségét.

A szabadtéri rendezvény tilohelyekkel tervezett nézbterén - a padok kivételével - csak a
padl6hoz, a talajhoz vagy egy-egy soron beliil egymashoz rogzitett iilshelyekkel alakithaté ki.
Az lbhelyeket ugy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett Gtvonalakat ugy kell
kialakitani, hogy az itvonalak hossza ne haladja meg a széksorok kozott haladva a 15 métert,
lépesOn, 1épesdzetes lelaton folfelé haladva a 15 métert, 1épesén, 1épesdzetes lelaton lefelé
haladva a 30 métert ¢s sik emelkeddn és lejtdn, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.

Az iulbhelyek esetében alkalmazott 1épcsék, kozlekeddk legkisebb szabad szélessége 1,10
méter, a szektorokat elvélasztd 1épcsok, kozlekeddk esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény
asztalokkal €s azok koril elhelyezett iil¢helyekkel keriil megrendezésre, akkor azok
elhelyezésekor az el6zdekben foglalt kdvetelményt kell betartani.
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A felvonulds- vagy verseny jellegli szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozd tlizvédelmi szabalyok csak a gyiilekezési pontok esetében
alkalmazandodk.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi el6irdsokat, biztonsagi intézkedéseket -
a zenés, tancos rendezvények mikodésének biztonsdgosabba tételér6l sz6l6 kormanyrendelet
szerinti zenés, tancos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezdje koteles irdsban
meghatérozni és a rendezvény kezdetének idopontja el6tt tiz nappal azt tajékoztatas céljabol
az illetékes els6 foku tlizvédelmi hatésagnak eljuttatni.

Adott helyszinen hetente tobb alkalommal, heti vagy havi gyakorisdggal megtartott szabadtéri
rendezvény esetében az elézd bekezdésben meghatarozott tiizvédelmi elbirasokat, biztonsagi
intézkedéseket csak az els6 alkalom esetén kell kidolgozni. A késébbiekben csak a tiizvédelmi
szempontot €rinté véltozast kell az el6z6 bekezdésben meghatarozottak szerint bejelenteni. -

A rendezvény szervezdje gondoskodik a rendezvény megkezdése el6tt, annak folyaméan
feladatot ellatd személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatdsardl, melyet a rendezvény teljes
id6tartama alatt a helyszinen kell tartani.

A tlizvédelmi elbirasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazo dokumentaciot a rendezvény
szervezOjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének bejelentését kvetden
legalabb egy évig meg kell 6riznie.

Kiemelt szabadtéri zenés, tincos rendezvények tlizvédelmi szabalyozasa

A kiemelt szabadtéri zenés, tdncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozod
szabalyait az alabbi eltérésekkel kell megfelelden alkalmazni.

A tlizvédelmi eléirasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazd dokumentacié kiiiritésre,
menekitésre vonatkozé nyilvdnossigra hozhaté kivonatdt a rendezvény szervezdie
tdjékoztatdsként a rendezvény megjelenitésére hasznalt honlapon elektronikusan letslthetd
formaban kozzéteszi.

A helyszinen a menekiilés biztositdsat szolgdld - rendezvény miatt telepitett - villamos
taplalasi berendezések tartalék energiaellatisat a szabadtéri rendezvény teriiletének
kiliritéséhez sziikséges ideig, de legalabb 30 percen 4t biztositani kell.

A szabadtéri rendezvények miisorszamaival érintett teriiletén legalabb 2 méter képatloval
rendelkez6 kivetitéket kell telepiteni els6dlegesen a rendezvény résztvevéinek biztonsagi
tajékoztatasa c€ljabdl, arra alkalmas helyeken.

A résztevék biztonsdga érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény
teriiletén a menekiilésre figyelembe vett utvonalak kozelében és azokon a helyeken, ahol a
résztvevOk koncentralédéasa varhatd. Az alaprajzokon a menekiilést és eligazodast segit rajzi
elemeket, menekiilésre figyelembe vett Gtvonalat fel kell tiintetni.

A rendezvény szervezdjének iranyitasi pontot kell 1étrehozni, ahol legalabb a rendezvény
szervezdje, a rendezvény biztonsdgi vezetdje, a rendezvény tizvédelmi feleldse és esetleges
kareset sordn a rendérség, a mentSk, valamint a katasztrofavédelem intézkedésre jogosult
képvisel8i végeznek iranyitoi feladatokat.
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Az iranyitasi ponton keresztiil a rendezvény szervezbje biztositia a kommunikécids és
tdmegtajékoztatasi lehetiséget.

Az irdnyitasi ponton 2 db S5A, 233B, C teljesitménytii tizoltd késziiléket kell készenlétben
tartani, melyeket nem szitkséges az e rendeletben meghatarozottak szerint biztonsagi jellel
megjeldlni.

Az irdnyitdsi ponton a tizvédelmi elGirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
dokumentacio egy példanyat el kell helyezni.

A rendezvény idStartama alatt a sziikséges oltdvizet és annak kivehet§ségét a
legveszélyeztetettebb helyszin védelme érdekében a rendezvény szervezdjének kell
biztositania, mely torténhet egyedi, eseti miiszaki megoldas felhasznaldsdval is. A szlikséges
oltdviz mennyiségét, helyét és kdvetelményeit adott rendezvényre vonatkozodan egyedileg -
egyeztetés keretén beliil - az illetékes els6 foku tiizvédelmi hatosig hatarozza meg.

Nagyterem-Balterem-Szekciétermek tiizvédelmi szabalyzat

A helységek befogado képessége a mellékelt kilirités szamitas alapjan :

Nagyterem: 664 fo
Féldszint Szekcio termek: 110 £6
Foldszint vegyes terem: 664 fo
I. emeleti balterem: 250 fé
I1. emeleti szekeio termek: 110 6

A konferenciakdzpont részérdl felelds:
Neve: Bodnar Laszlo

Beosztasa: Miiszaki igazgato
Elérhetdsége: 70 933-9926

A helyiségek rendeltetése alapvetden koncertek, konferenciak lebonyolitaséra szolgal. A
gazdasagi szemlélet azonban igazabél vegyes hasznalatot rendel a létesitményekhez, igy lehet
kidllitast, balt, disco rendezvényeket lehet tartani benne.

Ennek értelmében a termek teriiletén tlizvédelmi szempontbdl a nyilt lang hasznalata és a
dohanyzas tilos.

Nyilt lang hasznalata, munkavégzés céljabol a tdrzsanyagban meghatarozottak betartasa
mellett folytathato, szorakoztatds céljabol egyedi megitélés szerint, a vonatkozo egyeb
jogszabalyok betartdsa mellett folytathat6. Nyilt langt tevékenység hasznalata minden
esetben el0zetes irasos engedély alapjan torténhet.

A konferenciakozpontban zart rendszert 61t6z6 lett kialakitva, itt az 61t6z6nél meghatarozott
elbirasokat kell betartani. Az 5lt6zébe vald bejutas, illetve az onnan valé kijutés lehet6ségét
minden esetben biztositani kell.
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A termek kitiritésekor a teriiletre vonatkoz tlizriadd tervben meghatarozottakat kell
végrehajtani, igy killéndsen fontos a tiizoltdsag értesitése, a teriileten tartézkodok riasztdsa, az
épiiletekben, szabadtereken tartézkodo személyek biztons4gos térbe valé juttatasa, a tiizoltas
elkezdése.

A konferenciakdzpont jelleg miatt h6 és flistelvezetd berendezések keriiltek kialakitisra. Ezek
nyitoszerkezeteinek helyeit a munkavéllalok ismerjék, de azok tizembe helyezését (kinyitasat)
tliz esetén csak a TGzoltosag képviseldjének utasitdsara tegye meg. A létesitmények teriiletén
beépitett tlizjelz6 berendezések lettek kialakitva, melyeknek kézi jelzésadoi is el lettek
helyezve. A munkavallalok tudjék, hogy a sajat miikddési teriiletiikén ezek hol helyezkednek
el.

A biztonsagi szolgalat, beengedésre szolgal6 teriiletek esetén, ha kiiiritésre keriil a sor a
szolgélatot teljesitd, a beengedd ajtonal munkdt végzé személy a kijutds érdekében a tiizjelzd
megszolalasa utan akaddlyozza meg, hogy bérki az épiiletbe 1épjen, kivéve a tiizoltdsag
alloményat. Azokon a teriileteken, ahol tlizgatlo ajto helyezkedik el, az ott munkét végz6
személy, ellendrizze, hogy az automata bezar6dds megtdrtént-e, egyéb ok miatt nyitva maradt
ajtot zarja be és a teriiletet csak ez utan hagyja el.

A termekbe barmilyen pirotechnikai anyagot bevinni, hasznélni szigortan tilos.

A termekben elhelyezet székeken, csak annyi személy tartzkodhat, ahany tiléhely van.
A termek menekdilési itvonalak végén panikzarral ellatott vészkijarati ajtok lettek
rendszeresitve, ezek kozépso részén elhelyezve a panikzar karjdval, a nyil altal mutatott

irdnyba elforgatva, vagy hosszaba lenyomva egy mozdulattal nyithatéak. Ezek eltorlaszolasa
szigoruan tilos!
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XIII. fejezet

A szabilyozds ald esd teriileten 1év6 helyiségek és a helyiségekben folytatott
tevékenységek azonositasa

| Epule Epiile | Helyi Helyi | A tevékenység vagy technolégia, ] A tevékenység vagy technologia fontosabb tiizvédelmi jellemzi. A
| tvagy | tvagy | ség ség tdrolds azonosité megnevezése. | zonahatirok Kkiterjedésének lefrdsa. Technoldgiai, tiroldsi hiba
szaba | szava | vagy vagy Jelen 1€év§ veszélyességi vezet | esetén tennival6k a tiiz vagy robbanis kialakuldsdnak megelizésére
dtér dtéri szaba | szaba | z6nabesorolds szerinti tipusai.
megn | épitm | dtér dtér
evezés | ény szdm alapt
e: zint vagy erlilet
szdm megn | e
a: evezé | (m%):
se: ‘
|

A szabalyozasi teriileten hasznilt robbandsveszélyes és tiizveszélyes osztalyba sorolt
anyagok felsorolasa, az osztilyba sorolids megnevezésével és az adott teriileten
felhasznalt, tirolt legmagasabb mennyiségben eléfordulé értékkel.

_ﬂﬁle Epiile | Helyi | Helyi | A helyiségben vagy szabadtéren | Jelen 1évo anyagok tiizveszélyességi | Felhasznalasi teriileten
t vagy | tvagy | ség ség Jjelen 1évé anyagok megnevezése: osztalya, fokozata: | eldfordulé legmagasabb
szaba | szava | vagy vagy (robbanasveszélyes (folyadék vagy | mennyiség: (liter, kilogramm) [
deér dtéri szaba | szaba gaz), tiizveszélyes (folyadék vagy
megn | €pitm | dtér | dtér gaz), |
evezés | ény sZAm alapt I-es, li-es, 11l-as, [V-es folyadék
e: zint vagy erillet

szdm | megn | e (m?)
a: evezé
se:
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MELLEKLETEK
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I. sz. melléklet
Dohidnyzéhelyek listaja
Szabadtéri dohanyzo helyek a kdvetkez6 teriileteken talalhatok:
1. Az épiilet els6 emeletén a modemre nézé erkélyen.

2. Az épiilet fobejarati ajtaja mellett jobbra Sm-re.
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II. sz. melléklet

TUZVESZELYES TEVEKENYSEG ENGEDELYEZESERE JOGOSULTAK KS
TUZVEDELMI SZAKVIZSGARA KOTELEZETTEK

Tizveszélyes tevékenység végzésére engedélyt adok és kiilso szervezet, személy altal
végzett tiizveszélyes tevékenység kiegészités tevésre jogosult személyek jegyzéke

Engedély adasdra jogosult megnevezése,
beosztisa

Az engedélyezé személy tiizveszélyes
munkavégzés engedélyezési teriilete

Tizvédelmi szakvizsgira kitelezett munkakorok jegyzéke és nyilvantartisa

Tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agak és munkakdrok

Tiizvédelmi szakvizsga ag

Tizveédelmi szakvizsga letételére kotelezett
munkakér

1.Hegeszt6k €s az épitdipari tevékenység soran nyilt
langgal jaré munkat végzok.

2. Az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat szerint
robbanésveszélyes osztilyba tartozé anyagoknak barmely
idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladé
mennyiségli tarolasat vagy 100 kg tdmegmennyiséget
meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatss korébe
tartozo feldolgozasét, technoldgiai felhasznaldsét végzok.

3.Eghetd gz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba
autdgaz kiszolgalasat végzok.

4. Tiizgatlo, fustgatlo nyilaszaré-szerkezetek beépitését,
felulvizsgélatat, karbantartasat, javitasat végzok.

5.Tizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6.Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktarkezelok,
termékiizemeltetdk, anyag- és termékgyartas-vezetok.

7.Tiizolto késziilékek karbantartasat végzok.

8.Beépitett tizjelzd berendezések kivitelezését,
karbantartasat, javitdsat, telepitését, feliilvizsgalatat
végzok.

9.Beépitett tlizolto berendezések kivitelezését,
karbantartdsat, javitasat, telepitését, feliilvizsgalatat
végzok.

10.Beépitett  tiizjelz6  berendezéseket tervezék, a
kivitelezésért felelés miiszaki vezetok, valamint az iizembe
helyez$ mérnskok.

11.Beépitett  tlzoltdé  berendezéseket tervezdk, a
kivitelezésért felelés miiszaki vezetSk, valamint az lizembe
helyezb mémokok.

12.Ttizallosagot noveld bevonati rendszerek alkalmazasat,
karbantartasat végzok.

13. Bedpitett h6- és fiistelvezetd rendszerek telepitését,
felilvizsgélatat, karbantartasat, javitdsat végzok.

14. Er6saraml  berendezések idoészakos feliilvizsgdlatat
véegzik.

15. Thzgatlé  tomitések  beépitését, feliilvizsgalatat,
karbantartésat, javitisat végzok.

16. Tiizallésagot noveld burkolatok beépitését,
karbantartdsat végzok.

Herperger Sandor tizvédelmi mérnok (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu
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I11. sz. melléklet

Tl"JZVEDELMI
UZEMELT};TESI
NAPLO

,PANIKZARAK, YESZKIJARA]:I ,
ZARAK, VESZKIJARAT BIZTOSITO
RENDSZER

dor tiizvédelmi mémnok (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu



IV. sz. melléklet

TﬁZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

TUZGATLO NYILASZARO
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V. sz. melléklet

TI’jZVEDELMI
UZEMELT]:ZTESI
NAPLO

BIZTONSAGI,ES’ IRANYFENY
VILAGITAS




V1. sz. melléklet

TﬁZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

TUZOLTO KESZULEK

delmi mérnsk (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu
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VII. sz. melléklet

TI’jZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

TUZIVIZFORRAS

delmi mérnsk (20) 977-6602, plussz92@t-online
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VIIL. sz. melléklet

Tizvédelmi oktatisi naplé

gazdalkodo szervezet

(vallalat, intézmény, szdvetkezet)

Naploszam:.............oeeveo....
Nyités kelte Uzemvezet
Zaras kelte Uzemvezet

oktatasi egység (miihely, stb.)

TUZVEDELMI OKTATASI NAPLO

A gazdalkodo szervezet tiizvédelmi szabalyzatanak el6irasa szerint - az e naplot vezeté munkahelyen (oktatasi
egységnél) - az ismétldds elméleti és gyakorlati tiizvédelmi tovabbképzés, oktatds éves iddszakonként kell

megtartani,

E napl6 a munkahely elméleti és gyakorlati oktatasok, tovabbképzések - idérendi sorrendben, folyamatosan

vezetett - nyilvantartasaul szolgalé dokumentum.

Az oktatds, tovdbbképzés tényét, valamint annak megallapitasat, hogy az oktatott anyagot elsajatitottak és a

gyakorlatban alkalmazni tudjak, e napléba is be kell vezetni.

Az el6irt oktatds elmulasztasa, a naplé hianyos, pontatlan vezetése szabalysértési, illetve fegyelmi vétség.

A naplét ellendrizte:

Kelt:
Beosztés:

Alairas:

Kelt:
Beosztds:

Alairas:

Herperger Sandor tiizvédelmi mémok (20) 977-6602, plussz92@t-online hu
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Oktatasi naplé
20..év hé nap. Az oktatd neve:
Oktatasra kistelezett ............................. 6 beosztasa:
megjelent ...................eal, f6
Az oktatas Az oktatott dolgozék*:
jellege*: - Uj belépdk:
- el6zetes (alap)oktatds; -munkakort vagy munkahelyet valtoztatok
- ismétl6d6 oktatas, (belsd, izemkozi 4thelyezés, atcsoportositas);
- potoktatds, - tartds tavollétrol visszatérdk
- rendkiviili oktatas. (12 ho, ill. TSZ szerint);
- mas gazdalkodé szervezet dolgozéi;
formaja*: - szervezett tarsadalmi munkéban részt vevok;
- elméleti oktatas, - didk fiatalok.

- gyakorlati oktatas;
oka*:
- TSZ eléirasa;
- egyszeri kiillonleges munka;
- 1Uj anyag, gép. termelSberendezés;
- tiizeset, rendkiviili esemény;
- illetékes személy rendelkezése.

*A megfeleld alédhtizand6 vagy bekarikazandé

A oktatasi tematikéjat 6sszeallitotta:

Herperger Sandor tiizvédelmi mérmok (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu
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Az oktatasban részesiilt A visszakérdezés A gyakoroltatas Megjegy-
eredménye eredménye z€68
neve alairasa okt.ig. meg- Nem | feliigyelet | Csak felii-

szama § felelt felelt nélkiili gyelettel
meg foglal- foglalkoz-
koztat - tathato

haté

oktato alairdsa

Herperger Sandor tiizvédelmi mémok tanacsado
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IX. sz. melléklet

A létesitményben 1évé tiizszakaszok

I. tiizszakasz
Helyiség megnevezése: J Pince
Alapteriilet ( m2 )
Pince 1239.01
Mind#dsszesen: | 1239.01
II. tiizszakasz
Helyiség megnevezése: \ Szintek
Alapteriilet ( m2 )
Foldszint 1239.01
L. emelet 251791
II. emelet 2557.51
III. emelet 264.42
Tetotér 198.22
Mindosszesen: | 6777.07
HI. tiizszakasz
Helyiség megnevezése: | Szekcidtermek
Alapteriilet ( m2 )
Konferenciaterem és szekcidtermek 1112.66
|
Minddsszesen: | 1112.66

Herperger Sandor tiizvédelmi mémok tanacsadd
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Létesitmény tiizszakasz 6sszesit6

Létesitmény megnevezése: Kolcesey Konferenciakozpont
Alapteriilet (m2 )
Létesitmény tiizszakasz tsszesito
L. thzszakasz 1239.01
II. tlizszakasz 6777.07
1L tlizszakasz 1112.66
Mind{sszesen: I 9128.74

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsado
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X. sz. melléklet

Az 50 fénél nagyobb befogadoé képességii helyiségek meghatirozisa és maximalis
befogadé képesség meghatirozasa kiiirités szamitdssal

KOLCSEY KONFERENCIAKOZPONT. KIURITES SZAMITASOK

Kiirités szamitds szempontjabdl a létesitmény teriiletén 6t egység méretezése valik
kotelezové. Legnagyobb létszam befogaddsdra alkalmas helyiség a konferenciaterem, ez
meghaladja a 300 fot. Négy szekcidterem pedig dtven £ folotti befogadd képességii, de nem
éri el a 300 f6t

A jogszabalyban megadott tablazat értékei kéziil a legnagyobb személyi jelenlétet popkoncert
til6helyek nélkiili képlet, itt 3 f6/m” értéket 4llapit meg.

A konferencia helyiség alapteriilete 752,34 m?, az igy figyelembe vehetd 1étszam 2257 15
lenne. Ekkora létszam jelenlétéhez 36 m ajtoszélességet kellene biztositani. A beépitett ajtok
szélessége (6 db 1,77 m) 10,62 m. A kiiirités szamitasat ennek megfelelden végeztiik el.

Konferenciahelyiség
Els6 szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiiiritése
timeg A kiiirités els¢ szakaszdra megengedett iddtartam (1. tablizat) (min) 1,5
¢ 2.2.2. A helyiség kiitritésének id6eartama a legkedvezitienebb fitvonalbdl és a haladssi 120
2 sebességekb6l szimolva (min) =
5 Az egyes Gtszakaszok hossza egyenes S S /v,
‘;‘ Gitvonalon mérve, a hozz4 tartozé haladasi (nl;) v; (m/min) ( ".V‘)
! sebességekkel (2. tablazat) min
Utszakasz Eredeti engedélyezett kitritési adat
rovid leirdsa szerint 36 30 Al
Utszakasz
tovid leirdsa o
aaa_ |
A Lifirités értékelése az dtszakaszok hossza alapjan (L, <= ) MEGFELELO
i 2.2.3. A helyixégnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségreész Litiritési idGtartama az ajtok 1.50
1 dthocsatoképessége alapjan (min) -
N; A Kkijaratonként eltavolitando személyek szama (f65) 664
k A kijératok dtbocsdto képessége (f5*m ™ *min™) 41,7
X1 Az Ny-hez tartozé kijarat szélessége (m) 10,62

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsado
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A kiiirftés értékelése az ajtok dchoesatoképessége alapjin (1 <= timeg) MEGFELELO

Foldszinti vegyes terem

Els6 szakasz: a veszélyeztetett helyiség kitiritése

Fimey A kiiirités els6 szakaszira megengedett idGtartam (1. tdblazat) (min) 1,5
2.2.2. A helyiség kitiritésének idGtartama a legkedvezétlenebb tvonalbél és a haladdsi
ta P . 1,17
sebességelbdl szdmolva (min)
Az egyes utszakaszok hossza
Si1 egyenes utvonalon mérve, a Sit vi (m/min) Su/vi
vi hozz4 tartozd haladasi (m) ! (min)
sebességekkel (2. tablazat)
Utsgakasz rovid Hossza_nt’l haladési 20 30 0.67
leirdsa irny
ptszakasz 1VId | K eresat haladasi irdny 15 30 050
eirasa
aaa |
A kiiirités értékelése az dtszahaszok hossza alapjan (f, <=" tq) MEGFELELO

Herperger Sandor tiizvédelmi mérmok tanacsado
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¢ 2.2.3. A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész hiliritési idtartama az 150
o ajtok dtbocsatdképessége alapjan (min) “
N A kijaratonként eltavolitando személyek szama (f5) 664
k A kijératok atbocsatd képessége (f6*m™ *min™) 417
Xy Az Ny-hez tartoz6 kijarat szélessége (m) 10,62
:\ ki)iirités értckelése az ajtok atbocsdtoképessége alapjan (ty, <= MEGFELELO
imey
1 emeleti Bilterem
Els6 szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiiiritése
tmey A Kiiirités elsé szakaszdra megengedett id6tartam (1. tablizat) (min) 1,5
2.2.2. A helyiség kifiritésének idétartama a legkedvezitlenebb ttvonalbél és a haladisi
tia soheschoalhil : 1,50
sehességekbiil szdmolva (min)
Az egyes tutszakaszok hossza
Sit egyenes utvonalon mérve, a Sa : . Sifvi
b hozzé tartoz6 haladési (m) vi(mpio) (min)
sebességekkel (2. tablazat)
Viszakasz 16vid ) o coanti haladasi irdny 33 30 1.10
leirésa
]UFS,ZakaSZ rovid | geresat haladési irdny 12 30 0.40
eirdsa
aaa |
A kiiirités értékelése az itszakaszok hossza alapjan (t;, <= Himeg) MEGFELELO
¢ 2.2.3. A helyiségunek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitirisési idétartama az 133
- ajtok athocsdtdképessége alapjin (nin) )
Ni A kijaratonként eltavolitandd személyek szama (f6) 250
k A kijératok atbocsatd képessége (f6*m™ *min™) 41,7
X1 Az Nj-hez tartozo kijarat szélessége (m) 4,5
A Kiifrités értékelése az ajtok Atbocsdtoképessége alapjan (ty, <= tes) MEGFELELG

Herperger Sandor tlizvédelmi mémok tanacsado
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11. emeleti 4 db szekciéterem

Els6 szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiiiritése

timeg A kilirités els6 szakaszdra megengedett idétartam (1. tablazat) (min) 1,5
¢ 2.2.2. A helyiség kiliritésénel iddtartama a legkedvezditlenebb tatvonalbol és a 0.67
L haladasi sehességekbil szamolva (min) ;
Az egyes Gtszakaszok hossza
Sit egyenes Utvonalon mérve, a Sit : . Su/vi
Vi hozz4 tartoz6 haladasi (m) ¥iy(m/min) (min)
sebességekkel (2. tAblazat}
UFszakasz rovid Hossza_ng haladasi 11 30 0,37
leirasa irény
UFsza.kasz e Kereszt haladasi irany 9 30 0,30
leirasa
aaa |
A kiiirités értékelése ax itszakaszok hossza alapjdn (b, <= tiney) MEGFELELG
2.2.3. A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitlirftési idétartama ax
tin AN ok S ) i . 147
ajtok dthocsatoképessége alapjin (min)
N A kijaratonként eltavolitand6 személyek szama (16) 110
k A kijaratok atbocsatd képessége (f6*m™*min™) 41.7
X1 Az Ny-hez tartozo kijarat szélessége (m) 1,8

;\ k:)urltca Ertékelése az ajtok Atboesdtoképessége alapjan (ty, <= MEGFELELG
Inie:

Foldszinti 4 db szekcifterem

Els6 szakasz: a veszélyeztetett helyiség Kkiiiritése

Cimeg A Kkiilrités els6 szakaszdra megengedett id6tartam (1. tdblazat) (min) 1,5
2.2.2. A helyiség kiiiritésének id6tartama a leghedy ezdétlenebb atvonalbél s a
ta s cahpced L s . 0.67
haladdsi sehességekbdl szanolva (min)

Az egyes utszakaszok hossza
Si1 egyenes Utvonalon mérve, a Si v (/i) Sulvi
vi hozza tartozo6 haladasi (m) ! (min)
sebességekkel (2. tablazat)

Herperger Sandor tlizvédelmi mérnok tanécsad(';
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UFszakasz rovid Hossza‘ntll haladasi 1 30 0,37
leirdsa irdny
Dtsaakasz 1Vid | K eresat haladisi irdny 9 30 0,30
eirdsa
aaa |
A kiiirités értékelése az utszakaszok hossza alapjan (4, <= (o) MEGFELELO
2.2.3. A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helyiségrész Kiliritési idétartama az
tip st £ Connol s . n 1.49
ajtok dtbocsatoképessége alapjian (min)
Ny A kijaratonként eltavolitandé személyek szdma (f8) 110
k A kijaratok atbocsaté képessége (f6*m ™ *min™) 41,7
X1 Az Nj-hez tartozo kijarat szélessége (m) 1,77
A Liiirités értekelése az af % ) oz sséoe alapid b i I )
t\ k;)urms értékelése az ajtok atbocsatéképessége alapjan (ty, < MEGFELELG
fme|

Befogadoképességek:

Nagyterem: 664 16
Foldszint Szekcié termek: 110 f6
Foldszint vegyes terem: 664 o
I. emeleti balterem: 250 fo
IL. emeleti szekcioé termek: 110 f6

A konferenciakézpont részérdl felelds:
Neve: Bodnar Laszlo

Beosztasa: Miiszaki igazgato
Elérhetésége: 70 933-9926

Herperger_ Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsado
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XI. sz. melléklet

TUZRIADO TERV
FONIX RENDEZVENYSZERVEZO
KOZHASZNU NONPROFIT KFT.
KOLCSEY
KONFERENCIAKOZPONT

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsado
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Jelen tiizriado tervben az épiilet adottsdgaihoz igazitott moédon keriilt kidolgozésra a
menekiilési folyamat id6beli és térbeli szervezése a tiizzel (vagy mas az épiilet allékonysagat,
a benntartozkoddkat érinté veszéllyel) kozvetleniil vagy kozvetve érintett részre.
Kidolgozasra kertilt az adott veszélyeztetett helyen keletkezhetd tliz feltételezett oltasanak
lehetdségei és sziikséges tlizvédelmi intézkedések megtétele.

A kitirités ala vont létesitmény esetében teljes kiiiritésre keriil sor. Az épiiletben a részleges
kitiritéshez eldirt tlizvédelmi feltételek nem biztositottak.

Jelen tiizriadé terv nem helyettesiti az adott szituaciéra vald helyes és gyors reagaldst egy
valos veszélyhelyzet esetén, amikor meg kell valtoztatni vagy feliil kell irni az elézetes
iranyelvek mentén az épiilet kiiiritését, a tiizoltas feltételeit és a meghozandé tizvédelmi
intézkedéseket az emberek biztonségara tekintettel. Igy jelen tiizriadé terv egy alap stratégia,
amely kiegésziil, ki kell, hogy egésziiljon az adott helyzetben sziikséges dontésekkel.

Jelen tlizriadd terv a Lorinvest Zrt. tiizvédelmi szabalyzatinak része, betartdsa &s
veégrehajtasa mindenki részére kotelezo, a benne foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyrél
jegyzdkonyvet kell késziteni. A vonatkozd rendeletben foglaltak betartésa értelmében az
alébbi tlizriado tervet készitettem el és annak végrehajtasét elrendelem.

Jelen tiizriadé terv ald vont teriilet a kovetkezd tizvédelmi szempontbol fontos
paraméterekkel rendelkezik:

Megnevezése: Kolesey Konferenciakézpont
Pontos cime: 4026 Debrecen, Hunyadi ut 1-3. sz..
Nett6 alapteriilet mérete: 9128.74m?

Tagoltsdg: Osszetett

Szintek szdma: 5 . szint

Teljes befogadoképessége: 2257 Fo
Tomegtartozkodasra szolgalé helyiség (300 6 folotti 1étszam): van
50f6nél nagyobb befogado képességli helység: van
Lépcsdhaz szama: 4 db

Liftek szama: 4 db

Tiizoltdsagi lift: nines

Tlizszakaszok szama: 3db

A hasznalat jellege: Rendezvény és konferenciakoézpont

Herperger Sandor tlizvédelmi mérndk tanicsado
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Napelem rendszer: Nincs kialakitva

Kialakitott beépitett tiizvédelmi berendezések:

Beepitett tiizjelzd berendezés: van teljes lefedéssel és teljes jelzési zénaval
Beépitett tiizolté berendezés: van teljes lefedéssel

Gazzal olté: van

Beépitett vizzel olt6 berendezés: van

Bec¢pitett ho €s fiistelvezets: gravitdcios és gépi titon miikod6

Biztonsagi vilagitas: ki lett alakitva.

Iranyfény vilgitds kialakitott. igen Irdnyfény vildgitas vegye beliilrél megyvilagitott és
utanvilagit6 tablakkal kiegészitett.

Atjelz6: kialakitott a katasztréfavédelem felé.
Tlzoltosagi beavatkozasi kdzpont: 1db

UPS biztonsagi tapforrds: nincs
Sprinklergéphaz: 1db

Tlizgatld ajto: van

Fustgatld ajto: nines

Péanikzarral ellatott vészkijarati ajté: van

Tizjelzés, kiiirités médja
Aki tlizet vagy kozvetlen tlizveszélyt észlel, illetve arrdl tudomast szerez koteles azonnal
jelezni a Tlizoltosagnak, a tlizeset helyszine szerinti vezetének.

A Tuzoltosag hivészama: 112
A tlizjelzéskor a kovetkezdket kell elmondani:
Melyik megye.
Melyik telepiilés.
A tlizeset, kdreset pontos helyét, cimét;
Mi €g, milyen kéreset tortént, mi van veszélyeztetve;
Emberélet veszélyben van-e;
A jelzd személy nevét, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék szamat.

A létesitmény teriiletén riizjelzésre hasznalhato telefonkésziilék az iroddk, porta
helyiségekben, talalhaté. A létesitmény teriiletén bedpitett tiizjelzé berendezés is szolgélja a
gyors tlizjelzes lehetdségét.

Herperger Sandor tizvédelmi mémok tanacsado
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A konferenciakizpont tertiletén a tiizjelz6 berendezés hangjelz6 egységeinek az éles
jelzésével lehet a létesitményben tartézkoddkat riasztani. Ez az evakuécios tizenet elhangzasa
utan a hangjelz6 beindulaséval lehetséges. Ezen feliil a hangos bemondé segitségével lehet
tajékoztatni €s megkérni a létesitmény elhagyasara a személyeket, vendégeket. A termekben
lévok 1évé vendégek a belsd vészkijarati ajtékon athaladva az el6terekbe jutnak, onnan, pedig
a szabadba nyil6 automata vészkijarati ajtokon 4t tdvozhatnak.

Tiiz észlelése esetén a riasztas rendje:

Thz eszlelése esetén elsdként az épiiletben tartézkodd személyeket kell értesiteni. Ezt a
tizjelzd berendezés tizem behelyezésével, illetve a hangosbemonddval kell elvégezni:

FELKERJUK A LETESITMENYBEN TARTOZKODO SZEMELYEKET, HOGY A
SZEMELYES TARGYAIK MAGUKHOZ VETELE UTAN AZ EPULETET A
RENDELKEZESRE ALLO KIJARATOKON SZIVESKEDJENEK ELHAGYNL

Ezt kovetben a kft. vezetdjét kell értesiteni.
Neve: Bodor Edit telefonszama: 70/ 933-9911

Ezt kovetden a kft mlszaki igazgatojat kell értesiteni.
Neve: Bodnar Laszlo telefonszama: 70 933-9926

Ezt kovetben a gépészet lizemeltetését végzd DH szervizet kell értesiten.
Neve: Gyorgy Zoltan DH szerviz ligyvezeté igazgaté Tel: 30 945-4026

Ezt kovetben a tiizvédelmi szaktandcsadét és a teriileti vezetst kell értesiteni:
Neve: Herperger Sandor Tel: (20) 977-6602, (46) 466-733
Neve: Ban Csaba Tel: 30/9 286-246

Abban az esetben, ha a tliz olyan teriileten van, hogy az épiilet dramtalanitésat el kell végezni
az illetékes dramszolgaltatot értesiteni kell.

Neve: E-ON ZRt. Tel: (80)210-310

Abban az esetben, ha a tliz altal személyi veszélyeztetés tortént, akkor a mentdket értesiteni
kell még akkor is, ha sériilés nem tértént (értelemszeriien sériilés esetén a mentéket értesiteni

kell).
Altalanos feladat meghatarozas
A létesitmény elhagydsanak rendje:

A kitiritésnél a kilirftendé munkat két szempont jellemzi, ugymint a személyek és a targyak
mentése. Elsddlegesen a személyek mentését kell elkezdeni.

A kitiritésnél a masodik szakaszban a targyak mentését lehet elvégezni.

Amikor a személyek kimentése megtértént a tiiz teriiletén, vagy annak kornyezetében
tartozkodd munkavallalok kotelesek ellenérizni a teriiletet.

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsadé
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A mentés addig nem tekinthet6 befejezettnek, amig valamennyi teriileten tartozkodo személy
megléte nem bizonyos.

A kilirités teriiletét a melléklet rajzon feltiintetett osztasban hatarozzuk meg, melyhez a
kotelezéen végrehajtando feladatokat hozzarendeltiik.

Mindenki koteles haladéktalanul jelenteni a teriilet vezetsjének, ha személyesen latja vagy
veszi, a tizjelzést, vagy kozveszéllyel fenyegetd bejelentést. A bejelentés tartalmat valosaghi
moédon koteles a leheto legrovidebb iddn beliil az emlitett személyeknek 4tadni.

A ftertileti vezet a bejelentést kovetden az informaciokat Gsszegezze, és tavbeszélén a
Tuzoltésagot, kdzveszély esetén a Rendérséget az esetrd! értesitse.

Rendelje el a kiiiritését! A kiiirités sordn minden dontést 6 hozhat, és személyesen felel
annak végrehajtasaért és visszaellendrzéséért.

A recepcidn, jegypénztarban szolgalatot teljesitd személy(ek) feladata, hogy az épiiletek
valamennyi szabadba vezetd ajtajat teljes terjedelmében kinyissa. Ha erre lehetéség van,
akkor azt kiviilrél tegye és a legtobb személy jelenlétét befogadé teriiletek ajtoival kezdje a
sorrendet.

BIZTONSAGI SZOLGALAT

A tlzjelz6, elhangzdsat kovetden a kijérati ajtokat nyitja, segiti a tavozok akadalytalan
kijutdsat és vagyonvédelmi feladatokat 1at el. A létesitmény kitiritését kovetden hagyja el az
¢piiletet ¢s annak bejaratat biztositia. FONTOS: a Tizjelzd megszolalasakor az épiiletbe
megakadalyozza a tovabbi személyek bejutasat.

A BIZTONSAGI SZOLGALAT FELADATA SZAMON TARTANI A KOLCSEY
KONFERENCIA KOZPONTBAN LEVO TOLOKOCSIHOZ KOTOTT
SZEMELYEKET, RIASZTAS ESETEN A FELADATUK, HOGY BIZTONSAGOS
HELYRE SZALLITSAG AZOKAT.

A tlzjelzés elhangzésat kovetben az épiiletbe mar senki nem léphet be! Ezt biztositani
sziikséges.

Minden dolgozo6 kételes a meghatarozott feladatokat maradéktalanul elvégezni, a kiiiritésben
aktivan k6zremiik6dni!

A kilirités az épiilet f6 strukturélis kialakitasahoz lett igazitva, annak biztonsagos elhagyasat
lehetévé teszik. A fiistelvezetd berendezések iizembe helyezését kovetden, fiistmentes
levegdréteg alakul ki a bels6 menekiilési teriileteke és a lépcséhazakban. A fiistelvezetok
inditasi lehet6sége automatikusan a tiizjelz8 berendezés tizembe lépésével megtorténik.

Az épiiletben az alabbi helyiségek 50 6 feletti befogadé képességliek:

Nagyterem: 664 6
Foldszint Szekeio termek: 110 f6
Foldszint vegyes terem: 664 16
I. emeleti balterem: 250 16
I1. emeleti szekcio termek: 110 £6

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tanacsadd
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A konferenciakézpont részérél felelds:
Neve: Bodnar Laszlo

Beosztasa: Miiszaki igazgaté
Elérhetdsége: 70 933-9926

Gyiilekezési pontok:

Nem rendszeresen ott tartézkodo6 személyek:

Allandé munkavillalok:

Nem allandé, kiilsé6 munkavallalék:

A BALTAZAR DEZSO TER MOGOTT A ,, KARAOKI BAR” ES A MUZEUM
KOZOTT JELOLOM KI!

A létesitmény f6bb veszélyforrasai
A tiltott helyen valé dohdnyzdst jelolom meg

A tiizveszélyes tevékenység engedélyezd személyek felsorolasa:
Neve: Bodnar Laszlo telefonszima: 70 933-9926

Tuzoltasi feladatok

A létesitményben keletkezett tiizet annak a munkavéllalénak, aki felfedezi kotelessége
megkisérelni eloltani. A tliz oltdsdra a beépitett tlizoltd berendezésen kiviil a készenlétben
tartott keézi tlizoltd késziilékek alkalmasak. A létesitményben a kévetkezd tipusu tiizoltd
készilék lett elhelyezve:

1 Tetétérbufe MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
2 Tet6tér gépészet MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
3 tetdtér lépcsdhaz 'MSZ-EN3 {Protex 6kg ABC_por
4 lll.em. technikai hely.kils fal MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
5 lll.em. zsinor padlas » ‘MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
6 lll.em. zsinor padlas MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
7 IH.em. hangsttdié bejarat MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
| 8 lem.C3 ténc studié MSZ-EN3  Gloria 2kg CO2
9 ll.em. jobb oldal MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
i 10 ll.em. fébejarat folott MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
11 ll.em.2.sz Tcs mellett MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
12 ll.em. 3.5z Tes mellett C1/410 MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
13 ll.em. 4.5z Tcs mellett MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
14 [l.em. C2 iroda folyosd MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
15 Il.em. 406 galéria mellett 'MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
16 ll.em. C2 iroda folyosé MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
17 ll.em. C2 iroda folyoso 430 MSZ-EN3 ;Protex 6kg ABC_por
I 18 lll.em. C2 gépészet MSZ-EN3  Rollexco 6kg ABC_por
19 |l.em. C1 tolmacs atjéro MSZ-EN3  [Rollexco 6kg ABC_por
20 l.em. lift mogott MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por
21 l.em. C3 balterem bejarat MSZ-EN3 . Protex 6kg ABC_por
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ky
32
33
34
35
36
37

| 38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

61
62
63
64
65
66
67
68

l.em. C3 tanc szinpad

l.em. C3 balterem

l.em. C3 folyosé

“Lem. C1 déli folys6 barpult
l.em. C1 hatsé bejarat

iFsz. ruhatar

Fsz. hatsé kijarat

Fsz.105. szekcioterem kulsé fal
Fsz.104. szekcidterem kilsd fal
Fsz. lft mogott

Fsz. Y bar jobb oldal

'Fsz. Y bar bal oldal

Fsz. C1 lépcsd alatt

Fsz. C3 kiallitdterem bejarat
Fsz. C3 kiallitéterem

Fsz. C3 122 szerver raktar
Fsz. kavézd bejarat
|Fsz Fobejarat

Fsz. ruhatar

|Fsz. szinpad mégstt

Fsz. szinpad mogotti ter

Fsz. 105. szekcidterem jobb
Fsz. 103. szekcidterem kézép
Fsz. 104. szekcioterem kozép
Fsz. 102. szekcidterem bal
Alagsor C1/013 szélfogd

Pince butorraktar

Pince liftgéphaz bejarat

Pince panordma liftgéphaz
Alagsor 0,4 KV-o0s helyiség
Alagsor raktar C1/005 szélfog6
Alagsor C1/015 raktar

Alagsor teherlift géphaz C1/010
Fsz.mivészéltozo folyosd

Fsz C2 13 tcs mellett
‘Fsz.Hérmann kapu jobb oldal
l.em. C2 folyosé néi we

lem. C26 TC

Lem. C2 folyos6 targyale mellett
Bltorraktar szinpad gépészet
Tartalék

Tartalék

Tartalék

Tartalék

Tartalék

Tartalék

Tartaiék

MSZ-EN3

‘MSZ-EN3
MSZ-EN3
'MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

'MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

‘MSZ-EN3
MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

'MSZ-EN3

MSZ-EN3

{MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

MSZ-EN3

MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3
MSZ-EN3

Protex 6kg ABC_por
Rollexco 8kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
‘Pr‘otex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por

Rollexco 6kg ABC_por

 Protex 8kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por
Rollexco Bkg ABC_por
Rollexco 6kg ABC_por

i Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
Gloria 2kg CO2

Protex 6kg ABC_por

Rollexco kg ABC_por
.Protex 6kg ABC_por
-Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por

 Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por
Rollexco 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por

-Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por

fﬁrotex 6kg ABC_por

Viktéria 2kg CO2
Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
Viktoria 2kg CO2
Rollexco 2kg CO2
Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por

i Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
_Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por
Viktéria 2kg CO2
Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por

. ‘Protex 6kg ABC_por

Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
Protex 6kg ABC_por
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70 Tartalék MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por

71 Tartalek MSZ-EN3  Rollexco 6kg ABC_por

72 Tartalék MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por

73 ‘Tartalék .MSZ-EN3  Protex 6kg ABC_por

A tlzolto késziilék hasznélata soran a kovetkezd abrakon 1évé modszereket célszert:
alkalmazni oltaskor:

FIGYELEM: A Co’ olté tiizolté késziilékek a papir alapu tiizek oltasdra nem
alkalmasak!!!

. - A tiizet

_ ﬁr / e ;}E szélirdnybol
h&_\ VAP, kell oltani!

63 » R ’_F eliileti tlizeket &

Al ’%}, | tolink elhajtvakell |
§ ZINAX | oltani! 4

-

Csepegd, vagy folyo
anyag tuzét feliilrol

. AVs -
4 lefelé kell oltani! .‘,,3 TIs..
l‘{.

i

A tlizoltashoz sziikséges

y késziilékeket N~

g i Ea egyidejiileg kell am

; SN i p&; 1 bevetni. Koo, B 5 /)
,.-f‘_ﬁ;_f_“—-"’ j , 3 r—._’d { - -,, z‘,—’&‘-‘r y

M“ s 25 ks (nem egymas AT} s
ntanhy

Ugyelni kell a
5 “ 7 visszagyulladasra! =
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tizoltod- i g
N AG| xeszdkeket | A -0 —1—0Q
o nem
szabad

"5‘4 A hasznalt ‘ k\ [
)

A létesitmény tiizének oltasahoz a tiizolté gépjarmiivek vizszerzési helyei a kivetkezé
teriileten taldlhaté:

1 ll.em. krift mellett V2D Fali

2 ll.em. kapcsoldszekrény mellett V2D Fali

3 ll.em. 410 raktar mellett V2D Fali

4 ll.em. déli old.elektromos mellett V2D Fali 0
5 tll.em. C2 iroda folyosé V2D Fali

6 7/1l.em. C1 tolmacs atjarénal V2D Fali “
7 .8 l.em. balterem bejarat V2D Fali

8 7 lem. C1 iolyoso barpult V2D Fali

9 ‘14 l.em. C1 hatsd bejarat V2D Fali

10 Fsz. C1 szekcid terem mellett V2D Fali

11 9 Fsz. Drink bar bal oldal V2D Fali

12 11 Fsz. Fébejarat portaval szemben V2D Fali

13 12 Fsz.Szinpad mogott V2D Fali

14 13 Fsz. C2 mlivész folyosd V2D Fali

15 6 l.em. C2iroda folyosd V2D Fali

Herperger Sandor tiizvédelmi mérok tanacsado




107

VESZHELYZETI FORGATOKONYV

Ertesitendé vezetok

| Név Beosztas | Telefonszam
Bédor Edit Igazgaté +3670/ 933-9911

Bodnar Laszlo

Miiszaki igazgaté

+3670 933-9926

Herperger Sandor tiizvédelmi tanacsadoé +3620 977 6602
| Ban Csaba | tiizvédelmi tanacsadé | +3630 9286 246 §
Ertesitendé hatésagok és beavatkozo6 szervek
!_ Beavatkozo szervezet Telefonszam
Thzoltésag
Renddrség 112
Orszégos Mentb Szolgalat |
Egyéb elharité szervek
Beavatkozo szervezet Telefonszam
Gazszolgaltaté 06-80-300-300
Aramszolgaltato 06-80-210-310
Ertesitendd szomszédos telephelyek '
| Telephely megnevezése | Ertesitési cim Telefonszam

Modem

4026 Debrecen, Hunyadi it 1-3. sz..

Hotel Lycium

4026 Debrecen, Hunyadi it 1-3. sz..

Szolgaltaté szervizek telefonszamai

Rendszer neve

Villalkozas neve, cime

Karbantart6 neve,
elérhetosége

Tlizjelz6 Criterion Kft. (06 1) 237 3200
Ho6- és fiistelvezetd Criterion Kft. (06 1) 237 3200
Sprinkler rendszer Criterion Kft. (06 1) 237 3200
Vészvilagitasi rendszer DH szerviz Kft. | 13630 945-4026
Gézzal olt6 berendezés Criterion Kft. | (06 1) 237 3200
Tiizg4tlo ajtd Criterion Kft. (06 1) 237 3200
Tazolté késziilék | Hazmat kft. Kis Lajos
+36203654220
Tzi vizforras Hazmat Kft. Kis Lajos
| | +36203654220

Sajténak nyilatkozattételre jogosult személy: Bédor Edit

Telefonszama+3670/ 933-9911

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnsk tanacsado
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HO- ES FUSTELVEZETES

Hol lehet inditani?

A tiizoltosagi beavatkozasi kézpontban porta helység kézi nyomégombokkal. A beépitett
automatikus tlizjelzé berendezés automatikusan inditja a berendezést

Hogyan miksdik?

automatikusan

inditdgombok benyomasaval, kézzel (ha nem indult el tizjelz6 kézi jelzésadojat be kell
nyomni)

tizjelz6 jelére (flistérzékeld, hdsebesség érzékels, kézi jelzésado)

Mire jo?

Uzemi allapotban elvezeti

Az lizem teriiletén keletkezd hét és forrd égéstermékeket a szabadba vezeti.
A menekiilési utakat fiistmentesen tartja.

Ki kezelheti?
Ugyeletes Vezetd, biztonsagi szolgalat
Akit erre a hivatésos tlizoltosag tiizoltas vezetdje utasit.

Hogyan lehet visszazarni?
A tlizjelz6 nyugalmi 4llapotba helyezkedése utén a tizolt6sagi beavatkozasi kozpontban kézi
vezérléssel.

Ha az inditégombok nem megkizelithetdek, hogyan kell kinyitni?
2db Ttizjelzd kézi jelzésaddjaval

Herperger Sandor tizvédelmi mémok tanacsadé
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TUZJELZO RENDSZER

Hol van a tiizjelzé kézpont?
A tlizoltosagi beavatkozasi kdzpontban a porta helységben kézi nyomégombokkal.

Ki kezelheti?
Az Biztonségi szolgélat és az erre kioktatott munkavallaléi dllomany.

Hol vannak érzékel6k?

A létesitmény egész teriiletén, a mennyezeten, 4lmennyezet f5l6tt és alatt:
optikai fiistérzékeld

hdsebesség érzékeld

kézi jelzésado

Mit érzékel?

fistot

a gyors homérsékletemelkedést
a szandékos kézi tizjelzést

Ha tiiz van, mi torténik?

Ha nem nyugtazzak id6ben a jelzést, akkor a rendszer vezérli:

sziréna megszolal,

leall a szell6ztetés és klima, a fiités,

bekapcsol a biztonsagi vilagitas,

kinyitja a vészkijarati ajtokat

kinyitja a hé ¢s fiistelvezet$ ablakokat és elinditja a levegé utanpétlas biztositasat,

Hogyan lehet leallitani?

amig az érzékeld fiistot érzékel, nem lehet nyugtazni,
hésebesség érzékkeld jelzése nyugtazhato,

kézi jelzésadd nyugtazhatd, de nem torélhetd.

Visszakapcsolasa
Miutén a fiistérzékeld kitisztult vagy a kézi jelzésadét vjra aktivaltak.

Herperger Sandor tlizvédelmi mémok tandcsado
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ARAMTALANITAS

Hol lehet Aramtalanitani?
Levalaszt6 helye: a porta helységben

Ko6z0s levélaszto helye: a mélygarazs bejarati kapujitol jobbra 1évé elektromos
Kapcsolotér 1évé 0,4KV-os eloszté, EK-KOZOS féeloszto

Mit valaszt le: A tiizjelzd, irdnyfény és a tartalék aramforason kiviil mindent.

Az lizemben maradottakat hogyan lehet levalasztani: Porta helységben

Kulesot hol talalom?
biztonsagi szolgalat helység

Hogyan dramtalanitsak? (hivd az iigyeletes vezetoit)

Az dram visszakapcsoldsa

Csak a karbantarté vagy -elektromos szakember végezheti a sziikséges ellenérzések
lefolytatasat kdvetéen

Ez a folyamat t6bb tiz percet is igénybe vehet.

Herperger Sandor tiizvédelmi mémok tanacsado
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Mire jo?
Zart allapotban meghatérozott ideig megakadalyozza a tiiz atterjedését egyik térrészrdl a
masikra.

Hol vannak?
Ttizszakasz hataron

Hogyan miikodnek?
Onmiikddé behizo6 szerkezete van, vagy kézzel kell bezarni.

Lehet-e tudni, hogy valoban bezarultak?
Csak személyes meggy6zddéssel.

Meddig allnak ellen a tiiznek?
tlizgatld falaknal 1,5 oran at.

Kinyitisuk
A tlizgatl6 ajtok egyszerlien kézzel nyithatok.

TUZOLTO BERENDEZES

Hol van?

Sprinkler géphaz: gardzs szint bejarati kapuval szemben
Viztarols: 100 m’
Kiépitett oltérendszerek a létesitmény épiiletek teriiletén

Hogyan miikédik?
Nedves rendszer: a sprinkler fejeknél a csében kozvetleniil 4ll a viz, amelyek a szorofejek
kalibralt °C elérésekor a patron kiolvad, és a viz elfolyik.

Meddig mikodik?
A megnyilt szorofejek szamatol fliggben t6bb 6ran keresztiil, ameddig a viztaroldban van viz,
vagy ameddig az adott sprinklerdgat el nem zarjak.

Lehet-e kézzel inditani?
Nem.

Hogyan lehet leallitani?

Bonyolult dolog (a sprinkler géphdzban elhelyezett utasitds alapjdn), a kioktatott személy.
Szivattyut kell leallitani, majd a kivant szakaszt kell kizarni a rendszerbl (a megfeleld toldzar
becsavardsaval), majd a leeresztd csapot nyitni kell. Ettél fliggetleniil a cs6rendszerben
alloviz, a nyitott fejeke keresztiil tAvozik.
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XII. sz. melléklet

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzésének irdsos meghatirozasa

A megtartott helyszini szemle alapjan az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat értelmében engedélyt adok az
alabbi munkak elvégzésére:

A fenti tevékenységet az alabbi idépontok betartisa mellett kell elvégezni:

Kezdési idé: 20 Ve, hénap ............... AP ., [0): ISR perc
Befejezési idé: 20, 8V i hénap ............... L1 SO 10} ¢ RTINS perc

engedélyt ad6 neve, alairasa (munka elrendelgje) munkavégzés helyszinének képviselsje

A fenticket tudomasul vettem és az elhelyezett felszerelésekért mint a munka végzdje felel,

atvizsgalast végz6 neve, alairasa

Herperger Sandor tiizvédelmi mérnok tandcsado
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XIII. sz. melléklet

TI"JZVEDELMI
ﬁZEMELTETESI
NAPLO

HO ES FUSTELVEZETO
(Gravitacios szerkezet)
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XIV. sz. melléklet

TI"JZVEDELMI
I"JZEMELTETESI
NAPLO

HO ES FUSTELVEZETO
(Gépi szerkezet)
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XYV. sz. melléklet

TUZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZES

Herperger Sandor tizvédelmi mémok tanacsadd



116

XVI. sz. melléklet

TUZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

TUZ ES HIBAATJELZO BERENDEZES
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XVII. sz. melléklet

TI’JZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

BEEPITETT TUZOLTO BERENDEZES
(Vizalapu berendezés)
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XVIII. sz. melléklet

TI’jZVEDELMI
UZEMELTETESI
NAPLO

BEEPITETT TUZOLTO BERENDEZES
(Gazzal olto berendezés)
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XIX. sz. melléklet

Jegyzokonyv tiizriadé terv éves gyakorlasarol

Késziilt: 200..................... €n ... 0rakora ..o hivatalos helyiségében.

Targy: A vonatkozo rendeletek altal, valamint a Tlizvédelmi Szabalyzatban eléirt tiizriadd terv, éves
gyakorlasdnak elvégzése

A fenti idépontban megtartott Tiizriad Terv begyakorlasa folyaman az alabbiak keriiltek rogzitésre:

A tliz észlelését kovetden a kiiirités elrendelése, a kiiiritéshez haszndlt tajékoztato iizenetek kozlése az
eléirasoknak megfelelé/nem megfelelé modon tortént.
Tapasztalatok:.................... ...

A létesitmény kiliritési modjat, a munkavéllalokra kiosztott feladatokat megfelelé/nem megfeleld
moédon hajtottak végre.
TapasztalatoK:... ... ..o i e e e e e e o e

Megfelelé/nem megfelelé modon tortént intézkedés a tiizoltd eszkozok készenlétbe helyezésére, a
Iétesitmény dramtalanitisara, munkafolyamatok leallitasara, tlizoltosag, vezetd értesitésére.
Tapasztalatoks ... ... e e e e

Megfelelé/nem megfelelé médon hajtottak végre a kiilsé munkavallalok, biztonsagi érok a tiizriadé
tervben rajuk vonatkozé intézkedéseket.
Tapasztalatok:... ... ... e e e e e e e e e

A létesitmény kiiiritésére az Orszagos Ttlizvédelmi Szabalyzat altal eldirt megengedett idétartam és a
gyakorlds soran mért teljesités ideje:

A kilirités els6 szakaszaban elGirt: ... perc gyakorlas id6tartama: ... 6ra .... perc
A kilirités masodik szakaszaban eldirt: ... perc gyakorlas id6tartama: ... 6ra .... perc

A jelenlévok megallapitjak, hogy a létesitmény Tiizriad6 Tervének végrehajtisa az abban foglaltaknak
megfeleléen/nem megfeleloen tortént meg.

Egyéb tapasztalatokis... ... ... ... ..ot o e e e e e e e e

K.m.f.
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XX, sz. melléklet
Téves jelzés vizsgalati jegyzokonyv

Szam: .../...720... .
JEGYZOKONYV
tiizeset/kareset/téves jelzés /egyéb esemény vizsgalatarol

Késziilt: ............ Vi ho ... nap ... ora ... PEIC, @ oottt ettt létesitmény
teriiletén.

AZ SEMENY NEIYE: oot et ebenenene szam alatti létesitmény ...l modul
szami  érzékeld/kézi  jelzésadO/MOdUl.. ... e oo épulet/tertilet,

SZIMETEN Lottt b e e s et bbbt esa et megnevezésli  helyiségben/szabadtéren/teriileten
pontosan megnevezett helyen

Jelen vannak

A e et b Rt R e s et e R bttt r e st ee részEérél a vizsgélat elvégzésével megbizott

Lo 5 ot~ O PPUTIRIIN

Az esemény szempontjabol érdemi informacidval rendelkez6 személy (tany, jelen lévd, de munkdt az eseménnyel kapesolatban nem végzo,
stb.), (t6bb személy esetén az adatok felvételét tires lapon kell folytatni)

EIErRetOSEE: ... e .................................................................

A helyszinen munkat végzo személy: (tobb személy esetén az adatok felvételét ures lapon kell folytatni)

Beosztasa: ..............coo.. .l
L84 T TP

A beépitett tiizjelz6 berendezés karbantarto szervezet képviscletében jelen 1€v6 személy: (tdbb személy esetén az adatok felvételét ires lapon
kel! folytatni)

N . Lttt e e e et en s
ST aT At L L O TP
EIETNEtOSEE: .. e e e e e e e
Targy: A fenti helyszinen, ............ BV - honap ... napjan  ........ ora ... perckor
bekovetkezett esemény vizsgalatanak jegyzékonyvezése

A jegyzOkonyv mellekletét képezd fényképfelvételek és videofelvételek szama: Fényképfelvétel ......... db, videofelvétel .......... db

Jelen 1évGk a fenti helyszinen bekovetkezett targyi eseményrél az aldbbiakat mondjak el: (leiras a talotdalon folytatodik/nem folytatodik)

A jelen lévdk alairasukkal igazoljak, hogy a jegyzOkonyv az altaluk elmondottakat helyesen tartalmazza.
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XXI. sz. melléklet

Beépitett tlizjelzo berendezés kikapcesolasi jegyzokonyv

JEGYZOKONYV
Késziilt: ....... €V i hénap .......ooveeneen. napjan a Kolcsey Konferenciakézpontban. a
kikapcsolas helye szerintl .........ocooviiiiiiiiiiiiiiiii helyiségében

Jelen vannak:

A Kft. munkavégzés helye szerinti képviseletében eljaro és jelen 1€vd neve:

........................................................................................ munkakore: ..o
A munkat végz6/kikapcsoldst K€ré Szervezet MEegNevezZESE: ... .. .ivviirinie it it
A munkét végzo/kikapcsolast kérd képviseletében jelen 1év6 neve:
.......................................................................................... munkakore: ......coveiiiini
A tlizjelzd karbantarto szervezet képviseletében/tiizjelzd karbantarto altal kioktatott személy, aki a kikapcsoldst
VBZI, TIBVE L. .etiiricieeeerricieressnsnssesenessesee st sansrnsnssnaseneeennennennonns dTUNKAKOTE: tovvrviisieieeescesseeiseeseeeenn

Targy: A lenti munkavégzés helye szerinti beépitett automatikus tiizjelz6 berendezés érzékeldjének
kikapesoldsara vonatkozo feltételek megallapitédsa

KIKAPCSOLASRA VONATKOZO ADATOK

Kikapcsolds datuma: ...... BV L hénap ........nap .......... ora ........... perc
Kikapcsolds helyének megnevezése: ........c..oovivviiiiiiiiieiininiiniinnieiieienn, éplilet/teriilet neve vagy szama
........................................ szint megnevezése
helyiség/teriilet neve vagy szdma
Kikapcsolt eszktz(6k) azonositoja:

Kozpont szama: 1. (I 20 3.0 40 50 6.0

Visszakapesolds vArhato Qdeje: ..ot
A Kikapcsoldshoz tartozo egyeb MEZIEEYZES: ... .uuiiuiiie ittt et

A létesitményi tlizoltésag képviseletében eljaré neve: ...............co.oiiiiiiiiiiini, munkakdre
észrevételei, intézkedései:

Alairasa: ...

VISSZAKAPCSOLASRA VONATKQZO ADATOK

A Kft.. munkavégzés helye szerinti képviseletében jelen 1évé neve:

......................................................................................... munkakore: .......oieiiiiiiii
A munkat végzd/visszakapesoldst kérd képviseletében jelen 1évé neve:
.......................................................................................... munkakore: ...,

A tlizjelzd karbantarté szervezet képviseletében/tiizjelzd karbantarté altal kioktatott személy, aki a
visszakapesolast vegi, NEVe ...........oooiiiiiiiiii e MUNKAKDST. e
Visszakapesolas datuma: ...... BV L hénap ............. nap ........... ora............ perc

Visszakapesolt eszkoz{0k) aZ0nositO]a: ... ... e,
A visszakapcsoldshoz tartozo egyéb megjegyzés:
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XX. sz. melléklet

INTEZKEDES
beépitett tiizvédelmi berendezések téves jelzésének, riasztdsok kivizsgélasara és a téves riasztasok elkeriilésére,
minimalis mértékre val6 csdkkentésére

Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat 202. § (8) bekezdés, 203. § (4) bekezdés,
255. § (7) bekezdés és a 257. § (5) bekezdés valamint az TvMI 12.2:2017.07.03 Tiizvédelmi Miiszaki
Iranyelv Feliilvizsgalat €s karbantartds eldirdsainak teljesiilése és a téves jelzések soran kivonuld tiizoltd
egységek kivonulasi koltségeinek megtéritésének és a tlizvédelmi birsdg kiszabasanak elkertilése érdekében az
alabbi intézkedést hozom €s a végrehajtasat és a lentiekben foglaltak betartasat elrendelem.

Téves jelzés: Minden olyan tiizjelzés, mely nem valés tiiz hatdsara ko vetkezik be.

Megjegyzés:

A téves jelzést nem feltétleniil a tizjelz8 eszkizék hibdja okozza. Pl az érzékelSk miikodési elve miatt bizonyos
kornyezeti hatdsok, a tizhéz hasonld jelenségek vagy nem megfelelSen végzett emberi tevékenységek is
okozhatnak téves jelzést. Lasd a lentiekben.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékelsk téizjellemzdjére hasonlito hatas idejére az adott érzékels,
zbna, vagy zondk kiiktatasét el lehet, illetve el kell végezni, ha

@) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozé hatds helyiségében 1év6 automatikus érzékelék
miikodését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozé hatas helyiségében 16v6 kézi jelzésadok mikodését nem
korlatozza,

¢) a berendezés miiszaki kialakitasat ismerd szakemberrel a zonakiiktatas koriilményei egyeztetve vannak olyan
médon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, feliilvizsgalattal osszefiiggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti
s

d) az érzékeld, zona kiiktatasanak és visszaallitasanak kortilményei, annak felelésségi kore, az ellensulyozé
intézkedések a Tiizvédelmi Szabalyzatban rogzit médon teljestilnek.

Tiizjelz6 kikapesoldsat kéré nyomtatvany

A tlzjelzé kikapcsolasdt a Tlzvédelmi Szabalyzatban és jelen intézkedés mellékletében 16vé jegyzdkonyv
kitoltésével kell kérni.

A tlizjelzd érzékeldk kikapesolasét a tliz jellemz6ire hasonlitd tevékenység végzését megelézden a kdvetkezéd
beosztasban munkat végzd személyek kotelesek kérni:

Meghatalmazottak neveit kell beimni

A tlzjelzd kikapcsolasat elvégezheti:

Karbantartasért felelos jogosult személy (karbantarto szervezet).

Tuzjelzd berendezés ellenérzéssel megbizott felelds személy.

Ttzjelz6 berendezés feliigyeletével megbizott személy.

Feliil kell vizsgalni

A Cég negnevezése és a tavfeliigyeleti kozpont lizemeltetSje kozotti szolgaltatoi szerz6dést, hogy tartalmazza-e
a téves riasztisokbdl bekovetkezd események - mint a kivonulas vagy a vonuldsbdl valo visszahivas -
elfogadhatd szamat és az ezen feliil tdrténd esemenyekbdl szarmazo koltségek mértékét, megtéritésének
feleldsségét és mod;jat,

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani

Tlzeset utan,

Téves riasztds esetén;
A rendszer meghibasodasa esetén.
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A rendszer valtoztatasa esetén.
Hosszu tizemsziinet utdn.
Uj karbantartdval kotott szerzédés utan.

Téves riasztas esetén

Meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves riasztashoz, ha
megallapithato a téves riasztast okozo kériilmény, javaslatot kell tenni a felszamoldsara.

A téves riasztast okozd korlilmény kialakuldsanak megakadalyozésa érdekében a sziikséges atalakitast, javitast,
cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartdsa mellett - el kell végezni.

A téves riasztas esetén a rendkiviili feltilvizsgalatot a karbantartd szervezet felelds személye végzi el.

A téves riasztds soran az objektiv és szubjektiv kortilmények vizsglatat a tiizvédelmi szolgaltaté szervezet
végzi.

Téves riasztas esetén értesiteni kell:

A tlizjelzd karbantart6 szervezetet.

Tizjelzé berendezés ellendrzéssel megbizott felelds személy.
A Tizvédelmi Szolgaltaté Szervezetet,

Cégvezetd

Miiszaki vezet6

Az értesités hivatali munkaidSben az esemény bekdvetkezését kivetden torténjen meg.

Hivatali munkaidd utani eseményrél a kovetkezé nap 7 és 8 ora kozotti idoben térténjen meg,

A karbantarté szervezetnek torténé jelentést a karbantartasi szerzédés szerint kell elvégezni, de legaldbb a
fentiek szerint.

A téves jelzésekrol altalaban

Miikodési elvik alapjén a kiilonbozé tiizérzékeldk idénként »nem tiztd! szarmazé™, az altaluk figyelt
tizjellemzére hasonlito kornyezeti hatdsokra is érzékenyek, amelyek téves jelzés(ek) kivaltasat
eredményezhetik,

Feljegyzés:

Gyakran eldfordul, hogy a tervezéskor ezek az adatok még nem dllnak rendelkezésre, illetve ezek felismerésére és jelzésére a tervezd Jelé a
tizjelz berendezés telepitése sordn sincs lehet8ség. Ily mddon a zavaré tényezdk egy részére a tlizjelzG berendezés iizemelietése sordn
bekovetkez téves riaszidsok hividk fel a Jigvelmet.

A gyartdk célja az, hogy ezeknek a szamét a lehetd legalacsonyabban tartsak, mindazonaltal teljesen nem lehet kikiiszobsIni dket. A zavard
tényezok elleni védekezés elsdsorban megeldzd jellegii lehet: a kornyezetnek legjobban megfeleld tipus kivalasztasa. Utdlagos médositasok
is végezhetSk bizonyos tipusoknal, igy pl. az érzékenység és a fiités allitdsa, esbvetd, vagy vizorr felszerelése, rendszeres tisztitas és
karbantartas.

Téves riasztasokat okozhatnak kornyezeti tényezgk, munkavégzésbél eredd hatisok, és az érzékels meghibasodasa is. A meghibasodas oka is
twbbféle lehet, pl. nem megfeleld karbantartas, nem megfeleld hasznalat, havaria, eloregedés, EMC zavar.
Durva mechanikai sérillések, vagy bedzisok soran akar zarodhat az érzékeld riasztasi kontaktusa is, ami téizjelzést eredményez.

Zavard tényez6k a killonbozé érzékeldkngl
Légminta-vételezéses (aspiracios) fustérzékel 5k

- poros kornyezet

Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére. porcsapda; nagyobb felilets; szdraz sziirS; nedves tilepitd sziird,
beépitelt tisztito berendezés haszndlata; a karbantartdsi cikdus siiritése, Szennyezddés kompenzdcio.

- kondenzécio
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére. tilepitd, azaz vizlevilaszt6 haszndlata; a kondenzdcic nagysdgatol
Jiiggden az iilepitSt sziikség lehet vizszint jelzével, vagy automata iiritével felszerelni.

- jegesedés, fagyas altalaban hiitékamrak esetében
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére. beépitett fiités haszndlata; ha nagy héingadozds virhaté, akkor
szitkség lehet csSlirdk, vagy mds tipusii dilatdeiés szakaszok beépitésére a csévezeték torésének megelGzésére.

- hirtelen légnyomasvaltozas a védett térben
Megjegyzés.: Altaldban csak hibajelzést indukdl, de a lerakédott szennyezddéseket fellazithayja, ami esetleg késébb vdli ki téves Jelzést
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- mechanikai sériilések (pl. targonca nekimegy).

Lényeges az érzékenység megfeleld beallitasa. Elsfordulhat, hogy a szabvany Altal el6irt érzékenység a korilmények miatt nem tarthato,
Tlyenkor a tlizvédelmi hatdsaggal egyeztetve kiegészitd védelmet ajanlott kialakitani.

Vonali fistérzékelk

- napsugarzas — elsdsorban iivegezett atriumokban
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: megfelelG tipus, érzékenység és bedllitds vilaszigsa, maszkolds,
mds elven miikddd eszkoz valasztdsa.

- porosodas
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: automata tisztitéberendezés alkalmazdsa, karbantartdsi ciklus
stiritése, szennyezddés kompenzdcid.

- beazas
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csékkentésére, megszintetésére: megfeleld védelem kialakitdsa.

- paralecsapodas
Megjegyzés: Javasiat a zavard iényezé(k) csokkentésére, megszimtetésére: Jiités beépitése;

- vibrécié
Megjegyzés: Konnyiiszerkezetes csarnokokndl fokozott figyelmet igényel, a szerkezet hétagulasdnak hatdsdra az érzékeld eldllitédhat,

- pokhalo, vagy madarpiszok az érzékelén
Megjegyzés: Javaslat a zavaré tényezé(k) csokkentésére, megszintetésére: rendszeres takaritds, ultrahangos maddrriaszté haszndlata,
nyildszdrdkon rovarhdls felszerelése, stb.

- mechanikai sériilések (pl. ablaktisztitok rallnak);

- akadalyok az ado- és a vevoegység optikai savjaban (pl. daruzés, futomacska, emel6gép)

Megjegyzés: llyen tevékenységek inkdbb csak hibajelzéseket generdlnak, de zavarhatidk az tizemeltetést. A tevékenység megkezdeése eléit az
érzékeldt ki lehet kapcsolni, a munka végeztével ismét bekapesolni. Ha a tevékenység rendszeres, akkor érdemes mds védelmi koncepcioban
gondolkodni, vagy automatikus ki- és bekapcsoldsi funkeidt kialakitani,

- rovarrajzas;
- egyes gyartok elhelyezési eldirasai eltérhetnek az OTSZ kovetelményeits), erre érdemes odatigyelni!
Pontszerii fustérzékelsk

- paralecsapddas
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: beépitett fiités, megfelels védelem kialakitdsa.

- beazas
Megjegyzés: Javaslat a zavaré tényezd(k) csékkentésére, megsztintetésére: megfeleld védelem kialakitdsa.

- porolassal, fusttel jaro munkavégzés

Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezé(k) cskkentésére, megsziintetésére: az tizemeltets (kezel vagy felelds személy) a munkavégzés elott
az eszkdzt kikapesolja vagy letakarja, majd a munka végeziével szellztet visszakapcsolds, vagy kitakards eltt. Epitészeti dtalakitdsok utdn
érdemes az érintett teriileten rendkiviili feliilvizsgdlatot tartani.

- tozés, sutés soran keletkezd géz, fust
Megjegyzés: Javasiat a zavard tényezd(k) csélkentésére, megsziintetésére: a jogosult személy megvizsgdlja, hogy az érzékeld kdrnyezetében
ez q tevékenység a rendeltetésszerii haszndlat része-e. Ha igen, akkor a védelmi koncepcié dtgondoldsa sziikséges.

- magas iizemi homeérséklet

Megjegyzés: Bizonyos érzékeldk folyamatosan mérik a kornyezeti hémérsékleter. Ha ez huzamosan magasabb a gyadrtd dltal megengedetinél,
akkor az érzékeld hibdt jelezhet, ami azt jelenti, hogy nem tud a szabvdnyos értékeken beliil kompenzdalni, ezért a téves riasztdsokat kisziirg
képessége csckken.

- szinpadi fiistgép, design-fust, disco-kod, stb.

Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: a rendezvény elbtt az érzékeldker kikapcsoljak vagy letakarjit,
majd a rendezvény végén szelldztetnek visszakapesolds, vagy kitakards elétt. Ha az esemény rendszeres, akkor tervezd bevondsdval mds
elven mikods, vagy valtoziathaté iizemmodii multiszenzoros érzékelék telepitésérsl gondoskodnak.

- pokszer(i, apro allatok az érzékelében

Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: rendszeres takaritds, fertdtlenités és karbantartds. A szabvdnyos
rovarhdld ellenére eldfordulnak a nagyobb fistszemcsékhez hasonldé méretd dlatok (pl. tbrpe barsonyatka, azaz microtrombididum
pusillum), melyek néha dtjutnak a rdcson, és az optikai kamrdba keriilve jelzést okoznak, Altaldban Ssszel és tavasszal gyakoriak.

- rontgensugarzas (pl. korhazi gépek komyezetében nem megfelels arnyékolas esetén),

- mechanikai séritlések (pl. lefestik, leverik);

- technologiabol karbantartas soran, vagy idékszonként tizemszerfien kidramlo gz, fiist, por (pl. papirgyarak, gumigyarak);
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- elektromagneses zavaras;

- porosodas;
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csékkentésére, megsziintetésére. szennyezGdés kompenzdcid.

Pontszerii héérzékelok

- bedzas
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére.: megfelels védelem kialakitdsa, megfelels elhelyezése.

- tal magas kornyezeti hémérséklet
Megjegyzés: Javaslat a zavaré tényezd(k) csikkentésére, megsziintetésére: megfelels megszdlaldsi értékii érzékels vélasztdsa, vagy a
megfelelG osztdalyi érzékenység bedllitdsa.

- hirtelen nagy héingadozas (elsésorban hdsebesség érzékeldknél jelenthet gondot);

- héfejlodéssel jard munkavégzés
Megjegyzés: Javaslat a zavaré tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: az eszkdzt munkavégzés eldut kikapcsoljck, majd a munka
végeztével lehet visszakapcsolni, amikor a kornyezet a normal hémérsékletre visszahiilt.

- mechanikai sériilések (pl. lefestik, leverik);
- technoldgiabol karbantartas soran, vagy idékozonként izemszeriien kigramlo g0z, hé (pl. sitddek, tizemi konyhak).
Légcsatornaba szerelt optikai fustérzékeld

A légesatorndt a fustérzékeld beszerelése és beiizemelése elGtt szitkséges kitakaritani. A légcsatorndban visszamarado ¢pitési tormelék, por
akar sorozatos téves jelzéseket okozhat. A légesatornaba esetleg bejutd gz szintén kivalthat téves tlizjelzést. A légesatornaba szerelt
¢rzekeld akar haromszor is érzékenyebb a normal fiistérzekel6nél, ezért a légesatorna tisztasaga nem mellékes koriimény.

Kombinalt pontszerli (multiszenzoros) érzékeldk

A fenti pontszer(l érzékeltk kombinacidinal — kialakitasuknak és programozasuknak megfeleléen
— a hasznalat soran a fent emlitett zavaré hatasok fordulhatnak el§.

Kézi jelzésadok

- bedzas
Megjegyzés: Javaslat a zavard tényezd(k) csokkentésére, megsziintetésére: megfelels védelem kialakitdsa, megfelels elhelyezés.

- paralecsapddas
Megjegyzés: Javasiat a zavard tényezb(k) csokkentésére, megsziintetésére: megfeleld védelem kialakitdsa.

- szandekos félrevezetés (pl. gyerekek szorakozasbol benyomjak);

- mechanikai sériiések (pl. targonca nekimegy).
Téves riasztasnak nem minésiilé koriilmények

Jelzések, melyek nem nevezheték valéban téves riasztasnak

-

Bizonyos esetekben val6s tiizjelzést is okozhatnak a szokdsos tizemviteltél eltérd tényez6k. Ezeket azért nem
tekinthetjiik téves riasztdsnak, mivel forrasuk és ¢géstermékeik megegyeznek a valds tlizekével, csak nem
vezetnek (mindenkor) igazi veszélyhelyzethez, mivel altalaban révid id6n beltil snmaguktél megsziinnek. Ezek
lehetnek gondatlansag, miiszaki hiba, vagy akér kiilsé tényez6k kdvetkezményei, melyekre a tiizjelzé berendezés
tervezéséné! nem lehetett szamitani.

Néhany lehetséges példa:

- odacgett étel okan keletkezett jelzés (pl. kenyérpiritas, kavéfdzes kollégiumi szobaban);

- izzolampa, vagy reflektor felrobbandsa okén keletkezett jelzés;

- nyitott nyilaszarén, vagy szellztetd berendezésen keresztil bedramlo, kiilsé kornyezetbé! (pl. tarloégetés) szarmazo fiist okozta jelzes;

- dizel szivattya kipufogogazanak visszaaramlasabol szarmazo jelzés;

- robband motoros jarmii (pl. targonca, mozdony, auté) kipufogdgazabol szarmazo jelzés, ha a hasznalat nem uzemszer(, és ezért a tlizjelzs
berendezés tervezésekor ennek lehet6ségét nem kellett figyelembe venni;

- hegesztéshdl, forrasztasbol, csiszolasbél eredd Jelzés, ha a tevékenység nem iizemszerti, és ezért a tizjelzd berendezés tervezésekor ennek
lehetdségét nem kellett figyelembe venni;

- tizeld, fiitd berendezés meghibasoddsa okan, vagy helytelen tzemeltetése miatt kiaramlo égéstermek, vagy kicsapo lang okozta jelzés;

- templomi kellékek hasznlatdbdl eredd jelzés (pl. tomjén-, vagy gyertyaflist), ha a tevékenység nem rendszeres, és ezért a tlizjelzd
berendezés tervezésekor ennek lehetdségét nem kellett figyelembe venni;

- dohanyzas okozta jeizés (pl. szalloddban a kapatos szallovendég szivarral | teszteli” a szobai fustérzeékelst),

Megjegyzés: Dohdnyozni csak az arra kijelolt helyen szabad, tervezéskor ezt vették Sfigyelembe.
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- szij-, kotél-, vagy dorzskerékhajtasi gépeknél, berendezéseknél (pl. szallitopalya, felvond, kotélpalya, siklo), vagy szdraz
tengelykapcsol6val dsszekapesolt motor és hajtomii esetén a hajtas rovid idejii megesuszasabol keletkezd fost okozta jelzés.

Kulonleges korilmények, technolégiai berendezések

Specidlis, elsGsorban ipari felhasznalasi teritleteken zart technolégidkban telepitett eszkdzoknél (pl. jarmiigyartasban fékpadok, festofilkék,
csiszolokabinok, jaraté padok; erémiivekben turbinapaléstok, generatorterek) a téves jelzések okozoi a technoldgidbol adodo jellegti
tényezok lehetnek (olajpara, oldoszer, fékpor, stb.), és egyedi vizsgalatot igényelnek.

Hasonloképpen vegyipari iizemek esetében a sokféle felhasznalt kemikalia és gyartasi eljaras egyedi koriiményeket teremt.

Olyan uzemekben, ahol a nyilt ling az lizemelés része allanddan, vagy idészakosan jelen van (pl. Uveggydr, olajfinomité, gazkitermelés),
kltndsen osszetett feladat az érzékeldk kivalasztasa és bedllitasa.

Ipari teriileteken kiilsndsen fontos a téves riasztasok lehet6ségének csokkentése, ha a tiizjelzd berendezés olt6-, vagy robbanaselfojto
berendezést vezérel, és/vagy a technologiat is leallitja.

Termalvizes furdok, uszoddk épuleteiben telepitett berendezések élettartamat a termalviz okozta korrézio okan eleve csokkentett idgvel kell
szdmolni. Bizonyos készillékek nem védhet6k meg tokéletesen a termalviz pardjanak, gbzének korrozidjatol (pl. szirénak, optikai érzékelok,
stb.). A termélviz agressziv gdze még a kabelek ereit és kotéspontjait, az eszkozok csatlakozoit és elektronikajét is képes korrodalni.

Hasznalhatunk a gyértok altal ajanlott, specialis, para és viz elleni kiegészitoket (kibelbevezetk, gumiboritas, fiités).

Hasonlo problémak meriilhetnek fel élelmiszeripari feldolgozo tzemek (hus-, zoldség-feldolgozo, stb.) elskészits, feldolgozo helyiségeiben,
ahol magas nyomasu vizzel, esetleg gézzel mossak, fertétlenitik a padiét és a falakat. A megfelel§ kialakitds (TP védelem) ilyen helyeken a
téves riasztasok €s a meghibasodasok elleni védelezést egyarant szolgalja.

Amennyiben a beazés kdzvetlentl magat a tiizjelzd kozpontot émé, akkor is fennall a IehetGsege téves tlizjelzésnek, sét, ha a kizpont egyben
oltasvezérld feladatot is ellat, akkor az indokolatlan olts veszélye is valds lehetdség. A tlizjelzd kozpontot a bedzastol, parasodastél
megfeleld elhelyezéssel és kialakitassal lehet megvédeni.

Uzemeltetést befolyasolo egyéb tényezdk

Erzékelok weloregedése” (elavulas, elhasznalodas)

Megjegyzés:

Az eldregedésbdl addédhats megbizhatatlansdggal Németorszdgban kilon nemzeti szabvany foglalkozik, melynek egy rovid szakaszds
ajanldsként, kivonatosan — nem hivatalos forditdsban — tartalmilag ismertetjiik,

A DIN 14675 szabvany a DIN VDE 0833-1 (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) szabvany kiegészitésekent a
kovetkezket itja el az érzékeldk csergjére, illetve gyéri szintii felilvizsgalatdra vonatkozoan:

wA tizjelzG érzékeldket a gyari utasitdsoknak megfeleléen kell cserélni. illetve gydri feliilvizsgalatnak és felijitasnak aldveini. Ennek
megtériéntét az iizemeltetési naploban dokumentdlni kell.

Erre a DIN VDE 0833-1 elirdsainak kiegészitéseként a kivetkezdk érvényesek:

a) Amennyiben egy tiizjelz érzékels éves funkcidteszije sovén a gydrtdi eljdrds wtasitdst kovetik, mellyel a gydrtd dltal az EN 54 szabvdny
szerint megadott megszolaldsi tulajdonsdgok bizonyithatdé médon megdllapithatok, 1gy az érzékeld egészen addig az idépontig haszndlatban
maradhat, amig mitkodését érint meg nem engedett eltérés megdllapitdsra nem keriil.

b) Pontszerd, automatikus, elszennyezédés kompenzdcidval, vagy automatikus kalibrilé késziilélel elidgtot érzékeldk, amennyiben a til nagy
eltérést jelezni képesek, 8 évig tizemben maradhamak, ha miikOdSképességiik bizonyitott, noha a helyszini tesztelés sordn nem lehet
meggyGzbdni arrdl, hogy a megszélaldsi tulajdonsdgok a gydrtd dltal megadott tartomdnyban vannak. llyen érzékeldket az itt megadott id6
leteliével cserélni kell, vagy gydri feliilvizsgdlatnak és Jelijitdsnak kell aldvetni.

¢) Pontszerdl, automatikus, elszennyezddés kompenzdcioval, vagy automatikus kalibralé késziilékkel el nem ldtott érzékelSket, melyelmél a
helyszini tesztelés soran nem dllapithaté meg, hogy a megszélaldsi tulajdonsdgok a gydrté Gltal megadott tartomdnyban vannak-e, a
belizemeléstGl szamitott legkésibb 5 éven beliil cserélni kell, vagy gydri feliilvizsgdlatak és felijjitdsnak kell alévetni.

Ha az automatikus érzékeld kamrdjat helyszinen tisziitjik, vagy a kamrdl, vagy annak részeit kicserélik, akkor bizonyithat médon meg kell
&y8zbdni arrdl, hogy a tisztitds, illetve csere utdn az érzékel megszolaldsi tulajdonsdgai a gydarts dltal az EN 54 szabvdny szerint megadott
tartomdnyban vannak.
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